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1. Allgemeines 


Clemens Sehaefer. Einfiihrung in die theoretische Physik. In 
3 Banden. 3.Bd. 1.Teil. Elektrodynamik und Optik. Mit 235 Figuren im Text. 
VIII. 9188S. Berlin u. Leipzig, Walter de Gruyter & Co., 1932. ,,... Darstellung und 
Stoffauswahl sind durch dieselben Grundsitze bestimmt, wie in den beiden ersten 
Banden ..- (siehe diese Ber. 11, 289, 1930). Inhalt: 1. Elektrostatik. 2. Magneto- 
Statik. 8. Der stationare elektrische Strom und seine Felder. 4. Die allgemeinen 
Gesetze der nichtstationiren Vorginge. 5. Elektrodynamik quasistationarer Stréme. 
6. Elektromagnetische Wellen in Isolatoren und Leitern. 7. Optik vollkommen 
durchsichtiger Medien. 8. Optik undurchsichtiger (leitender) Medien. 9, Kristall- 
optik. .10. Interferenz. 11. Geometrische Optik und Beugung. 12. Elektronentheorie 
und Dispersion. 13. Theorie der Strahlung. 14. Theorie der Relativitat. H. Ebert. 


Jac. Berzelius Brev. XIV. Brevvdxling mellan Berzelius och Sven 
Nilsson (18191847), herausgegeben von H. G. S6derbaum. Bd. 6, Nr. 2. Mit 
einem Vorwort u. 3158S. Uppsala, Almqvist u. Wiksells Boktryckeri A.B., 1932. 
Irwin G. Priest. Journ. Opt. Soc. Amer, 22, 503—508, 1932, Nr. 10. 

H. Matthée. Wilhelm Volkmann zu seinem sechzigsten Geburts- 
tage. ZS. f. Unterr. 45, 241—247, 1932, Nr. 6. 
Paschen. Gedachtnisrede auf Emil Warburg. Berl. Ber. 1932, S.CXV 
—CXXIIL. 

C. S. Meijer. Asymptotische Entwicklungen von Besselschen, 
Hankelschen und verwandten Funktionen. II. Proc. Amsterdam 
35, 852—866, 1932, Nr. 6. 

D.E. Rutherford. On the Rational Commutant of a Square Matrix. 
Proc. Amsterdam 35, 870—875, 1932, Nr. 6. 

Simon H. Bauer. The function of sina/z. Journ. Opt. Soc. Amer, 22, 537, 


1932, Nr. 10. 
David L.Mac Adam. A study of the probable error of slide rules. 
Rey. Scient. Instr. (N.S.) 3, 620—625, 1932, Nr. 10. H. bert. 


S. R. Savur. The method of coincidences, or a quick method of 
determining the approximate value ofa simple correlation 
co-efficient. Scient. Not. India Meteorol. Dep. 4, Nr. 45, S. 153—156, 1932. Um 
Schnell niherungsweise richtige Werte fiir den Korrelationskoeffizienten zwischen 
zwei Beobachtungsreihen zu erhalten, wird das folgende Verfahren eingeschlagen. 
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Man berechnet fiir jede einzelne Beobachtung der beiden Reihen die Abweichung 
vom Mittel und zahlt ab, wie oft bei korrespondierenden Beobachtungen die Vor- 
zeithen dieser Abweichungen iibereinstimmen: die Koinzidenzen (auftretende Null- 
werte der Abweichung werden hierbei nur */,mal gezahlt). Aus der relativen 
Haufigkeit der Koinzidenzen kann man fir den Korrelationskoeffizienten einen 
Wert berechnen, der, wie die Erfahrung zeigt, maximal um 20°/o vom korrekt be- 
rechneten Werte abweicht. Firth. 


FP. Jordan. Die Quantenmechanik und die Grundprobleme der 
Biologie und Psychologie. Naturwissensch. 20, 815—821, 1932, Nr. 45. 
Der leitende Grundgedanke der Arbeit liegt in dem Satz, daf fiir jede Vorhersage 
eines physikalischen Naturvorganges ein akausaler Spielraum besteht, dessen Auf- 
treten aufgefaBt werden kann als sekundare Folge aus einer grundsatzlichen Be- 
schrankung der von der klassischen Theorie angenommenen Beobachtungsmoglichkeit. 
Die einzelnen Abschnitte behandeln: Humes Definition von Ursache und Wirkung, 
die Kausalitait, das Problem der Beobachtbarkeit, statistische Naturgesetzlichkeit, 
die Frage der Willensfreiheit, das Wesen des Organischen. H. Ebert. 


Max Franck. L’univers électromagnétique par une nouvelle 
loi de la gravitation. 1268S. Paris, Gauthier-Villars et Cie., 1932. Inhalt: 
Einleitung. I. Kraft und Tragheit. Il. Universeller Elektromagnetismus und Re- 
lativitat. Der erste Teil hat 7, der zweite Teil 12 Kapitel. H. Ebert. 


Mila Glaser-Scheibner. Die Gravitation. Vorlaiufige Mitteilung. 16S. 
Wien, Gerold & Co., 1932. Scheel. 


y. Laue, auf Grund von Arbeiten von R. Tolman, P. Ehrenfest und M. Kohler. 
Uber die Thermodynamik in statischen Mafiibestimmungen 
der allgemeinen Relativitatstheorie. Berl. Ber, 1932, S.341, Nr. 14. 

H. Ebert. 
M. La Rosa. Uber die angebliche Realitat der Lorentz-Kon- 
traktion und die Bestimmung der absoluten Bewegung der 
Erde. Astron. Nachr. 246, 5—8, 1932, Nr.5881. Verf. berechnet, dafi die Kon- 
traktion des Michelsonschen Apparates von dem Brechungsindex der Substanz 
abhangen miiSte, um den Nulleffekt zu erkliren, falls der Versuch in der Weise 


ausgeftihrt wird, dai in den einen Lichtweg statt Luft eine materielle Substanz 
gebracht wird. Lanczos. 


V.S. Vrkljan. Uber die Kontraktion als Folge der Gravitation. 
S.-A, Auszug aus ,,Rad“ 244, 16—19, 1931, 1S. In der Einstein-Schwarz- 
sc¢hildschen Metrik erleidet ein Stab eine Verkiirzung, wenn man ihn aus der 
tangentialen in die radiale Lage bringt. Der Nachweis dieser Verkiirzung mit 
einem Michelson-Experiment ware nicht méglich, da sie durch eine parallele 
Anderung der Lichtgeschwindigkeiten kompensiert wird. Lanczos. 


V. 8S. Vrkljan. Eine Méglichkeit fiir die Interpretation der 
gréferen Ablenkung des Lichtstrahles im Schwerefeld der 
Sonne, S.-A. Auszug aus ,,Rad“ 244, 126—128, 1931, 1S. Der zu grofe Beobach- 
tungswert der Lichtablenkung im Schwerefeld der Sonne soll dadurch erklart 
werden, daf} der Radius der Sonne in einem Lobatschewsk ij schen Raum ge- 

messen werden soll, entsprechend einem Vorschlag von Variéak (1924), die 
Formeln der Lorentz-Transformation 3-dimensional in einem Lobatschewski j- 
schen Raum zu deuten. Lanczos. 


M.S. Vallarta and N.Rosen. The Relativistic Thomas-Fermi Atom. 
Phys. Rev. (2) 41, 708—712, 1932, Nr.6. Die Fermi-Thomassche Methode zur 
q 
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genaherten Berechnung des Potentials und der Dichteverteilung im Atom wird auf 
den relativistischen Fall verallgemeinert. Die Gleichungen werden fiir den Fall 
von Quecksilber numerisch geldst, wobei sich eine geringe Korrektur ftir den 
Potentialverlauf, dagegen eine erhebliche Anderung der Dichteverteilung ergibt. 
Peierls. 
J. L. Dunham. The Wentzel-Brillouin-Kramers Method of Sol- 
ving the Wave Equation. Phys. Rev. (2) 41, 713—720, 1932, Nr.6. Die 
Wentzei-Kramers-Brillouinsche Naherungsmethode zur Behandlung 
der Schrédingergleichung, die gewohnlich nur in erster oder zweiter Naherung be- 
trachtet wird, wird auch in héheren Naherungen diskutiert und insbesondere unter- 
sucht, wie man in héherer Naherung bei der Bestimmung der Eigenwerte zu ver- 
fahren hat. Peierls. 
Sir Ambrose Fleming. On Atoms of Action, Rilectricity, and Light 
Phil. Mag. (7) 14, 591—599, 1982, Nr.92. Es wurde gegen die atomistische Auf- 
fassung des Lichtes eingewandt, daf ein Atom bei Lichtabsorption die Energie aus 
einem Querschnitt einfangen muf, der sehr grof im Verhaltnis zum Atomquer- 
schnitt ist. Verf. bemerkt dazu, dafi eine Antenne fiir drahtlose Telegraphie eine 
Energiemenge einsaugt, die von einem viel gréferen Teil der Wellenfliche stammt, 
als der Querschnitt des Antennendrahtes, und kniipft daran einige Bemerkungen 
allgemeiner Art iiber die mégliche Natur von Lichtatomen. J. Holismark. 
‘Gg. Keinath,h Bedeutung der Mefitechnik fiir Forschung und Be- 
trieb. Arch. f. techn. Messen 2, Lieferung 16, V 00—1, 1932. 
M, Enders. Eine Gruppe technischer Aufgaben fiir den mathe- 
matischen Unterricht. ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 63, 329—334, 1932, 
Nr. 7. 
0. Dworeck. Lichtelektrischer Zeitnehmer. AEG-Mitt. 1932, S.353 
—854, Nr. 11. 
C. G. Abbot. Research Corporation Fund. The periodometer: 
an instrument for finding and evaluating periodicities in 
long series of observations. Smithsonian Mise. Coll. 87, Nr. 4, 6S., 1982. 
W. Franck. Gasvolumetrische Versuche mit gréferen Stoff- 
mengen. ZS. f. Unterr. 45, 265—266, 1932, Nr. 6. 
W. Flérke und W. Vogt. Quantitative Elementaranalyse im Schau- 
versuch. ZS. f. Unterr. 45, 266—267, 1932, Nr. 6. H. Ebert. 
Fritz Wirth und E. Goldstein. Uber physikalische Methoden im 
chemischen Laboratorium. XV. Die Anwendung der Spektro- 
graphie bei der spezifischen Analyse und dem Nachweis 
von Dimpfen und Schwebstoffen. S.A. Angew. Chem. 45, 641—646, 
1932, Nr.41. Es werden Apparatur und Verfahren zur Auswertung der Analysen 
yon Dampfen und Schwebstoffen in Luft mittels des Quarzspektrographen be- 
schrieben. Als Lichtquelle werden der kondensierte Wolframfunke _Sowie die 
Wasserstoffentladungsréhre angewandt. Beim direkten Verfahren wird das zu 
priifende Gasgemisch in geeigneten Réhren bei verschiedenen Schichtdicken auf- 
genommen und der Extinktionswert ermittelt. Beim indirekten Verfahren, welches 
geringere Konzentrationen als das direkte erfaBt, wird zunachst angereichert. 
Hierbei erwies sich die Anwendung des Balgrohres als zweckmafig. Die Methoden 
sind spezifisch. Sie gestatten auch Spuren von selektiv absorbierenden Dampfen 
und Schwebstoffen nachzuweisen und zu bestimmen. Scharnow. 
i und H. Kunow. Die Fernmeldung und Fernregistrie- 
| Pi fewinns chaltvorgangen. Siemens-ZS. 12, 370—877, 1932, Nr. 10, H. Ebert, 
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R. Tamm. MeBtechnische Aufgaben der Fernmeldetechnik. 
Arch. f. techn. Messen 2, Lieferung 16, V 370—1, 1932. H. Ebert. 


Wm. Bender. Physics and the method of coincidences. Journ. 
Franklin Inst. 214, 443—463, 1932, Nr.4. Da alle physikalischen Messungen auf der 
Feststellung von Koinzidenzen zwischen zwei Teilstrichen zweier Mafistabe be- 
ruhen, miifte es méglich sein, die Gesetze der Makro- sowohl als auch der Mikro- 
physik in eine Form zu bringen, daf} in ihnen nurmehr die ganzen Zahlen auf- 
treten, mit denen die Mafstabteilstriche numeriert sind; daneben treten dann noch 
gewisse Unscharfegréfen auf, die davon herriihren, dafi man im allgemeinen fast 
nie genaue Koinzidenzen beobachten kann, sondern nur feststellen kann, daf} sich 
eine Marke zwischen zwei aufeinanderfolgenden Teilstrichen eines Mafistabes be-. 
findet. An dieser Sachlage Andert sich nichts, wenn die Natur durch Quanten- 
gesetze beherrscht ist, die ganzen Zahlen sind dann die Quantenzahlen; die Un- 
scharfegréfen mildern die Quantenbedingungen und gestatten die Benutzung des 
Kontinuumbegriffes. Eine Reihe von Beispielen zur Illustration dieser Auffassung 
der physikalischen Gesetze wird angefiihrt. Firth. 


Josef Krénert. Empfindlichkeitsgrenze von Galvanometern 
dureh die Brown-Molekularbewegung. Arch. f. techn. Messen 2, 
Lieferung 16, J 022—2, 1982. H. Ebert. 


The international metric system of weights and measures. 
Mise. Publ. Nr. 135, 13S., 1932. Da an das Bureau of Standards haufig Anfragen 
gerichtet werden, sind in dem Heftchen Angaben zusammengestellt tiber den Ur- 
sprung des metrischen Systems, tiber seine Festlegung, iiber sein Verhaltnis zu den 
alten Einheiten und tiber den Umfang, in dem es zur Zeit in Amerika eingefiihrt 
ist. & Wallot. 


P. Werkmeister. Beitrag zur Bestimmung der Konstanten eines 
Polarplanimeters. ZS. f. Instrkde. 52, 473—479, 1932, Nr.11. Uber die 
Genauigkeit, mit der die Konstanten eines Polarplanimeters bestimmt werden 
k6énnen, fehlen in der Fachliteratur meist Angaben. Verf. untersucht diese Frage 
getrennt fiir den Fall der Flachenbestimmung mit dem Pol auSerhalb und fiir den 
der Lage des Poles innerhalb der zu planimetrierenden Flache. Die Genauigkeit 
ist in beiden Fallen, wie ausfiihrlich dargelegt wird, annihernd gleich. W. Keil. 


F. Gopel und W. Keil. Pendeluhren. Arch. f. techn. Messen 2, Lieferung 16, 
J 151—2, 1932. H. Ebert. 


Julius Donau. Uber ein neues mikrogewichtsanalytisches Ver- 
fahren. Wiener Ber. 141 [2b], 129—140, 1932, Nr. 2/3. Die von friiher her be- 
kannte Methode, ein Mikrofilter zur quantitativen Bestimmung kleiner Nieder- 
schlagsmengen zu verwenden, ist so verbessert worden, dafi das Fallungsschilchen 
in das Filterschalchen eingelegt wird und bei einer gewissen Fallungsmenge eine 
selbsttitige Entleerung vor sich geht. Es wird dann im einzelnen die Herstellung 
und Verwendung der Filtriergarnitur beschrieben, ferner werden einige praktische 
Beispiele gegeben, z. B. die Anwendung des Verfahrens bei der Chlor-, Eisen-, 
Schwefelséure- und Kaliumbestimmung. Menitzel. 


G. Berndt. MefBiwerkzeuge und Mefiverfahren fiir metallbear- 
beitende Betriebe. Mit 81 Abbildungen im Text. 1288S. Berlin u. Leipzig, 
Walter de Gruyter & Co., 1932. (Sammlung Géschen Nr. 1056.) A. Aufgaben und 
Voraussetzungen der Mefitechnik. B. Liangenmessungen. C, Winkelmessungen. 
D, Gewindemessungen. E. Zahnradmessungen. H. Ebert. 
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H. Sehneller. Der neue Blinkkomparator von Zeiss. ZS.f. Instrkde. 
52, 480—484, 1932, Nr.11. Zur Auswertung von Aufnahmen der gleichen Himmels- 
gegend, die zu verschiedenen Zeiten gewonnen worden sind, ist seit Jahren der be- 
kannte Stereokomparator von Zeiss mit viel Erfolg benutzt worden, Dieses Geriit 
wurde von Pulfrich 1904 mit dem an Stelle des Stereosatzes zu verwendenden 
Blinkmikroskop ausgeriistet, einem monokularen Doppelbildmikroskop, bei dem 
die beiden zu vergleichenden Platten in der Gesichtsfeldebene des Okulars abge- 
bildet und durch eine Blendeneinrichtung im raschen Wechsel sichtbar werden. Da 
astronomische Aufgaben die Stereoeinrichtung entbehrlich machen, fiir die Blink- 
einrichtung die Notwendigkeit, die Platten gegeneinander mikrometrisch zu ver- 
stellen, nicht vorliegt, ist von Zeiss — Bauersfeld — ein neuer Blink- 
komparator konstruiert worden, der in wichtigen Einzelheiten von dem Pulf- 
richschen Blinkgerait abweicht. Das neue Geriit wird ausfiihrlich beschrieben. 

W. Keil. 
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H. Barkhausen. Einfiithrung in die Schwingungslehre nebst An- 
wendungen auf mechanische und elektrische Schwingun- 
gen. Mit 118 Abbildungen. VII u. 128S. Leipzig, S. Hirzel, 1932. ,Es schien mir 
_ ein allgemeineres Bediirfnis vorzuliegen nach einem Buch, das in méglichst elemen- 
tarer und anschaulicher Weise tiefer in das Wesen des Schwingungsvorganges 
einzudringen sucht, als es in den Lehrbiichern zu geschehen pflegt....“ Inhalt: 
I, Sinusférmige Schwingungen. II. Schwingungsfihige Systeme. III. Das Entstehen 
von Schwingungen. f H. Ebert. 


Pierre Dive. Sur l’identité de deux corps possédant le méme 
potentiel newtonien dans une région intérieure commune. 
C. R. 195, 597599, 1932, Nr. 15. Es wird der Satz abgeleitet, dafi zwei (homogene 
oder heterogene) Kérper, deren Dichte eine analytische Funktion der Koordinaten 
ist, in allen Teilen identisch sind, wenn sie in einem gemeinsamen Bereich das 
gleiche Potential besitzen, oder, anders ausgedriickt, daf} es nur einen konvexen 
K6érper gibt, deren Dichte eine analytische Funktion der Koordinaten ist, und der 
in einer inneren Region ein bestimmtes Newtonsches Potential besitzt. Verf. 
deutet den allgemeineren Schluf} an, daf} der Satz auch gilt fiir zwei Korper, deren 
Dichte in dem gemeinsamen Bezirk nicht analytisch ist, und von denen jeder, ohne 
konvex zu sein, auf derselben Seite der Tangentialebene liegt, die durch irgend- 

‘einen Punkt der Grenzflache gelegt ist, die im anderen Korper verlauft. 

: Rudolf Miiller. 
U. Cassina. Sul pendolo di lunghezza variabile. Lincei Rend. (6) 
15, 950—952, 1932, Nr.12. Zu der Arbeit von R. Thiry: ,,Sur le lancement du 
pendule par modifications de sa longueur* (L’Enseignement math. 29, 75, 1930) wer- 
den einige Beobachtungen gemacht. Es wird gezeigt, daf der Schwerpunkt der 
Flache, die ein Pendel wahrend einer einfachen Schwingung beschreibt, auf das 
Lot fallt, das durch den Aufhangepunkt des Pendels geht. Tollert. 


Yaekichi Sekiguchi and Ichiré Hasegawa. On a New Tool Dynamometer 
for Machine Tools. Journ. Soc. Mechan. Eng. Japan 35, 14—15, 1932, Nr. 185. 
Es wird ein neues Dynamometer zur Aufzeichnung des Schnittdruckes von Werk- 
zeugmaschinen beschrieben, das rein mechanisch arbeitet. Ein rechteckiges Mef- 
stiick wird durch die zu messenden Krifte verdreht und seine Verschiebung durch 
Hebeliibertragung vergréfert und aufgezeichnet. Der Mefbereich kann durch Aus- 
wechseln des Mefstiickes oder durch Andern des Ubersetzungsverhiltnisses der 
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Hebeliibertragung verindert werden. Der Ausschlag ist praktisch verhaltnisgleich 
der Belastung und ohne Hysterese. Versuchsergebnisse werden mitgeteilt. 

i H. B. Linckh. 
Gg. Keinath. Elektrische Druckmessung durch Anderung einer 
Induktivitit. Arch. f. techn. Messen 2, Lieferung 16, V 132—4, 1932. H. Ebert. 


M.Paseal. Sul moto di un corpo deformabile che si mantiene si- 
mile a se stesso. I. Formola fondamentale e proprieta che se 
ne deducono. Lincei Rend. (6) 15, 871—874, 1932, Nr.11. Im Anschluf an eine 
Arbeit von N. Abramesé¢u [Ann. R. Scuola norm. di Pisa; Se. fis. e mat. (2) 
1,155, 1932] iiber die Bewegung einer variablen ebenen Figur, die sich selbst ahnlich 
bleibt, hat Verf. die Untersuchung auf den Raum ausgedehnt und betrachtet die 
Bewegung eines deformierbaren Kérpers, der sich ahnlich bleibt, frei im Raum. 
Tollert. 
W. Meyer zur Capellen. Die Theorie des Frahmschen Schwingungs- 
daueranzeigers. Ann. d. Phys. (5) 15, 1—27, 1932, Nr.1. Den Gegenstand 
dieser Arbeit bilden die Schwingungen der Lamellen eines Frahm schen Frequenz- 
messers, der prinzipiell auf Benutzung des Resonanzeffekts zur Messung von 
Schwingungsdauern beruht. Zuniachst werden unter gewissen naheliegenden ver- 
einfachenden Voraussetzungen die allgemeine Bewegungsgleichung und die Rand- 
bedingungen formuliert, was zu ziemlich komplizierten Beziehungen fiihrt. Fiir- 
Spezialfiille erscheinen jedoch weitere Vereinfachungen bzw. Vernachlassigungen ~ 
zulissig; so werden die Eigenschwingungen ohne Dampfung sowie Spezialfalle 
erzwungener Bewegungen (reine Quererregung, reine Dreherregung, reine Liangs- 
erregung) behandelt, woran sich eine Untersuchung des Einflusses einer linearen 
Dampfung sowie anhangsweise auch der Gleichgewichtslage. der Zunge anschlieft. 
= Harry Schmidt. 
Benjamin Meisel. Sur une propriété de la tension dans un pro- 
bléme plan de la théorie de l’élasticité C. R. 195, 511—513, 1932, 
Nr. 10. Es werden einige Eigenschaften des Spannungsverlaufs in einem isotropen 
elastischen System, das ein ebenes, mehrfach zusammenhangendes beschranktes 
Gebiet erfiillt und dessen aufere Berandung festgehalten wird, fiir den Fall for- 
muliert, da} eine Einzelkraft in einem Punkte einer der inneren Berandungen des 
Gebiets angreift. Harry Schmidt. 


A. Lokehine. Sur la stabilité d’une tige a axe courbe. C.R. 195, 
103—105, 1932, Nr.2. Verf. formuliert die Differentialgleichung des Stabilitats-— 
problems fiir den gekriimmten Stab und diskutiert einige Spezialfalle. 
Harry Schmidt. - 
Erich Voigt und Karl Hans Christensen. Uber die Dimpfungsfahigkeit 
und Schwingungsfestigkeit des Stahles. Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. 
f, Kisenforsch. 14, 151—167, 1932, Lieferung 11, Abhandlung 207. (Zugleich Diss. von - 
K. H. Christensen, Techn. Hochschule Aachen.) Die Dampfung wurde aus dem 
logarithmischen Dekrement der abklingenden freien Schwingungen des Probestabes — 
(auf der Zug-Druckmaschine von Esau und Voigt) ermittelt. Groe und iiber 
die Versuchsdauer gleichbleibende Dimpfung wiesen unlegierte Staihle, schon vor 
dem Erreichen der Schwingungsfestigkeit, auf; durch Vergiiten wurde sie. verringert. 
Bei vergiiteten legierten Stihlen stand die Dampfung in sehr starker Abhangigkeit 
von der Vorbeanspruchung und wuchs oberhalb der Schwingungsfestigkeit stetig 
an. Mit der Zahl der aufgebrachten Lastwechsel (bei konstanter Belastung) stieg 
die Dampfungsfahigkeit bei einigen Werkstoffen, nahm dagegen bei anderen ab. 
Die Spannung ist bei Beanspruchung oberhalb der Proportionalitatsgrenze mittels. 
des statischen Elastizititsmoduls nicht aus der Dehnung zu bestimmen. Sie wird 
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deshalb durch einen die Frequenz freier Schwingungen bestimmenden Faktor 
ersetzt (der sich als abhingig von der Amplitude und von Nachwirkungserscheinun- 
gen erwies). Abweichungen der so ermittelten Werte von den auf der Biegungs- 
Schwingungsmaschine erhaltenen werden durch die in den beiden Fallen ver- 
schiedenen Lastwechselzahlen erklirt. Berndt. 


A. J. Sutton Pippard and Miss M.J. White. The Stresses ina Wire Wheel 
with non-Radial Spokes under Loads applied to the Rim. 
Phil. Mag. (7) 14, 209—233, 1932, Nr.90. Im Anschlu8 an eine friihere Veréffent- 
lichung [A.J.Sutton Pippard and W.E.Francis 5 Penile Mace (7 )n ti 2383, 
1931; vgl. auch A.J.Sutton Pippard and J.F.Baker, Phil. Mag. (7) 2, 1234, 
1926] wird der Spannungszustand eines Speichenrades mit nichtradial angeordneten 
Speichen untersucht, der sich unter dem Einflu® einer an einer Stelle der Felge 
angreifenden, in die Radebene fallenden Einzellast ausbildet. Die Fille rein radi- 
aler und rein tangentialer Belastungsrichtung werden fiir sich behandelt; die be- 
nutzte Methode basiert auf Ersatz je eines Systems von Speichen, die gleichartig 
von der radialen Richtung abweichend angeordnet sind, durch eine Scheibe, die 
lediglich in der betreffenden Speichenrichtung Spannungen zu iibertragen vermag. 
Zahlreiche Tabellen und Kurvendarstellungen veranschaulichen die Rechnungs- 
ergebnisse. Harry Schmidt. 


A.J. Sutton Pippard and W.E. Francis. The Stresses in a Wire Wheel 
funder Side Loads on the Rim. Phil. Mag. (7) 14, 4836—445, 1932, Nr. 91. 
Ubertragung der in der vorstehend referierten Arbeit benutzten Methode auf den 

Fall einer senkrecht zur Radebene wirksamen, an einer Stelle der Felge angreifen- 

den Hinzellast. Harry Schmidt. 


E.Schmid und G.Siebel. Uber die Dehnung ternarer Magnesium- 
Mischkristalle. Metallwirtsch. 11, 577—579, 1932, Nr. 43. In Fortsetzung der 
Arbeit von Schmid und Seliger (Metallwirtsch. 11, 409 und 421, 1932) 
uber binére Mg-Mischkristalle werden zwei ternare Kristalle untersucht (Mg mit 
2,8 baw. 5,6 % Al und 0,9 bzw. 1,0% Zn). Gemessen wurde die Ausgangsschub- 
festigkeit Sy) zu 766 bzw. 1153 g/mm? gegeniiber Reinaluminium mit 83 g/mm?. Die 
Erhéhung von S, entspricht der Summe der in den entsprechenden binaren Legie- 
rungen gemessenen Erhéhungen, Addition dieser Erhéhungen ergibt Sp zu 730 bzw. 
1200 g/mm?. Dieser Zusammenhang ist bei den geringen Zusatzmengen auch 
theoretisch zu erwarten. Mit steigendem Sp» sinkt wie bei anderen Metallen die 
zusatzliche Translationsverfestigung. Die Grenzabgleitung und Endschubfestigkeit 
der Basis der ersten Legierung entsprechen den Werten der Mg-Al-Kristalle gleichen 
Fremdmetallgehalts, die der zweiten Legierung liegen hoher als die der ent- 
sprechenden binaren. Eine formelmafige Erklarung steht noch aus. Mesmer. 


H. y. Wartenberg. (Nach Versuchen von B, Greiner, Z. Tabacznik, 
D. Janaszewski und A. Krawutschke.) Druckfestigkeit von 
Glasréhren bei héheren Temperaturen. ZS. f. techn. Phys. 13, 
479—481, 1932, Nr.10. Glasréhren kénnen bis dicht an die Transformationstempe- 
ratur mit demselben Druck wie bei Zimmertemperatur belastet werden. Die Zug- 
festigkeit nimmt innerhalb der bei Glas unvermeidlichen Fehlergrenzen bis. zu 
dieser Temperatur nicht ab. Fiir Supremaxglas, Duranglas, Gerateglas 20 und ein 
Thiiringer Glas wird diese Zugfestigkeit bestimmt und angegeben, mit wie hohen 
Drucken Réhren mit Sicherheit belastet werden kénnen in Abhingigkeit von 
Radius, Wanddicke und Temperatur. Braun. 


A. Torlée. Die Schiittung*, das Stiefkind der Glashiitte. Glas- 
hiitte 62, 786—789, 1932, Nr. 45. H. Ebert. 
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J. Péres et L. Malavard. Application de la méthode électrique a 
un probléme concernant l’aile d’envergure finie. C.R. 195, 
599—601, 1932, Nr. 15. Die Zirkulation um einen Fliigel nach der Prandtlschen 
Integralgleichung fiihrt nur langsam zur numerischen Losung. Nach der Verein- 
fachung von Lotz wird nunmehr hier eine elektrische Analogiemethode ange- 
wandt, die rasch zur Lésung fiihrt und eine praktisch gentigend grope Genauigkeit 
aufweist. Die Lésung lat sich mit dem Ohmschen Gesetz fiir gerade Leiter 
identifizieren und in einfacher Weise experimentell realisieren. Die exakte Linie 
fiir die Zirkulation wird damit durch einen Stufenlinienzug ersetzt. Dieselbe 
Methode ist fiir Grenzprobleme der Warmetheorie anwendbar. JH. J. M. Honigmann. 


Susumu Tomotika. The Forces on a Solid Body placed ina Jet of 
Fluid. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 14, 311—340, 1932, Nr.7. Die Ausdriicke 
fiir die Kraftwirkung auf einen in der zweidimensionalen Strémung einer inkom- 
pressiblen Fliissigkeit befindlichen allgemeinen Kérper werden aus dem Momenten- 
satz unter der Voraussetzung erhalten, dafi der betrachtete Kérper an seiner 
Oberfliche héchstens Unstetigkeitspunkte mit endlicher Tangentenanderung und 
keine Spitze hat. Wird vorausgesetzt, daf} der Strahl parallel zur .Achse x in der 
positiven Richtung in unbegrenzter Entfernung nach oben und unten einen Winkel 
—a mit der positiven Richtung der «-Achse bildet, und dafi die Strémungs- 
geschwindigkeit im Unendlichen zur Einheit wird, so sind die Komponenten der auf — 
einen Zylinder mit quadratischem Hauptschnitt wirkenden Krafte bestimmt durch ~ 
P, = eD(1—cosa) und P, = eDsina, wo g die Dichte der Fliissigkeit und D 
die Breite der ungestérten Strémung ist. Es werden die auf denselben Zylinder 
wirkenden Krafte unter Anwendung der Blasiusschen Formel berechnet und 
gezeigt, dafi diese Kraftegleichungen von derselben Form sind wie die nach dem 
allgemeinen Verfahren unter Zuhilfesahme der Momentenmethode bestimmten. 
E. J. M. Honigmann. 
Ch.Sadron. Etalonnage d’une soufflerie pour faibles vitesses. 
C.R. 195, 647—649, 1932, Nr.16. Ein kleines Geblise zum Studium der aerodyna- 
mischen Erscheinungen bei Geschwindigkeiten von 0,1m/sec (Re ynoldssche 
Zahl bei 100) wurde konstruiert. Die angesaugte Luft ist vollstindig ruhig und 
tritt in den Tunnel, dessen gerade Strecke (Liinge 15cm) quadratischen Querschnitt 
(5cem Seitenlinge) hat. Am Tunnelausgang gelangt die Luft in eine Beruhigungs- 
kammer von 50cm Seitenliinge, dann zu einem Venturimesser. Ein Alkoholbaro- 
meter gestattet den Druckunterschied zwischen ruhender und bewegter Luft zu 
messen. Zum Studium der Geschwindigkeit wird ein Luftfaden gefarbt, indem er 
mit weifiem Rauch versetzt wird, der beim Verdampfen fliissigen Ti Cl, aus einem — 
diinnen Glasrohre entsteht. In der Nihe erzeugt man mit einer kleinen Funken- 
strecke durch bestimmte Zeitintervalle getrennte Funken, wodurch im Luftfaden 
periodische Stérungen photographiert werden kénnen. Aus den Zwischenriumen 
und der Zeit wird die Geschwindigkeit ermittelt. Die Genauigkeit betrigt + 2,5 %. 
Die Geschwindigkeitsverteilung in der Langsrichtung ist, innerhalb der Versuchs- 
genauigkeit, ohne Beschleunigung. Die Geschwindigkeitsverteilung iiber den 
Querschnitt bleibt konstant, um an der Wand plotzlich auf Null abzusinken. Die 
Kichung wird beschrieben. Bei sehr langsamer Luftbewegung (unter 15 em/sec) 
zerlegt sich der Rauchfaden, indem die schweren Teile in Tropfenform absinken, 
wahrend die leichten aufsteigen. Aus der GréSe der Verbreiterung kann auf die 


Geschwindigkeit geschlossen werden. E. J. M. Honigmann. 


H. A. Sieveking. Cavitation in large hydraulic turbines. Enginee- 
ring 134, 486, 1932, Nr.3484. Eine kurze Diskussion iiber Kavitationsschaden, die 
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an einem Wasserturbinenliufer nach 15000 Betriebsstunden festgestellt worden 
sind. W. Linke. 


William T. Taylor. Cavitation in large hydraulic turbines. Engi- 
Meering 134, 544, 1932, Nr.3486. Verf. fiihrt die von H.A.Sievekin g (siehe 
vorhergehenden Bericht) mitgeteilten Beschadigungen nicht auf Kavitation, sondern 
auf Sand, der vom Wasser mitgefiihrt wird, zuriick. W. Linke. 


L. S. Da Rios. Cilindri rotori autorotanti. Lincei Rend. (6) 15, 952 
—954, 1932, Nr.12. Es werden einige Untersuchungen iiber den Magnus-Effekt 
(M.-E.) beschrieben, und zwar mit einem modifizierten Rotor: An Stelle des 
Zylinders wurde ein zweischaufliges Turbinenrad gebracht (Querschnitt —6-.). Es 
wird gezeigt, dai, abgesehen von der Druckverteilung, der M.-E. ein Analogon zu 
den von dem Verf. konstruierten Gyroskopen darstellt. Tollert. 


M. Mengeringhausen, unter Mitarbeit von W. Miiller und E. Kennin. Grundlagen 
fiir die Berechnung von Hauswasserleitungen. Gas- u. Wasser- 
fach 75, 865—874, 1932, Nr. 44. H. Ebert. 


Hiroshi Azumi. Studies on the Flow of Gaseous Mixtures through 
Capillaries. I. On the Viscosity of some Binary Gaseous 
Mixtures. Bull. Inst. Phys. Chem. Res. 11, 1104—1135, 1932, Nr. 10 (Japanisch) ; 
Abstr. (Beilage zu Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 19, Nr. 384—392, 
1932) 11, 119—120, 1932, Nr.10 (Englisch). Die Zahigkeit von H», C H,, C2 Hs, C3 He 
und C; Hg, sowie sieben binéren Gemischen aus diesen Gasen wird mittels eines 
Kapillarviskosimeters zwischen 20 und 100°C gemessen. Sechs Gasgemische zeigen 
ein ausgesprochenes Maximum der Zahigkeit. Die Zahigkeit der Gemische kann 
am besten durch die Formel von Kuenen ausgedriickt werden. Der Zusammen- 
hang zwischen den Mefiergebnissen und den molekularen Bestimmungsstiicken der 
Gase wird diskutiert. Erk. 


G. Raymond Hood. The viscosity of potassium chlorate inaqueous 
solution. Journ. Rheol. 3, 326—333, 1932, Nr.3. Mit einem Kapillarviskosimeter 
wird die Ziahigkeit von wiasserigen Kaliumchloratlésungen bei 18° im Bereich 0,002- 
bis 0,525 normal und bei 25° im Bereich 0,01- bis 0,525 normal gemessen. Die 
Ergebnisse kénnen bei 18° durch die Formel 1/7 = 1—0,0028- Vc+ 0,049 -¢ 
— 0,0275 -c? dargestellt werden, worin ¢ die Normalitaét bedeutet. Die innere 
Reibung wird auf die zwischen den Ionen wirkenden elektrischen Krafte zuriick- 
gefiihrt, die bestrebt sind, sich nach einem Kristallgitter anzuordnen. Erk. 


J. Frenkel. Note on a relation between the speed of crystalli- 
zation and viscosity. Phys. ZS. d. Sowjetunion 1, 498—500, 1932, Nr. 4. 
Aus Betrachtungen iiber die Anderung der inneren Energie eines Stoffes beim 
Ubergang vom fliissigen in den festen Zustand leitet Verf. eine Formel fiir die 
Temperaturabhangigkeit der Kristallisationsgeschwindigkeit ab, die den neueren 
Formeln fiir die Temperaturabhangigkeit der Viskositat ganz ahnlich ist. Aus dem 
Vergleich ergibt sich dann, daf} die Kristallisationsgeschwindigkeit umgekehrt pro- 
portional der Zahigkeit der unterkiihlten Fliissigkeit sein mui. Erk. 


G. I. Taylor. The Viscosity of a Fluid Containing Small Drops 
of Another Fluid. Proc. Roy. Soc. London (A) 138, 41—48, 1932, Nr. 834. Die 
Einsteinsche Formel fiir die Zahigkeit von Kolloiden kann auch auf die Zahig- 
keit disperser Systeme angewendet werden, wenn der disperse Stoft eine Fliissig- 
keit ist, solange die Fliissigkeitstropfen so klein sind, dai man sie als Kugeln 
ansprechen kann. Beriicksichtigt man die Wirkung der Schubkrafte auf die suspen- 
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dierten Trépichen, so erhalt man die erweiterte Einsteinsche Gleichung in der 


Form n! + 0,47 
pcs i a) pss 
n = m[1+25¢ nn |. 
worin 7, die Zaihigkeit des Lésungsmittels und 7’ die der suspendierten Fliissigkeit 
ist. Aus der Gleichung kann auch ein Grenzwert fiir den Tropfendurchmesser ab- 
geleitet werden, bei dessen Uberschreitung der Tropfen unter der Wirkung der 


Zahigkeitskrafte zerfallt. Erk. 


Helen Quincy Woodard. The effect of x-radiation on the viscosity 
of gelatine. Journ. phys. chem. 36, 2543—2553, 1932, Nr.10. Die Zahigkeit 
verdiinnter Gelatinesole wird durch starke Dosen von Roéntgenstrahlen verringert. 
Wenn die Ziahigkeit eines Gelatinesols durch Temperaturerhéhung, Anderung der 
Wasserstoffionenkonzentration oder durch Beimengung von Salzen vermindert 
wird, ist die Empfindlichkeit gegen nachfolgende Bestrahlung verringert. Ahnliche, 
aber vorderhand quantitativ noch nicht mefSbare Anderungen der Empfindlichkeit 
kann man dureh Alterung oder Bestrahlung erzielen, wahrend eine durch Ver- 
diinnung herbeigefiihrte Zahigkeitsinderung die Empfindlichkeit gegen Bestrahlung 
nicht beeinfluft. Erk. 


Paul Bary et Emile Fleurent. Influence de l’oxygéne sur la dégra- 
dation des solutions de caoutchoue. C. R. 195, 665—666, 1932, Nr. 16. 
In der Richtung der Arbeiten von H. Staudinger sowie von Dufraisse und 
Drisch itiber den Einflu§ kleinster Sauerstoffmengen auf die Viskositat von- 
Kautschuklésungen wird bei 20°C die relative Viskositat von Loésungen in Xylol 
bestimmt, die, unter Einwirkung von Warme depolymerisiert, 5700 Std. bei 44° bzw. 
4000 Std. bei 92° gehalten worden waren. Es wird, unter mathematischer Formu- 
lierung der Zeitfunktion, der Endwert der Viskositaét in “Abhangigkeit von der 
jeweiligen Konzentration der Lésungen und von der Behandlungstemperatur fest- 
gestellt; Zutritt von Sauerstoff wurde dabei nach Méglichkeit ausgeschlossen, ohne 
aber immer seine spurenweise Gegenwart vollig vermeiden zu kénnen. 

Lothar Hock, Giefen. 
B. Bruzs. Zur Theorie der Diffusion. ZS. f. phys. Chem. (A) 162, 31 
—48, 1932, Nr.1/2. Nach dem Vorgange von Nernst kann man die Diffusion in 
einer Lésung als Bewegung des gelésten Stoffes unter der Wirkung der osmotischen 
Druckdifferenzen und der Reibung des gelésten Stoffes im Lésungsmittel auffassen; 
man kommt so fiir verditinnte Lésungen zum Fickschen Diffusionsgesetz. In der 
vorliegenden Arbeit wird dieser Gedanke auf konzentrierte Liésungen tibertragen, 
indem statt des gewéhnlichen osmotischen Druckes ein ,,Penetrationsdruck* ein- 
gefiihrt wird. Man erhalt so eine Verallgemeinerung der Fickschen Gleichung— 
und einen Ausdruck fiir den Diffusionskoeffizienten in beliebig konzentrierten 
Lésungen. Hieran schliefien sich Betrachtungen iiber Fliissigkeitspotentiale und 
den inversen Soreteffekt. Fiirth. 


John E. Mackenzie and Harry W. Melville. The Diffusion Coefficients 
of Bromine-Hydrogen, Bromine-Nitrogen, Bromine-Oxygen, 
and Bromine-Carbon Dioxide. Proc. Edinburgh 52, 337—344, 1932, 
Nr. 3. Die Diffusion von Bromdampf gegen Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff und 
Kohlendioxyd wird gemessen, indem ein vertikales 1,5 m langes Glasrohr mit dem 
betreffenden Gas gefiillt und auf seinen Boden etwas fliissiges Brom gebracht 
wird. Der spezifisch schwerere Bromdampf steigt in dem Rohr durch Diffusion 
empor, was man wegen seiner braunen Farbe direkt beobachten kann. Gemessen 
wird die Héhe im Rohr, bis zu der eine Farbung gerade nachweisbar ist, als_ 
Funktion der Zeit. Durch eine Hilfsmessung wird vorher ermittelt, welcher Brom- 
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dampfkonzentration diese eben nachweisbare Farbung entspricht. Aus den Mes- 
sungen kann durch Anwendung der Diffusionstheorie der Diffusionskoeffizient fiir 
die untersuchten Gaspaare berechnet werden. Er ergibt sich in guter Uberein- 


stimmung mit der Theorie von Jeans und weist einen schwachen Gang mit dem 
Mischungsverhiltnis auf. Fiirth. 


Liu Sheng T’sai and T. R. Hogness. The diffusion of gases through 
fused quartz. Journ. phys. chem. 36, 2595—2600, 19382, Nr.10. Die Diffusion 
von Helium und Neon durch Quarzglas wird bei verschiedenen Temperaturen 
untersucht, indem die Druckzunahme in einem evakuierten Quarzréhrchen, das in 
‘eine Atmosphare aus dem betreffenden Gas gebracht wurde, als Funktion der Zeit 
gemessen wird. Die Durchlassigkeit fiir Neon erweist sich als kleiner als die fiir 
Helium; noch kleiner ist die Durchlissigkeit fiir Argon, die sich noch nachweisen. 
aber nicht mehr messen lief. Diese Reihenfolge entspricht der Reihenfolge der 
Atomdurchmesser. Fiirth. 


C. M. Me Dowell and F.L. Usher. The Distribution of Suspended Par- 
ticles Under Gravity. Proc. Roy. Soc. London (A) 138, 1833—146, 1932, 
Nr. 834. Die Versuche von Burton, Porter und Hedges und Barkas tiber 
das Sedimentationsgleichgewicht einer kolloiden Lésung schienen zu beweisen, da® 
im Gegensatz zu den Versuchen von Perrin, Costantin und Westgren 
sich die exponentielle Héhenverteilung in geniigend tiefen Gefi®en und bei 
‘Teilchenkonzentrationen iiber 10® pro cm? nicht einstellt, was sie auf Kraftwirkun- 
gen zwischen den Teilchen zuriickfitihrten. Die Verff. zeigen in der vorliegenden 
Arbeit, da} sich in Goldsolen in Gefafien bis 0,9 em Tiefe und bis zu Konzentrationen 
von 101 Teilchen pro cm? die normale exponentielle Verteilung herstellt, wenn 
man fiir genaue Konstanz der Temperatur auf 0,001° sorgt und geniigend lange 
wartet, bis sich das Gleichgewicht eingestellt hat. Die Konzentrationsverteilung 
wird dabei durch Photographie der Kuvette und nachherige mikrophotometrische 
Ausmessung der Aufnahme ermittelt. Damit ist gezeigt, dai, wie schon friher 
6fters vermutet wurde, die gegenteiligen Befunde durch Versuchsfehler vorge- 
fauscht sind. Fiirth. 


W. Seith und J.G. Laird. Uber die Diffusion von Metalleninfestem 
Blei. 1. Mitteilung. ZS. f. Metallkde. 24, 193—196, 1982, Nr.9. Um die Diffusions- 
geschwindigkeit verschiedener Metalle in festem Blei zu messen, wird ein Zylinder 
aus reinem Blei mit einem aus einer Legierung von Blei und dem betreffenden 
Metall bestehenden zusammengeschmolzen und in einer Stickstoffatmosphare bei 
bestimmter Temperatur sich selbst iiberlassen. Um nach Abschlufi des Versuches 
‘die Verteilung des Metalls im Zylinder zu messen, wird im Falle des Silbers der 
Zylinder in Stiicke geschnitten, das Silber aus ihnen ausgeschmolzen und gewogen; 
im Falle des Thalliums, des Zinns und des Wismuts wird mittels quantitativer 
Spektralanalyse fiir eine Reihe von Querschnittsflachen des Zylinders das Verhaltnis 
zwischen Blei und dem zweiten Metall gemessen. Es zeigt sich, da die Diffusions- 
koeffizienten mit zunehmender Ahnlichkeit zwischen dem gelésten Metall und dem 
Blei immer kleiner werden. Dasselbe gilt fiir die aus der Temperaturabhangigkeit 
der Diffusionskoeffizienten berechnete Gitterauflockerungswairme. Die Methode 
kann auch zur Bestimmung von kleinen Léslichkeiten in festen Metallen benutzt 
werden. Fiirth. 
‘HH. Murmann und K.Schuster. Die Herstellung von Ténen verschie- 
dener Frequenz und Intensitat. S-A. Handb. d. biolog. Arbeitsmetho- 
den, Abt. V, Teil 7/II, S.995—1038, 1932. Herausgegeben von Emil Abder- 
halden. Berlin und Wien, Verlag Urban & Schwarzenberg, 1932. H. Ebert. 
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C.A. Andree. The Effect of Position onthe Absorption of Mate- 


rials for the Case ofa Cubical Room. Journ. Acoust. Soc. Amer. 3, 
585—551, 1932, Nr. 4. Bei der iiblichen Ableitung der Formel fiir die Nachhalldauer 
in einem Raum (nach Sabine oder Eyring) setzt man voraus, dafi der Schall 
vollkommen gemischt wird, so da® die Reflexionen ganz ungeordnet sind. Dies ist 
in Wirklichkeit nie erfillt, und Verf. berechnet fiir einen kubischen Raum die 
Nachhallzeiten, die bei verschiedener Verteilung des schallabsorbierenden Materials 
auf die sechs Wande und bei den verschiedenen méglichen Reihenfolgen der 
Reflexionen entstehen. Die Resultate sind tabellarisch fiir den Kubus angegeben, 
es wird aber betont, da man Abnliche Berechnungen auch fiir anders geartete 
Raume durchfiihren sollte. J. Holtsmark. 


William M. Hall. Comments on the Theory of Horns. Journ. Acoust. 
Soc. Amer. 3, 552—561, 1932, Nr.4. Die bekannte Theorie des Hornlautsprechers 
beruht auf einer Reihe von Vernachlassigungen, die naher angegeben werden. Um 
die zulassigen Grenzen fiir die Anwendung der Theorie zu finden, untersucht Verf. 
mit einem sehr kleinen Kondensatormikrophon (2em Durchmesser) die Amplituden 
und Phasen in einem konischen und einem exponentiellen Horn. Die Resultate 
sind graphisch dargestellt. Besonders interessant ist die Form der Wellenfront im 
Horn, welche die Webstersche Theorie nicht zu berechnen gestattet. Man 


findet eine viel starkere Reflexion im konischen Horn als im Exponentialhorn, auch 


wird die Wirkung der Diskontinuitaét an der Offnung, die von der Theorie gefordert 


wird, durch die Messungen bestatigt. J. Holtsmark. 


W. L. Barrow. On Interference Elimination with the Warble 
Tone. Journ. Acoust. Soc. Amer. 3, 562—578, 1932, Nr.4. Um die stérende Wir- 
kung der Interferenzen bei akustischen Messungen zu verringern, wurden u. a. 
auch Heulténe verwendet, das sind Toye, deren Frequenz periodisch zwischen zwei 
Grenzen variiert wird. Um die nétige Frequenzvariation zu bestimmen, geht Verf. 
davon aus, daf§ die Phasendifferenz der reflektierten und der direkten Welle am 
Ort des Telephons durch die Frequenzanderung um 180° variieren mu’. Wenn L 
der Gangunterschied der beiden Wellen ist, so soll L = 342) sein, wo A) die 
Wellenlainge der mittleren Frequenz im Heulspektrum ist. Es wird gezeigt, dai 
ein Heulton, wie mathematisch zu erwarten ist, sich durch ein Spektrum aus Teil- 
ténen mit passend gewahiten Amplituden ersetzen laft. J. Holtsmark. 


W. Aumann. Das Kaltstauchproblem der Schraubenfertigung. 
ZS. f. Metallkde. 24, 200—-206, 1932, Nr.9. Nach theoretischen Erérterungen iiber 
den Stauchvorgang im allgemeinen werden die abgeleiteten Formeln fiir den 


Sonderfall der Schraubenherstellung angewendet. Anschauungen iiber den inneren 


Verlauf der Stauchung werden entwickelt. Dabei werden die gréftméglichen 
Stauchungen fiir einige Werkstoffe an Hand von Stauchschaubildern gegeben. Diese 
Werte spielen fiir die Frage der Sicherheit eine grofe Rolle. Der Einflu® der 
Stauchgeschwindigkeit konnte nicht untersucht werden. H., Ebert. 


Franz Rapatz. Stand der Kenntnisse tiber die Zerspanbarkeit 
von Stahl und Gufeisen. Stahl und Eisen 52, 10837—1045, 1932, Nr. 43. 
Fiir die Beurteilung der Bearbeitbarkeit ist am wichtigsten die Spanmenge; beim 
Drehen kann dafiir als Mafistab die zulissige Schnittgeschwindigkeit bei einstiin- 
diger Standzeit des Werkstiicks genommen werden. Von Einflu® auf die Zerspan- 
barkeit sind Verformungsarbeit, Reibung und Scheuerwirkung, welch letztere von 
Festigkeit, Kalthartbarkeit und Homogenitat (harte Stellen) abhangt. Fiir die er- 
reichbare Schnittgeschwindigkeit beim Drehen ist bei Gufeisen die Harte, bei den 
tiblichen Maschinen-, Einsatz- und Vergiitungsstihlen in erster Linie die Zugfestig- 
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keit bestimmend; dieser gegeniiber sind hochlegierte Stihle schwerer, Automaten- 
stahle leichter zu drehen. Vorstehende bei Bearbeitung mit Schnellstahl gewonnenen 
Ergebnisse kénnen nicht auf die mit Schneidmetallen ubertragen werden. Beim 
Bohren ist neben der Festigkeit auch die Zahigkeit zu beachten, wegen ihres Ein- 
flusses auf die Spanabfuhr. Die Erzielung glatter Oberflichen wird beim freien 
Drehen durch grofe Geschwindigkeit und Festigkeit erleichtert. Hinweise fiir die 
Schneidengestaltung ergeben sich aus dem Kraftverbrauch und der Schneiden- 
temperatur, die gelegentlich auch zur Giitestufung hinsichtlich der Bearbeitbarkeit 
herangezogen werden kénnen. Berndt. 


Werner Hoffmann. Uber die Méglichkeit der Bestimmung stoff- 
licher Eigenschaften von Erzen mit Hilfe physikalischer 
Messungen (spezielle Untersuchungen an Zinkblenden). Diss. 
Breslau 1932, 30S. H, Ebert. 


H. Sieglerschmidt. Die Ausdehnung des Zinks bei steigenden 
Temperaturen. ZS. f. Metallkde. 24, 198—200, 1932, Nr. 9. [S. 120. ] 

J.Behre. Uber Plastizitéatsmessungen in der Gummiindustrie. 
Tund II. Kautschuk 8, 2—5, 167—171, 1932, Nr.1 u. 11. Scheel. 


Emile André and Chas. Vernier. Some physical properties of pure 
Ticinoleic acid: The refractive index, specific gravity, and 
Viscosity. Journ. Rheol. 3, 336—340, 1932, Nr.3. Durch eine besondere, in der 
Arbeit beschriebene Methode gelingt es den Verff., Ricinussaure (Cis Hs, Os) von 
besonderer Reinheit herzustellen. Von dem Praparat werden die folgenden physika- 
lischen Higenschaften bestimmt: 

Brechungsindex (fiir die D-Linie des Natriums): 


5? 20° 26° 36° 45° 53° 
4s, 1.47045, 1,469.35. 146585 1,4627 1,4598 
Dichte: 
23,6° 36,9° Sieyt 76,0° 99,79 


0,9439 0,9352 0,9254 0,9090 0,8927 
Ausdehnungskoeffizient: 
a = 6,88-10-*-+ 9,3-10-7 ¢ — 15) 


5e 23,6° 36,9° sla 
Spezifische Refraktion ... . 0,2955 0,2957 0,2959 0,2961 
Molekulare Refraktion .... 88,07 88,12 88,18 88,25 
23,6° 37,4° 51,79 76,2° 100° 

Zahigkeit in Poise 38,848 1,633 0,7321 0),2480 ee 


Alired Otter. Uber die Reibung zwischen Rad und Schiene bei 
elektrischen Lokomotiven mit einzeln angetriebenen und 
mit gekuppelten Treibachsen. Diss. Breslau 1932, 1208. H., Ebert. 


0. Wittrock. Ex perimentelle Untersuchungen zur trockenen und 
fliissigen Reibung. Ein Beitrag zur Charakterisierung des 
Schmiereffektes (Auszug). Diss. Bonn 1931, 32S. Verf. leitet aus Betrach- 
tungen iiber die Oberflachenelastizitét von Metallflachen eine Gleichung fiir die 
trockene Reibung, aus hydrodynamischen Uberlegungen eine Gleichung fiir das Ver- 
halten einer Schmierschicht bei ruhender Belastung und aus den kapillaren Kigen- 
schaften einer diinnen Fliissigkeitsschicht eine Gleichung fiir das Verhalten einer 
diinnen Schmierschicht zwischen bewegten Flachen ab. Diese drei Probleme, die bei 
der Lagerreibung zusammenwirken, untersucht er getrenut an einer Varsuehs: 
einrichtung, wobei die Dicke der Schmierschicht durch die Beobachtung der an einer 
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Schneide entstehenden Interferenzen gemessen wird. An einigen Kurven wird ge- 
zeigt, da die theoretischen Uberlegungen des Verf. durch die Versuche bestatigt — 


wer den, doch reicht der vorliegende Auszug nicht aus, um die Ableitungen und ihren 
experimentellen Beweis zu iiberpriifen. Erk. 


P.Idrac. Experimentelle Untersuchungen tiber den Segelflug 


mitten im Fluggebiet grofer segelnder Végel (Geier, Alba~ 


tros usw.). Ihre Anwendung auf den Segelflug des Menschen. Mit 56 Abbildungen. 
81S. Miinchen und Berlin, R. Oldenbourg,.1932. Autorisierte Ubersetzung von 
F. HOhndort. H. Ebert. 


Masanori Miyata. Some aspectsinthe production problem of spar- 
king plugs for aircraft engines. Journ. Soc. Mech. Eng. Japan 35, 1932, 
Nr. 186, englische Ubersicht S.S-26—S-27, japanisch S. 1056—1060. H. Ebert. 


Gustave André Mokrzycki. Equilibrage longitudinal des avions. C.R. 
195, 697—698, 1932, Nr.17. Die statische Ausbalancierung eines Flugzeuges muf 
vom Konstrukteur durch Héhensteuer bestimmter Tiefe bei frei wahlbarem Anstell- 
-winkel durchgefiihrt werden. Es wird ein Koeffizient fiir die statische Langsstabilitat 
ermittelt, der, fiir die betreffende Flugzeugtype entsprechend gewahlt, die Be- 
rechnung des Schwerpunktes ermdéglicht. E. J. M. Honigmann. 


Mineo Yamamote. An Improved Form of Jack for Usein the Load 


Test Aeroplanes. Rep. Aeron. Res. Inst. Téky6 6, 341—859, 1932, Nr. 12 


(Nr. 78). Es wird auf verschiedene Mifstande beim Gebrauch der gewoéhnlichen 


Winden bei Belastungsversuchen von Flugzeugen hingewiesen. Eine verbesserte 

Winde verhiitet, in Verbindung mit einem Signallampenbrett, vollstandig jede Uber- 

lastung. Beim Bruchversuch kann der exakte Bruchladungsfaktor bestimmt werden, 

wenn der Punkt, an dem die Zerstérung beginnt, bekannt ist. E. J. M. Honigmann. 
* 
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Frederick Barry, Harold W. Webb and Alfred Kay Smith. An adiabatic method 
for the preeise electrical calibration of thermometers 
Journ. Amer. Chem. Soc. 54, 3785—3799, 1932, Nr.10. Die Verif. haben die Adia- 
basie ihrer Kalorimeter ftir Fliissigkeiten so sehr verbessert, da eine Masse, die 
etwa die spezifische Warme von 1 Liter Wasser besitzt, in zehn oder mehr Stunden 
eine unkompensierte Energieverinderung von héchstens 0,1 cal erleidet, ent- 
sprechend einer Temperaturainderung von héchstens 0,0001°; da auSferdem diese 


Energiezufuhr oder -entziehung genau gemessen und rechnerisch beriicksichtigt 
werden kann, so ist praktisch vollstandige Adiabasie erreicht, die unter anderem 


zu folgendem Verfahren der Thermometereichung benutzt werden kann: Das zu 
eichende Kalorimeter-Thermometer, auf dessen Skale z. B. alle 0,01° Teilstriche 
angebracht werden sollen, befindet sich im Kalorimeter in einer bekannten 
Wassermenge; das Wasser wird von Spulen bekannten Widerstandes mit be- 
kannten Strémen geheizt und von zwei Riihrern, die innerhalb zwei Stunden keine 
mefibare Rithrwérme liefern, 12mal pro Minute geriihrt. Zu bestimmten Zeit- 
intervallen wird das Steigen der Quecksilbersiule im Thermometer vermerkt. Die 
so verwirklichte Temperaturskale gleicher Energieinkremente griindet sich auf 
Joules Gesetz, die internationalen elektrischen Einheiten und die mittlere 
spezifische Warme des Wassers im Fundamentalintervall. Bei geeigneten Thermo- 
metern soll die Eichung der Temperaturintervalle auf 0,0002° méglich sein. Justi. 


Gg. Keinath Thermoelemente. Grunderscheinungen, Auswahl 
der Metalle. Arch. f. techn. Messen 2, Lieferung 16, J 2401—1, 1932. H. Ebert. 
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W.F.Hampton and J.H.Mennie. Heat capacity measurements on ge- 
Tatin gels. I. Canad. Journ. Res. 7, 187—197, 1932, Nr.2. Die Verff. haben in 
einem adiabatischen Kalorimeter Warmekapazitiitsmessungen an einem 24°/o Gel, an 
trockener Gelatine und an einer Gelatine ausgefiihrt, die 12,5 °/o He O enthielt. Die 
Definition des gebundenen Wassers und seine Berechnung aus kalorimetrischen 
Messungen wird erértert, ebenso die Grenzen der Verfahren friiherer Autoren. 
Es wird eine neue Gleichung fiir das gebundene Wasser abgeleitet und eine 
Schatzung des gebundenen Wassers in 24°/)Gel gegeben. Die Untersuchungen 
werden fortgesetzt. Justi. 


W.H.Keesom and J.A.Kok. Measurements of the specific heats of 
Silver from 1,35 to 20,3°K. Proc. Amsterdam 35, 301—306, 1932, Nr. 3; auch 
Comm. Leiden Nr. 219d. Das zur Bestimmung der spezifischen Warme des 
Silbers verwendete Vakuumkalorimeter war dhnlich dem von Keesom und 
van den Ende fir die Messungen an Blei, Wismut, Zinn und Zink ver- 
wendeten (Comm. Leiden 203d und 219b). Das Silber enthielt weniger als 
0,05 °/) Verunreinigungen; es wurde ein Block von mehr als 1kg Gewicht ver- 
wendet. Die Ergebnisse sind in Tabellen und Kurven dargestellt und umfassen 
das Temperaturgebiet von 1,35 bis 20°abs. Im Temperaturgebiet des fliissigen 
Wasserstoffs schliefien sich die Messungen gut an die fritheren von Eucken, 
Clusius und Woitinek (ZS. f. anorg. Chem. 203, 40, 1931) an. Es ergibt sich 
‘dort bei Darstellung durch die Debyesche Formel ein 6-Wert von etwa 210. 
Etwa bei 5,4° abs. hat der so ermittelte ~-Wert ein Maximum (# = 226); unter- 
halb 5° abs. fallt er ab bis auf 6 = 165 bei 1,35° abs. Ein ahnlicher Abfall wurde, 
was die Verff. tiberrascht, auch bei Zink gefunden. Das T'°-Gesetz ist unterhalb 5° 
nicht erfiillt; es gilt besser, aber auch nicht genau, ein T?-Gesetz. Ob Neben- 
umstinde hierfiir verantwortlich sind, wird von den Verff. diskutiert, ohne da®B 
ein plausibler Grund gefunden wird. W. Meissner. 


W.H. Keesom und K. Clusius. Uber diespezifische Warme des fliissi- 
gen Heliums. Proc. Amsterdam 35, 307—320, 1932, Nr.3; auch Comm. Leiden 
Nr. 219 e. Verff. haben mit Hilfe eines Vakuumkalorimeters die spezifische Warme 
des fliissigen Heliums unter dem Sattigungsdruck c. zwischen 1,3 und 4,2° abs. be- 
stimmt sowie einige Messungen tiber die spezifische Warme bei konstantem 
Volumen c, zwischen 2,5 und 4,2° abs. durchgefiihrt. Es wurden etwa 81 cm* 
fliissiges Helium fiir die Messungen verwendet. Die Temperaturanderung nach 
Zufuhr Joulescher Warme wurde mit einem Phosphorbronce-Widerstands- 
thermometer gemessen. Der bei Temperatursenkung entstehende Dampfraum 
wurde durch eine Korrektur beriicksichtigt. Verff. sehen ihre Messungen unter- 
halb 1,6°abs. auf 6°/o, oberhalb 1,6° abs. auf 3°/) genau an. Die Messungen 
stimmen zwischen 2,5 und 4,2° abs. gut mit den friiheren von Dana und Kamer- 
lingh Onnes (Comm. Leiden Nr.179d) iiberein. Die Resultate sind eraphisch 
und in Tabellen wiedergegeben. Nach ihnen besitzt c, bei 2,19° abs, (etwa Punkt 
gréBter Dichte des fliissigen Heliums) ein starkes Maximum (c, = 2,3 cal/g); es fallt 
unterhalb 2,19° steil ab bis auf 0,25 cal/g bei 1,4° abs. Oberhalb 2,19° abs. fallt c, noch 
steiler ab bis zu einem Minimum bei 2,65° abs. (c, = 0,5 cal/g); oberhalb 2,65° 
erfolgt ein geringer Anstieg von c, bis zum Werte 1,0 cal/g bei 42° abs. Auch c, 
weist zwischen 2,65 und 4,2°abs. einen kleinen Anstieg (von 0,42 bis 0,55 cal/g) 
auf, ein Quanteneffekt, der auch an fliissigem Wasserstoff schon festgestellt wurde. 
Verff. stellen fest, da® bei 2,19° abs. nicht eine Umwandlung aus einer Phase in 
eine andere stattfindet, da bei noch so kleiner Warmezufuhr stets eine Temperatur- 
erhohung erfolgt. Die Natur der auftretenden Umwandlung ist noch dunkel. Verff. 
weisen auf den vielleicht als Analogie aufzufassenden Vorgang bei festen Korpern 
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(feste Ammoniumsalze, feste Halogenwasserstoffe, Methan) hin, bei dem nach 
Pauling die Rotationsfreiheitsgrade nach und nach zugunsten von Oszillations- 
frequenzen verschwinden. W. Meissner. 


W.H. Keesom und K. Clusius. Eine vorlaufige Bestimmung der Kom- 
pressibilitat des flissigen Heliums bei 2,7¢ K. Proc. Amsterdam 35, 
320—322, 1932, Nr. 3; auch Comm. Leiden Nr. 219f. Um bei der Messung der spezi- 
fischen Warme des fliissigen Heliums (vgl. vorstehendes Referat) den Fiillungsgrad 
des Kalorimeters unter Druck bestimmen zu kénnen, haben Verff. seine Kompressi- 
bilit&ét bei 2,719 abs. gemessen. Es wurde hierzu die bei Entspannung um 2 bis 3 Atm. 
aus dem Kalorimeter austretende Heliummenge in Gasform bestimmt. Die Volum- 
inderung des Kalorimeters war zu vernachlassigen. Es ergab sich als Kompressi- 
pilitat beim mittleren Druck p, — 8,87 kg/em? ~% = 7,18 - 10% cm?/kg, bei 
Pm = 6,52 kg/em? % = 8,21-10-* em*/kg und bei Extrapolation auf den Sattigungs- 
druck x = 11,19 - 10-3 em?/kg, wahrend rechnerisch hierfiir aus 7 = T V @?/(c, — ¢y) 
der Wert x = 12,2-10-* cm2/kg folgt. Diese Werte von xz iiberschreiten betracht- 
lich alle bisher bei Fliissigkeiten gemessenen Werte. W. Meissner. 


H. E. Schwiete. Die spezifische Warme des Portlandzement- 
klinkers. S.-A. Tonindustrie-Ztg. 1932, 4S., Nr. 22. Fir héhere Temperaturen 
liegt nur eine versteckt publizierte Messungsreihe von White vor, sonst Einzel- 
werte. Die Substanz wird in einem Platingefif} im elektrischen Ofen erhitzt, sie~ 
fallt in einen im Kalorimeterdeckel festgeklemmten Silbertiegel und in einen mit 
Schieberdeckel versehenen Kupferblock, der im Kalorimeterwasser steht. Die Zu- 
sammensetzung des Zementes wird gegeben, doch wird die spezifische Warme 
wenig mit der Zusammensetzung variieren. Gemessen wird zwischen 18 und 1450°, 
die Zahlen werden auf 0° umgerechnet (0 bis 20° 0,176). Die Ubereinstimmung mit 
W. P. White (1919) ist bis 1100° gut., W. A. Roth. 


W.A.Roth. Thermochemie. Mit 15 Abbildungen. 1028S. Berlin und Leipzig, 
Walter de Gruyter & Co., 1932 (Sammlung Géschen Nr. 1057). Beschreibung der 
Apparate und Arbeitsweisen, kurzer Abrifi der Thermodynamik, einzelne Warme- 
ténungen. ’ H. Ebert. — 
Raymond C, Archibald. A device for increasing the effectiveness of 
freezing mixtures. Journ. Amer. Chem, Soe. 54, 3886—8887, 1932, Nr. 10. 
Um Temperaturen von etwa — 15 mit einem Eis-Kochsalz-Gemisch langer konstant 
zu halten, setzt Verf. auf das in einem Weinholdbecher befindliche Eis einen aus 
zwei konzentrischen Drahtzylindern bestehenden Korb, der innen das zu kiihlende 
Gefa aufnimmt, im Zwischenraum Kochsalz und Sole enthiilt. W. A. Roth. 


H. Sieglersechmidt. Die Ausdehnung des Zinks bei steigenden. 
Temperaturen. ZS. f. Metallkde. 24, 198—200, 1932, Nr. 9. Die experimentellen 
Untersuchungen bestiitigen, daB die bei 150 bis 200° beobachtete Anomalie in den 
physikalischen Eigenschaften des Zinks auf die Verunreinigungen und den Einflu8 
der Vorbehandlung der Proben zuriickzufiihren ist. Die Anomalie in der Warme- 


ausdehnung zeigt sich beim ersten Anlassen besonders stark und wird durch einen 
erhohten Cadmiumzusatz nicht deutlicher. Scheel. 


R. F. Geller and Herbert Insley. Thermal expansion of some silicates 

ofelementsingroup Ilofthe periodic system. Bur. of Stand. Journ. 

of Res. 9, 35—46, 1932, Nr.1 (RP. 456). Ausgehend von der Beobachtung, da die 
von Singer beschriebenen keramischen Materialien nach den Messungen von 
W.M.Cohn einen besonders niedrigen Ausdehnungskoeffizienten zeigen (0,53 - 10-5), 
haben die Verff. an drei ahnlich zusammengesetzten Kérpern Untersuchungen an- 
gestellt. Es hat sich dabei ergeben, da8 der Cordierit (2 Mg 0-2 Al, 03-5 SiO») den 
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niedrigen Ausdehnungskoeffizienten Mg O-haltiger keramischer Massen bedingt. 
Die Bildung des Cordierits kann dabei sowohl durch Sinterung aus den Rohstoffen, 
Talk, Ton und Korund erfolgen, als auch durch Entglasen einer Schmelze ent- 
sprechender Zusammensetzung in einem Temperaturintervall zwischen 950 und 
1425° C. Oberhalb dieses Temperaturgebietes setzt ein Zerfall des Cordieritmolekiils 
ein. Da die Herstellung keramischer Massen mit geringer thermischer Ausdehnung 
besonders angestrebt wird, wurden in diesem Zusammenhange auch andere Silikate 
gemessen. Den geringsten Ausdehnungskoeffizienten haben neben Cordierit vor 
allem Beryll, Zinkorthosilikat und Celsian (Ba OQ- Al, O,-2Si Op). W. Weyl. 


W.H.Keesom et J.H.C.Lisman. La courbe de fusion de l?hydrogéne 
jusqu’a 610kg/em*. Proc. Amsterdam 35, 607-610, 1932, Nr.5; auch Comm. 
Leiden Nr. 221 a. In Fortsetzung einer friiheren Untersuchung (Proc. Amsterdam 34, 
598, 1931) wird die Schmelzkurve von Wasserstoff bis zu einem Drucke von 
610 kg/em? und einer Temperatur von 27,65°K verfolgt mittels der bereits friiher 
(Proc. Amst. 29, 1184, 1926) beschriebenen Methode. Versucht man, die erhaltenen 
Werte durch die Formel von Simon und Glatzel mit drei nach der Methode 
der kleinsten Quadrate bestimmten Konstanten darzustellen, so zeigen sich syste- 
matische Abweichungen, ebenso beim Vergleich mit anderen, vorgeschlagenen 
Formeln. : Fiirth. 


Simone Franchetti. Per una teoriadellafusioneinrapportoconla 
struttura reticolare dei solidi. Rend. Lomb. (2) 65, 773—800, 19382, 
Nr. 11/15. Verf. untersucht die Bedingungen, unter denen der Schmelzvorgang in 
volistindiger Diskontinuitét verlauft. Er geht aus von der Wirkung der Krafte 
zwischen den Gitterbausteinen als Funktion ihrer Entfernung und findet als Haupt- 
bedingung. dafi eine grofie Zahl von Teilchen sich im Zustand der maximalen An- 
ziehung befinden mu. Der plétzliche Eintritt des Schmelzens erfordert zwei An- 
nahmen; einmal mu das Maximum der Anziehungskraft sehr spitz sein, dann muf 
die Ordnung der Teilchen sehr regelmafiig sein, so dai fiir die thermische Dehnung 
die kritische Entfernung zwischen den Teilchen von einer grofien Zahl von ihnen 
fast gleichzeitig erreicht wird. U.a. wird die Wirkung von hohen 4ufieren Drucken 
diskutiert, die in extremen Fallen die Diskontinuitaét des Schmelzprozesses hemmen 


miissen. Tollert. 
. 


Sugao Sugawara. New steam tables. Journ. Soc. Mech. Eng. Japan 35, 1932, 
Nr. 186, englische Ubersicht S. S-19, japanisch S. 999—1004. Es ist eine neue Zustands- 
_ gleichung fiir Wasserdampf aufgestellt, die mit der international verlangten Genauig- 
keit die Zustandsgréfen des Wasserdampfes wiedergibt. Es sind fiinf Tabellen auf- 
gestellt, zwei fiir gesattigten Dampf, zwei mit Hilfsgrofen fir iiberhitzten Dampf; 
die letzte enthalt spezifisches Volumen, Warmeinhalt und Entropie fiir iiberhitzten 
Dampf im Temperaturbereich 30 bis 550°C und fiir Drucke von 0,03 bis ny Bie 
. Ebert. 

R. Bigazzi. Sopra una costante strutturale relativa ai passaggi 
- distato. Lincei Rend. (6) 16, 48—53, 1932, Nr.1/2. Der Verf. findet, dak fiir 
Stoffe von dhrilicher Strukturformel fiir alle Zustandsinderungen, bei denen keine 

Veriinderungen der Molekeln (Polymerisation usw.) stattfinden, die empirische 

-Beziehung zwischen Umwandlungstemperatur 1, Molekulargewicht M und Spe- 
zifischem Gewicht s bei 15°C gilt: 7 M/s? = Const. Durch Zuordnung gewisser 

Zahlenwerte zu verschieden komplizierten Strukturen sucht der Verf. zu einer 

universellen Konstanten fiir alle Zustandsinderungen beliebiger Substanzen zu ge- 


langen. Die Ergebnisse sind in einer Reihe von Tabellen zusammengestellt. 
K. Przibram. 
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Ernst Kordes. Beitrag zur Thermodynamik der konzentrierten 
Lésungen. II. Mitteilung. Berechnung der gesamten Kristalli- 
sationskurven in binaren eutektischen Systemen. ZS. f. phys. 
Chem. (A) 162, 1083—127, 1932, Nr. 1/2. 

J. N. Brénsted, Agnes Delbanco und Kirsten Volqvartz. Uber die Bedeutung 
des Lésungsmittels fiir die Léslichkeit von Salzen und die 
Aktivitatskoeffizienten der lonen. ZS. f. phys. Chem. (A) 162, 128 
—146, 1932, Nr.1/2. H. Ebert. 


R.H. Fowler and T.E.Sterne. Statistical Mechanics with Particular 
Referencetothe Vapor Pressures and Entropies of Crystals. 
Rev. Modern Phys. 4, 635—722, 1932, Nr. 4. Der Umfang des vorliegenden Aufsatzes, 
von dem einzelne Teilergebnisse bereits kiirzlich mitgeteilt wurden (vgl. z. B. diese 
Ber. 13, 1309, 1932), erlaubt lediglich folgende Wiedergabe der Gliederung: 
Kapitel I: Einftihrung in die Theorie der Dampfdrucke und Entropien von Kri- 
stallen; Kapitel II: Quantenstatistik und Dampfdruckkonstanten einatomiger Dampfe; 
Kapitel III: Die Dampfdruckkonstante des Wasserstoffs (hier u. a. Beriicksichtigung 
der freien Rotation der Molekiile im Kristall); Kapitel IV: Der symmetrische spha- 
rische Oszillator, die unfreie Rotation der Molekiile und die Verteilungsfunktion 
fiir freie Molekiile; Kapitel V: Die Dampfdruckkonstante des Chlors (dabei die 
Beriicksichtigung von Para-X,X,-, Ortho-X; X1-, Xi X2-, Para-X».X.- und Ortho- 
Xe X»-Molekiilen im Gas und im Kristall gemischt); Kapitel VI: Die Dampfdruck- 
konstante von HCl; Kapitel VII: Mischkristalle; Kapitel VIIJ: Dampfdruckkon- 
stanten zweiatomiger Dampfe; Kapitel IX: Entropien und chemische Gleichgewichte. 
Anhang I beschaftigt sich mit der quantenmechanischen Behandlung von Kristallen; 
Anhang II mit der Abzahlung der linear unabhangigen Wellenfunktionen, durch 
die Ansammlungen mit Kristallinhalt dargestellt werden kénnen. Die Verff. schlagen 
fiir die Konstante in der Nernstschen Dampfdruckgleichung den Namen ,,Dampf- 
druckkonstante“ statt ,chemische Konstante“* zur allgemeinen Einfiihrung vor, da 
sie nach ihren Untersuchungen das Nernstsche Warmetheorem nicht fir allge- 
mein giiltig halten. Justi. 


A. R. Gordon and Colin Barnes. Methane equilibria from absolute 
entropies, with a note on the use of the Ehrentest symmetry 
number. Journ. phys. chem. 36, 2601—2609, 1932, Nr.10. Die Kenntnis der Ver- 
brennungswérme von C H,, der Bildungs- und Verdampfungswirme von H, 0, der 
Entropie des Graphits nach dem Nernstschen Satz und des ultraroten und 
Ramanspektrums von C H, erméglicht es den Verff., die Entropie und spezifische 
Wiarme von C H, und der Gleichgewichtskonstanten der Reaktionen C H,+2H,0 
= CO,—+ 4H, (I) und C@paphit) + 2H2 = CH, (11) zu berechnen. Mit 
dem Tetrodeschen Wert fiir den kinetischen Entropieanteil S, = — 2,295 
+3R/2InM+5R/2InT, dem _ klassischen rotatorischen Anteil Sp ==) B RZ 


+3 R/2 In828 Ik T/h?, der um R1In12 wegen des Wertes 12 der Symmetriezahl 
vermindert und wegen des Spins der 4 H-Atome um 4 R In 2 vermehrt die quanten- 
theoretische Rotationsenergie S, ergibt, sowie mit einer Oszillationsentropie, die aus 
den Grundfrequenzen 4217, 1520, 3014 und 1304 mit den beziehentlichen Gewichten 


1, 2, 3 und 3 auf die tibliche Weise berechnet wurde, erhielten die Verff, fiir die 


Entropie und spezifische Warme folgende Werte: 


POR. 64 800400") 500i 600.1 8900) 800 =e 9001000 nD 1200 
S..... . .50,01 52,61 54,93 57,07 59.09 60,99 62,81 64,53 66,17 67,74 
Cart ist She 8,54 9,71 11,09 12,46 13,71 14,87 415,90 16,83 17,67 1845 


= 
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t Fiir die Gleichgewichtskonstante der Reaktion (1) ergibt sich: 

i es mI 600 625 650 675 700 
Bester es OOS 21,91 19,05 16,38 13,89 11,59 
Diese Zahlen stimmen gut mit den Versuchszahlen uberein, weniger gut die fol- 
genden der Reaktion (II): 


I ee 700 800 900 1000 1100 1200 

Bere. CABO 104 +194 434 4+ 685 + 8,05 

Die geringen Diskrepanzen sind um so unbedenklicher, als die Versuchsresultate 
streuen und die wesentliche Richtigkeit der Rechnung durch (1) bestitigt wird. 
Den Schluf bilden allgemeinere Betrachtungen iiber Sinn und Wert der Einftihrung 
der Symmetriezahl in Molekiilen, die geometrisch symmetrische Gebilde sind, 
und in solchen, die durch eine Deformation daraus entstehen. Ein Zahlen- 
beispiel zeigt, daf} bei héheren Temperaturen die klassische Grife Sp, um die 
angegebenen Symmetriezahl- und Spingréfen korrigiert, exakt die aus Zustands- 
und Energiesumme berechneten Werte fiir Sp ergibt. Justt. 


y. Laue, auf Grund von Arbeiten von R. Tolman, P. Ehrenfest und M. Kohler. 
Uber die Thermodynamik in statischen Mafibestimmungen 
der allgemeinen Relativitatstheorie. Berl. Ber. 1982, S.341, Nr. 14. 

H. Ebert. 
_D. A. Wells and William Lange. A simple device for demonstrating 
Brownian movement in gases. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 3, 474—475, 
1932, Nr.9. Um die Brownsche Bewegung von Rauchteilchen in Gasen mit ein- 
fachsten Hilfsmitteln zu demonstrieren, wird eine geeignete Kammer beschrieben, 
die bei Vermeidung von Konvektionsstr6mungen im Gas eine geniigend intensive 
Beleuchtung des Rauches bei vollig dunklem Hintergrund erméglicht. Als Licht- 
quelle dient eine gewohnliche 15 kerzige Autolampe, deren Licht ohne Linsen nur 
durch einen aus zwei Schlitzen in einem Roéhrchen bestehenden Kollimator in die 
Kammer geleitet wird. Die Beobachtung erfolgt mit einem gewodhnlichen Mikro- 
skop bei 100 facher Vergréferung. * Fiirth. 


W.J.de Haas and H.Bremmer. The conduction of heat of lead-thal- 
lium at low temperatures. Proc. Amsterdam 35, 323—328, 1932, Nr. 3; 
auch Comm. Leiden Nr. 220c. Verff. haben die Versuche tiber die Warmeleitfahig- 
keit in der Nahe des Sprungpunktes zur Supraleitfahigkeit, die sie an Pb, 
‘Sn und In angestellt hatten, nunmehr auf die Mischkristallegierung Pb Tl 
aus zwei Supraleitern ausgedehnt. Der thermische Widerstand W dieser 
' Legierung nimmt unterhalb 300° abs. zunachst langsam, beim Sinken der Tempe- 
ratur unter 30° abs. schnell zu. Im Temperaturgebiet des fliissigen Heliums zeigt 
sich folgendes: Ohne fufieres Magnetfeld hat W am Sprungpunkt der Legierung 
(4,099 abs.) ein scharfes Maximum, ohne zu springen. Bei Annaherung an den 
Sprungpunkt des Thalliums (2,37° abs.) wird W konstant. Am Sprungpunkt des 
Thalliums (2,379 abs.) sinkt W sprunghaft um etwa 1/, seines Wertes. Unterhalb 
2,379 abs. steigt W wieder steil an. Ein Magnetfeld, das schwiacher ist als der 
 Schwellenwert §, fiir Supraleitfahigkeit der Legierung, vergréfiert W, und zwar 
ist die Zunahme von W eine lineare Funktion von § bis zum Wert §,; oberhalb 
§, bleibt W praktisch konstant. Es ist hier ein fundamentaler Unterschied gegen- 
iiber dem, was bei reinen Metallen eintritt, vorhanden. W. Meissner. 


- Motonosuke Murata. Ein Experiment tiber die Warmeleitung der 
Kiihlrippe im nichtstationaren Zustand. Journ. Soc. Mech. Eng. 


Japan 35, 1932, Nr. 186; deutsche Ubersicht S. $-26, japanisch S. 1053—1055. 
H. Ebert. 
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C. D. Niven. On the testing of fibre-board insulation. Canad. 
Journ. Res. 7, 115—130, 1932, Nr.2. Der Verf. beschreibt sehr ausfiihrlich einen 
Zweiplattenapparat zur Messung der Warmeleitfahigkeit schlecht leitender Stoffe, 


- 


der in den National Research Laboratories in Ottawa im wesentlichen nach dem : 
Muster des im Bureau of Standards benutzten Apparates gebaut ist. Hiermit — 


wurden Holzfaserplatten und Platten aus ausgepreften Zuckerrohrfasern auf ihre 
Warmeleitfahigkeit in Abhingigkeit von Dichte und Feuchtigkeit untersucht. Dabei 
wurde in dhnlicher Weise, wie von Cammerer bei Mauerwerk, eine Wanderung 


der Feuchtigkeit von der warmen Seite nach der kalten Seite der Versuchsplatte ~ 


beobachtet, so dai — selbst bei bekannter Gesamtfeuchtigkeit — die Warmedurch- 
lassigkeit der Platten nicht konstant, sondern zeitlich variabel ist. In der vorliegen- 
den Abhandlung sind viele Zahlenwerte fiir die genannten Stoffe mitgeteilt. 
Max Jakob. 
R. A. Hacking. Recent Developments in Open-Hearth Furnace 
Design. Journ. Soc. Glass Techn. 16, Trans. S.293—314, 1932, Nr. 63. 
A.F. Webber. The generation of steam from blast-furnace gas. 
Engineering 134, 577—579, 1932, Nr. 3487. H. Ebert. 


Hermann Rieche. Eine automatische Reguliereiurichtung fir 


Thermostaten oder adiabatische Kalorimeter. ZS. f. techn. 7 


Phys. 13, 498—499, 1932, Nr.10. Eine von W. Kangro (ZS. f. Elektrochem. 34, 
253, 1928) angegebene automatische Reguliervorrichtung fiir Kalorimeter, Thermo- 
staten usw. wird so weit vereinfacht, daB sie auch in der Technik angewendet 
werden kann. Zwei Widerstandsthermometer im Kalorimeter, eines im Mantel, 
sind mit einem Prazisionswiderstand als Briicke geschaltet, der Briickenstrom be- 
treibt durch Relais eine Heizvorrichtung, die Kalorimeter oder Mantel beheizt, so 
da ohne Galvanometer und Photozelle Adiabasie herrscht. Man kann die Vor- 
richtung auch zur Registrierung von Temperaturainderungen oder -differenzen ver- 
wenden. W. A. Roth. 
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E, Schiebold. Methoden der Kristallstrukturbestimmung mit 
Réntgenstrahlen. 1. Bd. Die Lauemethode. Mit 43 Textfiguren und 
2 Tafeln. X11 u.173S. Leipzig, Akad. Verlagsgesellschaft m. b. H., 1982. ,,. . . Die 
geplante Sammlung réntgenkundlicher Monographien soll die hauptsichlichsten 
Methoden der Feinstrukturforschung in zwangloser Folge behandeln .. .“ ,Das 
vorliegende Heft ist aus Vorlesungen und Ubungen entstanden ... Neben der 
technisch-experimentellen Methode und den Auswertungsverfahren wurden .. . 
auch die theoretischen Grundlagen der Réntgeninterferenzmethoden etwas aus- 
fiihrlicher behandelt . . .“ Inhalt: I. Geometrischer Teil. II. Physikalischer Teil. 

H. Ebert. 
Kamekichi Shiba. The Most Probable Values of e, e/m and h. Scient. 
Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 19, 97—121, 1932, Nr. 384—392. Der Unterschied 
zwischen dem Millikanschen Wert von e und dem aus Réntgenwellenlingen- 
messungen bestimmten Wert ist zu gro8, um auf Zufalligkeiten zu beruhen. Verf. 
begriindet die Ansicht, da8 der von Millikan benutzte Wert fiir die Viskositit 
der Luft zu klein ist und leitet kritisch einen neuen Wert ab. Dadurch verschwindet 


der Unterschied zwischen den beiden e-Werten. Alle Messungen von e/m und h- 


werden ebenfalls kritisch untersucht und Mittelwerte gebildet. Bemerkenswert ist, 
da8 Vert. einen um 1,2 % héheren Wert fiir h findet als Birge. Aus diesen Zahlen 
wird nun eine gleichzeitige Bestimmung der wahrscheinlichsten Werte fiir e, e/m 
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und h durchgefiihrt, diese sind e = (4,803 + 0,004) - 10-* elst. Kinh., e/m = (41,7605 
“+ 0,0010) -107el.-mag. Einh, h = (6,624 + 0,007) - 10-27 erg sec. Zum SchluB 
werden die Berechnungsmethoden von Birge und Bearden kritisiert. 
J. Holtsmark. 
Karl Przibram. Radioaktivitat. Mit 31 Figuren. 1428S. Berlin und Leipzig, 
Walter de Gruyter & Co., 1932 (Sammlung Géschen Nr. 317). 1. Das Wesen der 
Radioaktivitat. 2. Die Strahlungen der radioaktiven Stoffe, 3. MeS8methoden. 
4. Systematik der radioaktiven Elemente. 5. Die Verbreitung der Radioaktivitaét und 
ihre Bedeutung in Wissenschaft und Praxis. Tabellen. H. Ebert. 


E. Gwynne Jones. Nuclear Structure. Nature 130, 580, 1932, Nr. 3285. Be- 
trachtungen iiber den Aufbau der Atomkerne aus Protonen und Neutronen im 
Anschlu8 an J.H.Bartlett und W.Heisenberg. Verf. nimmt gequantelte 
Drall- und Bahnimpulsmomente dieser Kernbausteine an und berechnet bei den 
leichten Elementen unter bestimmten Voraussetzungen fiir die Kupplung und 
Zusammenfiigung der Einzelmomente der Neutronen und der Protonen zum resultie- 
renden Moment des Atomkerns, dies speziell fiir Li? und N** in Ubereinstimmung 
mit der Erfahrung. Swinne. 


J. Thibaud et F. Dupréla Tour. Sur l’affaiblissement de laradiation 
nucléaire du glucinium dans les écrans matériels. C.R. 195, 
655—657, 1932, Nr.16. Die durch Em-a-Teilchen aus Be ausgeliésten Neutronen 
“werden nach ihrem Durchgang durch Materie gezihlt und auf Ionisationsvermégen 
untersucht. Es wird folgendes gefunden: 1. Es spielt eine wesentliche Rolle, ob 
die Absorption von weit geéffneten oder von schmalen Biindeln gemessen wird; aus 
der Art des Unterschiedes wird geschlossen, dafi die Messung mit weit geéffneten 
Biindeln durch einen starken Streueffekt gefialscht werden; daher werden die mit 
engen Biindeln erhaltenen Ergebnisse als die richtigen angesehen. 2. Der Absorp- 
tionskoeffizient in Pb verhalt sich verschieden fiir die Teilchen mit verschiedenem 
Jonisationsvermégen: Fiir die Mehrzahl der Teilchen (Protonen), die in der 2cm 
langen Ionisationskammer etwa 8000 bis 10 000 Ionenpaare erzeugen, nimmt der mu 
mit steigender Absorberdicke von 0,3 fir « = 1cem Pb bis 0,065 fiir « = 19cm Pb 
ab, ungefahr nach einem Gesetz mu \ «a — 0,3. Es lat sich nicht entscheiden, ob die 
Strahlung ein kontinuierliches Spektrum hat oder aus nur zwei Komponenten mit 
wu = 0,065 und uw = 0,40 besteht. Fiir die weniger zahlreichen Teilchen (N), die 
in der Kammer bis 22000 Ionenpaare erzeugen, wird uw bis zu einer Dicke von 7 
bis 8em Pb konstant gefunden; es scheint, als ob sich fiir gréfere Dicken die 
-Teilchenzahl sehr schnell verringert. 3. Fiir Hg als Absorber werden 4Ahnliche 
Resultate gefunden, wie fiir Pb. Fiir Schirme aus Elementen mit mittlerem und 
geringem Atomgewicht werden die Absorptionskurven fast gerade, ein Vergleich mit 
Pb wird schwierig. Doch scheint keine wesentliche Ausnahme von der. Proportio- 
nalitat mit dem Atomgewicht vorzuliegen. K. W.F. Kohlrausch. 


Ernest 0. Lawrence, M. Stanley Livingston and Milton G. White. The Disinte- 
gration of Lithium by Swiftly-Moving Protons. Phys. Rev. (2) 
42, 150—151, 1932, Nr.1. Unter Verwendung der Anordnung von L awrence 
und Livingston (Phys. Rev. 40, 19, 1932) wurde ein Li F-Kristall mit schnellen 
Protonen (360, 510 bzw. 710kV; etwa 10° Amp.) bombardiert und die dabei ent- 
stehende Strahlung mit einem Spitzenzaihler gemessen. Es konnte eine Zertriimme- 
rung des Lithiums nachgewiesen werden, in qualitativer Ubereinstimmung mit 
den Ergebnissen von Cockroft und Walton [Proc. Roy. Soc. London (A) 137, 
229, 1932], jedoch mit gréferer Ausbeute. Die quantitativen Resultate scheinen den 
Aussagen der Gamowschen Theorie zu entsprechen. W. Lasar eff. 
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Walker Bleakney. A Search for Isotopes of Hydrogen and Helium. 
Phys. Rev. (2) 41, 32—38, 1932, Nr.1. Das Verhiltnis der Ionenintensitat der 
Masse 3 und der Masse 2 wurde bei sehr kleinen Drucken (bis zu 10->mm Hg) 
gemessen erst in gewéhnlichem Wasserstoff und dann in einer Wasserstoffprobe, 
die als Riickstand bei der Destillation in der Nahe des Tripelpunktes gewonnen 
wurde. Es zeigte sich ein deutlicher Unterschied. Der geradlinige Verlauf der — 
Differenzkurve spricht fir das Vorhandensein des Ions Ht H? (Masse 3). Durch © 
dieses Ergebnis ist die Existenz des Wasserstoffisotops H? von neuem bestatigt 
(vgl. Urey, Brickwedde, Murphy, Phys. Rev. 40, 1, 1932). Messungen 
in Helium zeigten, da8 He-Isotope mit der Masse 3 bzw. 5, falls tiberhaupt vorhanden, 
hochstens die Haufigkeit 1: 50000 (bezogen auf He*) haben kénnen. W. Lasarejf. 


Elisabeth Rona. Verdampfungsversuche an Polonium. S.-A. Wiener 
Ber. 141 [2a], 533—537, 1932, Nr.8. Bereits berichtet nach Wiener Anz. 1932, 
S.178; vgl. diese Ber. 13, 1968, 1932. Scheel. 


Frank Sehwarz. Erdél und Kaliumstrahlung. Petroleum 28, 8—13, 
1932, Nr. 40. Im Hinblick auf die enge Verbundenheit von Salzstécken und Ollager- 
stitten sowie die experimentell gefundene Einwirkung von Becquerelstrahlen auf 
Kohlenwasserstoffe (Aufspaltung mittlerer Kohlenwasserstoffe in leichtere und 
schwerere) halt der Verf. die Problemstellung ,,Wird Erd6l von Kaliumstrahlung 
beeinfluBt?* fiir wert, geologisch und physikochemisch naher untersucht zu werden. 

K. Przibram. — 
C. B. 0. Mohr and F. H. Nieoll. Inelastic Electron Scattering in ™ 
Gases. I. Proc. Roy. Soc. London (A) 138, 229—244, 1932, Nr. 834. Die Winkel- 
verteilung unelastisch gestreuter Elektronen wird in Helium, Argon und Hg-Dampf 
in einem Streuwinkelbereich von 20 bis 160° und einem Geschwindigkeitsbereich 
von 20 bis 200 Volt untersucht. Apparatur im Prinzip diejenige von Hughes und 
Mc Millen: Drehbare Elektronenerzeugungsvorrichtung, elektrostatische Ge- 
schwindigkeitsanalyse der gestreuten Elektronen durch Ablenkung um 127° auf 
einem Kreise in einem Zylinderkondensator. Bei Elektronengeschwindigkeiten bis 
zu 50 Volt abwarts sind die Winkelverteilungskurven der mit verschiedenen Ge- 
schwindigkeitsverlusten gestreuten Elektronen denen der elastisch gestreuten Elek- 
tronen weitgehend ahnlich, zeigen also entsprechende Maxima und Minima, Wesent- 
liche Abweichungen treten erst in He-Dampf unterhalb 40 Volt auf. Kollath. 


C.B.0.Mohr and FB, H.Nieoll. The Large Angle Scattering of Eleec- 
trons in Gases. II. Proc. Roy. Soc. London (A) 138, 469—478, 1932, Nr. 835. 
Fortsetzung der Messungen der Winkelverteilung gestreuter Elektronen (vgl. vor- 
stehendes Referat). Verff. geben die Winkelverteilungen elastisch gestreuter Elek- 
tronen in Wasserstoff, Kohlensaiure, Methan, Stickstoff, Neon, Phosphorwasserstoff — 
(P Hs) und Schwefelwasserstoff, die der un elastisch gestreuten Elektronen fiir die 
ersten vier der eben genannten Gase in einem Geschwindigkeitsbereich von 30 bis 
150 Volt und fiir einen Streuwinkelbereich zwischen 20 und 160°. In allen Gasen 
werden bei héheren Elektronengeschwindigkeiten, entsprechend den Resultaten der 
ersten Arbeit, 4hnliche Winkelverteilungen fiir die elastisch und fiir die unelastisch 
gestreuten Elektronen gefunden. Die Winkelverteilungen der elastisch gestreuten 
zeigen stufenweise Formanderungen in einer Reihenfolge, die der Stellung der 
betreffenden Elemente im periodischen System entspricht. Auf Grund einfacher 


Vorstellungen versuchen Verff. diese experimentellen Gesetzmifigkeiten plausibel 
zu machen. Kollath. 


Eugene Feenberg. The Scattering of Slow Electrons. Part II. Phys. 
Rev. (2) 42, 17—82, 1932, Nr.1. Die in einer fritheren Arbeit des Verf. gefundenen 
Streuformeln werden hier nach anderer Methode abgeleitet und fiir den Fall der 
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Edelgase in eine fiir numerische Auswertung brauchbare Form gebracht. Die fiir 
Helium errechneten Streukurven zeigen in der Nihe der Anregungsspannung gute 
Ubereinstimmung mit den experimentell gefundenen Streukurven, bei abnehmender 
Elektronengeschwindigkeit bleibt die Ubereinstimmung jedoch nicht mehr so gut; 
nach Ansicht des Verf. deswegen, weil die Polarisation des Atoms durch das an- 
kommende Elektron nicht beriicksichtigt wird. Kollath. 


A. L. Hughes, Angular Distribution of Electrons Seattered in 
Mercury Vapor. Phys. Rev. (2) 42, 147—148, 1932, Nr.1. In der von Tate 
und Palmer diskutierten Streuformel (M ot t) 


J w,6) = las (Z — F) - cosec® =| 

hiingt die Intensitaét J in einer bestimmten Richtung © bei konstanter Geschwindig- 
keit » der Elektronen nicht allein von cosec 6/2, sondern auSerdem noch von F, 
dem Atomformfaktor ab, der keine Konstante, sondern eine Funktion von @ ist. Bei 
Beriicksichtigung dieser Tatsache findet Verf. eine wesentlich bessere tiberein- 
stimmung zwischen obiger Formel und den experimentellen Streukurven von 
Tate und Palmer in Hg-Dampf. Kollath. 


R. Frisch und 0.Stern. Die spiegelnde Reflexion von Molekular- 
strahlen. Naturwissensch. 20, 721, 1932, Nr.39. Verff. untersuchten die spie- 
gelnde Reflexion von He-Strahlen an Kristallspaltflichen von LiF, wobei ein- 
sfallender Strahl und Auffanger fest blieben und die spiegelnde Kristallflache in 
ihrer Ebene gedreht wurde. Tragt man die Intensitaét des Strahles in Abhangigkeit 
vom Verdrehungswinkel des Kristalls auf, so zeigt die Kurve Unregelmaf®igkeiten 
(Dellen), die um so ausgepragter werden, je flacher der Einfall ist. Die Erscheinung 
lie sich durch naheliegende Erklarungsversuche (z. B. Oberflichenbeschaffenheit) 
nicht deuten. Die Verff. halten es fiir wahrscheinlich, daf sie mit der Adsorption 
zusammenhanet. Knoblauch. 


M. Delbriick. Possible Existence of Multiply Charged Particles 
of Mass One. Nature 130, 626—627, 1932, Nr.3286. Die Bindungsenergie in 
einem System, bestehend aus zwei Teilchen von derselben Masse (Eins) wie das 
Proton, berechnet sich fiir den niedrigsten Quantenzustand zu etwa 6000 Volt, d. h. 
etwa 1000mal kleiner als die beobachtete Bindungsenergie pro Proton im 
a-Teilchen. Die anomale Streuung von harten J-Strahlen lat sich weder mit Hilfe 
von Kernelektronen, noch mit Hilfe von Protonendipolen erklaren. Verf. nimmt 
nun an, da das Teilehen mit der Masse Eins mit willkiirlicher, aber vielleicht nur 
ganzzahliger Ladung auftreten kann; ein freies Teilchen kann dann die Ladung e 
‘oder 0, ein a-Teilchen die Ladung + 6 e oder —5e haben. Zur Stiitze der Annahme 
fiihrt Verf. zwei Tatsachen an. Die durch kosmische Strahlen erregten Sekundar- 
strahlen haben sehr groBe Energie und ionisierende Wirkung. Beides lat sich 
erkliren, wenn man Teilchen mit der Masse Eins und der Ladung 5 bis 6 e annimmt. 
Die abnehmende Ionisation der kosmischen Strahlen von der Hohe 28 km bis zur 
Erdoberflache 1a8t sich erklaren, wenn man annimmt, dafi die Ladung der Teilchen 
unterwegs von einem hohen positiven Wert auf Eins abnimmt. J. Holtsmark. 


Marietta Blau und Hertha Wambacher. Uber das Verhaliten einer korn- 
losen Emulsion gegeniiber a-Partikeln. S.-A. Wiener Ber. 141 
[2b], 467—474, 19382, Nr.7; auch Monatsh. f. Chem. 61, 99—106, 1932, Nr. 2/3. 
Bereits berichtet nach Wiener Anz. 1932, S. 142; vgl. diese Ber. 13, 1864, 1932. Scheel. 


Gerhard Kirsch und Fritz Rieder. Uber die Neutronenemission des 
Berylliums. S.A. Wiener Ber. 141 [2a], 501—508, 1932, Nr.8. Bereits be- 
richtet nach Wiener Anz. 1932, S.141; vgl. diese Ber. 13, 1865, 1982. Scheel. 
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F. Rasetti. Uber die Anregung von Neutronen in Beryllium. ZS. 
f. Phys. 78, 165—168, 1932, Nr.3/4. Verf. untersucht die Anregung von Be zur 
Neutronenaussendung in Abhangigkeit von der Energie der a-Teilechen von Po 
mittels einer Ionisierungskammer (C H,-Fiillung, Paraffinierung der Wand). _Die 
a-Teilchengeschwindigkeit wurde durch einen verschieden hohen CO2-Druck variiert. 
Die erhaltene Neutronenanregungskurve zeigt im Verlauf eine grofe Abhnlichkeit 
mit der entsprechenden Anregungskurve von H. Becker und W. Bothe (ZS. f. 
Phys. 76, 491, 1932) fiir die Kern-y-Strahlen von Be. Dies spricht dafiir, daf 
y-Strahlen und Neutronen in demselben Vorgang entstehen (in Ubereinstimmung 
mit K.Philipp, Naturwissensch. 20, 586, 1932). Swinne. 


Philip F. Weatherill and Perry S. Brundage. A revision of the atom 1¢ 
weight of silicon. The ratio SiCl,:SiO. Journ. Amer. Chem. Soe. 54, 
3932—3938, 1932, Nr.10. Siliciumtetrachlorid wurde durch Hydrolyse mit Salzsaure 
zerlegt und das Verhiltnis SiO.:SiCl, bestimmt. Aus 8 Analysen wurde das 
Atomgewicht Si = 28, 103 + 0,0027 gefunden. Scharnow. 


D. P. Ray-Chandhuri. Diamagnetism of Molecules. Nature 130, 579 
—580, 1932, Nr. 3285. Verf. zeigt an Hand einer Tabelle, dafi der Diamagnetismus 
eines homépolaren Molekiils um so kleiner ist, je gréfer die Bindungsfestigkeit des 
betreffenden Molekiils ist. Dies ist in Ubereinstimmung mit Uberlegungen von 


van Vleck. G. Herzberg. 


Robert S. Mulliken. Electronic Structures of Polyatomic Mole- 
cules and Valence. II. Quantum Theory of the Double Bond. 
Phys. Rev. (2) 41, 751—758, 1932, Nr.6. Verf. diskutiert die Elektronenstruktur 
des C H. im Grundzustand und im ersten angeregten Zustand mit Hilfe der friiher 
angegebenen Methode. Der Normalzustand des C. Hy, der sich aus zwei angeregten 
C H.-Gruppen ergibt, ist, wie die Theorje zeigt, eben, in Ubereinstimmung mit der 


Erfahrung. Fiir die Derivate des C,H, gilt ahnliches. Es werden auch die wahr- — 


scheinlichen angeregten Zustinde der genannten Verbindungen diskutiert. Fir 


einige von ihnen sollte die ebene Form eine gréfere Energie haben als die Form, — 


in der die Ebenen der C H,-Gruppen senkrecht zueinander stehen. Das wird mit 
dem Ubergang aus der cis- in die trans-Form und umgekehrt durch den Einflu8 
ultravioletten Lichtes in Zusammenhang gebracht. G. Herzberg. 


Hans Kroepelin und Erwin Vogel. Die Darstellung von atomarem 
Wasserstoff fiir organisch-praiparative Zwecke. Naturwissensch. 


20, 821, 1932, Nr. 45. Es gelingt, durch Aktivierung an einer Wolframwendel, die — 


in einem wassergekiihlten, mit Phosphorséure ausgekleideten Glasrohr brennt, bei 


einem Druck von einigen em Hg hinreichende Mengen atomaren Wasserstoff zu — 


erhalten. Dadurch wird,die systematische Untersuchung der Einwirkung von ato- 
marem Sauerstoff auf organische Stoffe erméglicht. H. Ebert. 


A. Ritehie, R. R. H. Brown and J. J. Muir. The Influence of Foreign 
Gases on the Lower Critical Oxidation Pressure of Carbon 
Disulphide. Proc. Roy, Soc. London (A) 137, 511—519, 1932, Nr. 833. Zweck der 
vorliegenden Arbeit ist es, den Einflu® einiger zugesetzter Gase und organischer 
Dampfe auf den unteren kritischen Oxydationsdruck fiir CS. :30Q.-Gemische zu 
untersuchen, besonders im Hinblick auf Semenoffs Theorie mit den Verbesse- 
rungen von Melville und Ludlam. Bei der Apparatur diente nicht die heife 
Gefaiwand als Entstehungsort der aktiven Zentren der Ketten, sondern ein blanker 
oder glasbedeckter Wolframgliihdraht in dem kalten Kolben. Dieses Verfahren er- 
gab besser reproduzierbare Werte als das Thompsonsche. Die Versuche er- 
gaben, daf} der untere kritische Oxydationsdruck von CS» in Gegenwart eines 
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inerten Gases dem Ausdruck Pos, Po, \1+(fDz' P,)/(Yog,+Po,)} = const gehorcht, wo 
Pcs, und po, die unteren kritischen Explosionsdrucke in Gegenwart eines Druckes 
px des inerten Gases sind, und D, den Diffusionskoeffizienten der Kette in das 
Fremdgas bedeutet. Der Einflu8 von Wasserstoff, Tetrachlorkohlenstoff und Benzol, 
die nicht als ,,inertes‘“ Gas wirken, wird erortert. Justi. 


E. Roger Washburn and Allen L. Olsen. The precision with which the 
concentrations of solutions of hydrochloric acid and so- 
dium hydroxide may be determined with the immersion 
refractometer. Journ. Amer. Chem. Soc. 54, 3212—3218, 1932, Nr.8. Statt der 
Dichte kann man zur Gehaltsbestimmung von chemisch wohlefinierten Lésungen 
von HCl und NaOH (bis zu 4fach normal) das Refraktometer benutzen. Die 
Temperatur von 20, 25 und 30° wurde auf + 0,05° bestimmt (1° = + 0,3 Teilstrich 
der Skale des Instruments); die Lésungen sind gegen Verdampfung zu schiitzen. 
Zwischen dem Normalgehalt N und der Brechung besteht die Beziehung 
N = ainj—n,) + 6 (mj —n,)?. m: Ablesung fiir die Lésung am Refraktometer, 
n,,: Ablesung fiir Wasser. Beispiel fiir die erreichbare Genauigkeit: H Cl bei 20°; 
a@—119,1; b= 209. Bei n, ist 1,3 fortgelassen. 
Neon.) - - 9—0,213—0,486—0,890—1,256—1,522—2,026—2,513 —3,040—3,416—4,058 
Neer. - - 9—0,245—0,487—0,892—1,256—1,520—2,025—2,512—3,036—3,447—4,061 
m . . . . 3302—3507—3708—4040—4336—4519—4950—5332—5738—6050— 6514 
Die durchschnittliche Abweichung zwischen Npeov, Und Nyey. betragt 0,002 oder 1/29 
Skalenteil = 0,000 03 in der Brechung. So gro ist auch der Fehler der Skale, wie 
sich aus dem Vergleich mit Na Cl-Lésungen ergab, deren Dichte und Brechung be- 
kannt waren. Bein. 


W. 4H. Zachariasen. The atomic arrangement in glass. Journ. Amer. 
Chem. Soc. 54, 3841—3851, 1932, Nr.10. Die Atome des Glases werden durch die- 
selben Krafte wie die der Kristalle zusammengehalten und schwingen um Gleich- 
gewichtslagen. Wie bei Kristallen werden dreidimensionale Raumgitter gebildet, 
jedoch ohne Periodizitat und Symmetrie. Fiir Oxydglaser werden Bedingungen an- 
gegeben, unter denen das Glas-Raumgitter einen dem entsprechenden Kristallgitter 
vergleichbaren Energieinhalt besitzt. Es ergibt sich, daf} nur By Os, SiO», Ge Os, 
P» Os, AS» Os, Ps Os, AS» Os, Sbs Os, Vo Os, Sbz Os, Cbs Os, Tas O; und Be F. im Glas- 


es ye Sb, Cb", Ta”, Al”. rai 


‘E.K.Broch. Uber dichteste Kugelpackungen hoéherer Ordnung. 
ZS. f. Phys. 78, 257—270, 1932, Nr.3/4. Unter einer ,,dichtesten Kugelpackung (im 
folgenden abgekiirzt als d. Kp.) n-ter Ordnung“ versteht Verf. eine Packung von 
Kugeln, wobei die einzelnen Schichten so aufeinandergelegt sind, dafi die Kugeln 
der einen Schicht in die Vertiefungen zwischen je drei Kugeln ‘der darunter- 
liegenden Schicht hineingelegt werden, jedoch derart, da das so entstehende Gitter 
nicht mit zwei (wie bei der hexagonalen d. Kp.) oder drei (wie bei der kubischen 
d. Kp.), sondern mit n aufeinandergelegten Schichten in der dazu senkrechten 
Richtung periodisch ist. Es wird bei gegebener Ordnungszahl die Anzahl nicht- 
identischer Strukturen berechnet und untersucht, ob Interferenzen, die fiir die ge- 
wohnliche hexagonale d. Kp. verboten sind, bei den Strukturen héherer Ordnung 


auftreten kénnen; schlieSlich, in welchen Raumgruppen derartige Strukturen 
W. G. Burgers. 


d J.E. Zanstra. The Structure od Cesium-Osmiamate. 
H. Ebert. 


méglich sind. 


F.M. Jaeger an 
Proc. Amsterdam 35, 779—786, 1932, Nr. 6. 
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F. M. Jaeger and J. E. Zanstra. The Structure of the Ammonium.-, 
Rubidium- and Thallium-Osmiamates. Proc. Amsterdam 35, 787 
—798;~ 1932, Nr. 6. 

0. Hassel und H.Kringstad. Bemerkungen tiber saure Fluoride von 
Thallium und Ammonium sowie Mischkristalle derselben. 
7S. f. anorg. Chem. 208, 382—386, 1932, Nr. 4. 

Herbert Haberlandt. Mikroskopische Untersuchung eines Moro- 
goroerzes im auffallenden Licht. S.-A. Wiener Ber. 141 [2a], 529 
—531, 1932, Nr. 8. H, Ebert. 


H. Seemann. Eine neue Roéntgeninterferenzmethode fir Viel- 
kristalle, insbesondere Walz- und Faserstoffe (Objekt 
zwischen zwei Spalten). Phys. ZS. 33, 755—763, 1932, Nr. 20. Bestrahlt 
man grofflachige Vielkristalle, z. B. Folien (durchfallend), Platten (auffallend), 
Roéhren (von innen) mit monochromatischen Strahlen in der Form raumlicher 
Kegelbiindel von grofem Offnungswinkel, so projiziert das bestrahlte Objekt seine 
Reflexstrahlen durch ein zweites Diaphragma hindurch in Gestalt von Kegelmanteln, 
die auf der photographischen Projektionsflaiche scharfe Interferenzringe ergeben. 
Hierbei beteiligt sich aber im Gegensatz zu der Projektion nach dem gewoéhnlichen 
Verfahren an jeder Stelle des Objekts nur eine einzige Strukturflache in ganz be- 
stimmter Lage. Alle anderen bleiben wirkungslos, z. B. bei Durchstrahlung einer — 
hart gewalzten Metallfolie alle Flachen, die nicht senkrecht zur Oberflache liegen. 
Infolgedessen kommt bei einer solchen Folie das bekannte Walzstrukturbild nicht 
zustande, sondern ein typisches Faserstrukturdiagramm. Die Unterschiede sind so 
gros, da die Gegeniiberstellung mehrerer Musteraufnahmen von Metallfolien nach 
beiden Methoden den Eindruck erweckt, als ob es sich um zwei ganz verschiedene 
Objekte handele. Die Innenaufnahmexvon einer Kupferrdhre ergibt eigenartige 
Ringe, die méglicherweise fiir die Entstehung der Ray-Effekt-Linien verantwortlich 
gemacht werden kénnen. Will man nach der neuen Methode nur Ringausschnitte 
wie bei der Debye-Scherrer-Anordnung aufnehmen, so geniigt ein nicht allzu flacher 
Strahlenfacher, der mit Hilfe gewéhnlicher Réntgenréhren erzeugt werden kann. 
Die neue Methode mufi grundsatzlich auch mit Elektronen- oder Kanalstrahlen ver- 
wendbar sein. Zur Ubersicht iiber die Wirkungsweise aller drei Vielkristallmethoden 
sind noch eine Anzahl typischer Seemann-Bohlin-Diagramme in ganz besonderer 
Klarheit wiedergegeben, insbesondere doppelseitige Riickstrahlungsaufnahmen bis 
85° Glanzwinkel. H. Seemann-Freiburg. 


A. T. Me Pherson. A method for the purification of rubber and 
properties of the purified rubber. Bur. of Stand. Journ. of Res. 8, 
751—758, 1932, Nr.6 (RP. 449). Um aus Rohkautschuk oder unmittelbar aus der 
Kautschukmilch ein etwa 99,5°/) Kautschukkohlenwasserstoff enthaltendes Rein- 
praparat zu erhalten, wird das Ausgangsmaterial mit Wasser auf 190° C erhitzt, um 
aus Eiweifistoffen bestehende Beimengungen hydrolytisch zu spalten. Durch Ex- 
traktion mit Wasser und Alkohol werden dann diese Fremdstoffe, auch Harze usw., 
ausgewaschen. Der bei Anwesenheit inerter Gase getrocknete Reinkautschuk 
besitzt folgende Eigenschaften: Dichte bei 25°C 0,9060, gema® do vis 610) = 09,9060 
+ 0,000 595 (25 — t), Brechungsindex 1 p (950) = 1,5184, gemi8 np (7 bis 430) = 1,5184 
+ 0,000 36 (25 — t), Dielektrizitaitskonstante bei 25° (fiir-.y = 1 sece-!) 2,37 (als Mittel 
zwischen 2,33 und 2,40), Leistungsfaktor (fiir » = 1see~!) 0,0015 (bei reinstem 
Kautschuk wahrscheinlich < 0,0008), Leitfahigkeit (25°C) 2,2-10-17Q-1, Bei der 
Vulkanisation mit Schwefel verhielt sich dieser Reinkautschuk Ahnlich wie Roh- 
kautschuk in vulkanisierten Mischungen. Lothar Hock-GieBen. | 
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Giinter Viktor Sehulz. Die Bestimmung der Gréfe, Gestalt und 
Solvatation von Makromolekilen. ZS. f. phys. Chem. (A) 161, 441 
—462, 1932, Nr.6. Durch Messung des osmotischen Druckes kann man das Mole- 
kulargewicht und das Solvatationsvolumen der Teilchen eines lyophilen Kolloids 
ermitteln. Den Volumenanteil der dispersen Phase kann man andererseits auch 
mittels einer Gleichung von Eisenschitz aus Viskositétsmessungen berechnen, wo- 
bei man auch noch das Achsenverhiltnis der dispersen Teilchen erhilt. Die der 
Rechnung zugrunde liegende Annahme, da das osmotisch gemessene Solvatations- 
volumen mit dem viskosimetrisch bestimmten identisch ist, prift Verf. durch Vor- 
ausberechnen der Ziahigkeit aus den osmotischen Messungen. Die mittels der 

. osmotischen und viskosimetrischen Messungen berechneten Teilchenabmessungen 
stimmen mit réntgenographischen Daten iiberein. In frischen Kautschuklésungen 
werden auf diese Weise Teilchen von 7550 A Lange und 61,5 A Durchmesser nach- 
gewiesen, die eine Solvathiille von 25 bis 30 A haben. Hemikolloide Lésungen sind 
nur schwach solvatisiert. Der Alterungsprozef von Kautschuklésungen kann mit 
dieser Methode auf drei verschiedene Reaktionen zuriickgefiihrt werden: eine 
Verkrackung langer Molekiile, eine Veranderung des Solvatationsgrades infolge 
chemischer Vorgange und eine biindelartige Aneinanderlagerung der Spaltstiicke. Erk. 


L. Gay et M.Dennet. Tension superficielle de la surface de con- 
tact, solution benzénique d’acide palmitique, solution 
»aqueuse de soude ou de baryte. Journ. chim. phys. 29, 8385—402, 1932, 
_Nr.8. Es wird die Grenzfliichenspanuung zwischen benzolischer Palmitinsdure- 
l6sung und wisserigem Natriumhydroxyd untersucht. Die Kurven Spannung—Kon- 
zentration weisen mehrere Knickstellen auf. Die eine wird Adamscher Punkt 
genannt, an dieser Stelle entsteht an der Grenze der beiden Phasen eine dritte 
zweidimensionale sogenannte Epiphase. Eine weitere Unstetigkeitsstelle ist der 
* sogenannte Marcelinsche Punkt. Hier entsteht an der Grenze eine Seifenphase. 
Eine dritte Stelle ist der Punkt der freien Ausbreitung. Hier bedeckt die Seifen- 
phase die gesamte Grenzflache. Zum Schluf wird auch der Begriff der negativen 
Oberflaichenspannung eingefiihrt. Es konnte auch die Bildung von kolloiden Phasen 
nachgewiesen werden. Gembnt. 


Alfred W. Porter. On the Volume of the Meniscus at the Surface 
of a Liquid. Phil. Mag. (7) 14, 694—700, 1932, Nr.92. Die Kenntnis des Volu- 
mens eines Meniskus ist fiir verschiedene Apparate wichtig (Eudiometer, Mef- 
zylinder). Es wird hier das Volumen oberhalb der Beriihrungsflache am untersten 
Punkt des Meniskus gemeint. Es kann zwar auf Grund der Tafeln von Bashforth 
‘und Adams berechnet werden, da ihr Bereich jedoch beschrankt ist, werden 
weitere Berechnungen angestellt. Die Rechnungen erfolgen fir zylindrische und 
konische GefaifSe. Beigefiigte Tabellen erleichtern die zahlenmafige tae eee! 
emant. 

E. Berl und R. Bemmann. Uber die Einwirkung von Wasserstoff 
auf Holzkohle und aktive Kohle und tiber die Methansyn- 
these. ZS. f. phys. Chem. (A) 162, 71—938, 1982, Nr. 1/2. H. Ebert. 


Morris W. Travers. Argon and Amorphous Carbon, 159 to 710° C. Proc. 
Roy. Soe. London (A) 187, 294—297, 1932, Nr. 832. Es wird die Adsorption von 
Argon an Holzkohle untersucht. Der lineare Verlauf der Adsorptionsisotherme last 
schlieBen, daS die Oberflachenbeschaffenheit, also das evtl. Vorhandensein aktiver 
Zentren, in keinem Zusammenhang mit den Daten der Beobachtung steht. Genau 
- wie bei ,,aktiven* Gasen wird das Gleichgewicht erst nach sehr langer Zeit erreicht. 
Der Temperaturkoeffizient ist sehr klein. Es wird angenommen, dai der ee 
tionsvorgang im vorliegenden Falle rein physikalischer Natur ist. L. J. Weber. 
9* 
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E. W.R.Steacie. Solubility and activated adsorption. Trans. Fara- 
day Soe. 28, 617—618, 1932, Nr. 8. Verf. setzt sich mit der herrschenden, besonders 
von H.S.Taylor vertretenen Ansicht der aktivierten Adsorption auseinander 
und kommt zu dem Schlu®, da®, ob nun eine aktivierte Adsorption stattfindet oder 
nicht, die bei langsamen Vorgingen, die jede Adsorption begleiten, aufgenommenen 
Gasmengen von derselben GréSenordnung sind, wie die im Adsorbens geldésten 
Betrige (betrachtet werden die Systeme Sauerstoff—Silber, Wasserstofi—Kupfer, 
Wasserstoff—Nickel). Dadurch erscheint der unzweideutige Beweis einer aktivierten . 
Adsorption unméglich. Sollte eine solche aber tatsichlich bestehen, so diirften alle 
bisherigen Berechnungen der Aktivierungsenergie usw. Fehler von mehreren 
100 % enthalten. L. J. Weber. 


Arthur Tandy Williamson. Molecular and activated adsorption of 
carbon monoxide on manganous oxide surfaces. Journ. Amer. 
Chem. Soc. 54, 3159—3164, 1932, Nr.8. In Fortsetzung der Arbeiten von H. S. 
Taylor (Journ. Amer. Chem. Soc. 53, 578, 2168, 1931) tiber die Adsorption von 
Wasserstoff an Mangandioxydoberflachen und im Vergleich zu diesen Arbeiten 
wird die Adsorption von Kohlenoxyd an MnO und Mn O—Cr, O; zwischen — 190 
und 444° bestimmt. Die Adsorption geht bei tiefen Temperaturen ohne Aktivierungs- 
energie und mit einer Adsorptionswarme von 1000 bis 2000 cal vor sich, wahrend 
bei Temperaturen iiber 0° eine aktivierte Adsorption statthat. Im Gegensatz zur _ 
Wasserstoffadsorption wird bei der aktivierten Kohlenoxydadsorption der Kata- 
lysator teilweise reduziert, jedoch nicht weiter, als dafi 90 % des Kohlenoxyds 
unverdindert wiedergewonnen werden kénnen. Die Bestimmung der Adsorptions- 
geschwindigkeit ist wegen der zweierlei Arten von Adsorption, die nebeneinander 
auftreten, nicht méglich, weswegen auch keine Werte fiir die Aktivierungsenergie 
des Adsorptionsvorganges bei hohen, Temperaturen gegeben werden ké6nnen. 
Unterhalb 300° tritt keine meSbare Beeinflussung der Reaktion 2CO = C+COp — 
durch den angewandten Katalysator ein. Bei 444° scheinen Anhaltspunkte fir 
eine Kinwirkung von MnO vorzuliegen. L. J. Weber. 


L. J. Burrage. Static sorption isothermals. Adsorption of car- 
bon dioxide by charcoal. Journ. phys. chem. 36, 2272—2283, 1932, Nr. 8. 
Die Kohlendioxydisotherme wird durch sehr viele Punkte bei 25° und bei Drucken 
von 81 bis 0,04 mm nach der statischen Methode bestimmt, um Aufschliisse iiber die 
Unregelmafiigkeiten der Isotherme zu erhalten. Es werden nur Versuchsergebnisse 
mitgeteilt, ohne dafi schon eine theoretische Erklirung gegeben wird, die einer 
spateren Mitteilung vorbehalten bleiben soll. Es wird lediglich die Vermutung 
ausgesprochen, dafi sich bei der Adsorption von Kohlendioxyd an Kohle Oberflichen- 
oxyde der Form ©, 0, bilden, eine Vermutung, die bereits auch von anderen 
Forschern ausgesprochen worden ist (Sehilow). L. J. Weber. 


William Rogers, Jr and Martin Selar. A modification of the Freundlich 
adsorption isotherm. Journ. phys. chem. 36, 2284—2291, 1932, Nr.8. Es 
wird eine Modifikation der Freundlichschen Adsorptionsisotherme gegeben, 
die eine Teil- sowie die Gesamtadsorption beriicksichtigt und herangezogen werden 
kann zur Bestimmung der Gleichgewichtskonzentration bzw. des Gleichgewichts- 
druckes und der Adsorbensmenge, die bei Totaladsorption erforderlich ist. Die 
neuen Ausdriicke lauten fiir die Adsorption aus Lésungen: 


1. Vinci — 02) = uC HK mV Sy, 8 Cin ee 

worin r die um Eins verminderte Konstante der Freundlichschen Isotherme 
ist, die multipliziert mit der anderen Konstanten k der Freundlichschen Iso- 
therme die neue Konstante K ergibt, V ist das Volumen der Lésung, C; die Anfangs- 
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konzentration der Lésung, m bedeutet die Masse des Adsorbens. Fiir die Gas- 
- adsorption ergeben sich die entsprechenden Ausdriicke zu: 

V as ae St Cau | es 
4, mRT (@zs oa Pr) = Ix& o. CPs — My)" = Po, 6. Jee KR? 
Die neue Formel wird an einer groSen Zahl von in der Literatur bekannten Ver- 
suchsergebnissen gepriift. L. J. Weber. 


—= Mp. 


D.L.Talmud. Mechanismus des Flotationsvorganges, Phys. ZS. 
d. Sowjetunion 1, 603—618, 1932, Nr.5. Zur Klarung der physikalischen Vorginge 
bei den sogenannten Flotationsverfahren wird die mechanische Festigkeit von 
Schaumblasen untersucht, die von zwei Umstiinden, namlich der Festigkeit der Ad- 
sorptionsschicht in der Blase und der der Flotationskruste abhanet; die letztere 
entsteht durch eine Art Briickenbogenkonstruktion der aneinander haftenden Teil- 
chen, wird also durch deren gegenseitige Gleitung beeintrachtiet. Fiirth. 


Mile Choueroun. Perméabilité sélective et polarisationdes mem- 
branes. C. R. 194, 1651—1653, 1932, Nr. 19. Versuche, die meist mit Diaphragmen 
aus Gelatine, nachher mit solchen aus Agar-Agar, Chromehloriir, Aluminiumoxyd 
und Graphit ausgefiihrt worden sind, fiihrten zu folgender allgemeingiiltiger Regel: 
Wenn zwei verschieden konzentrierte Lésungen, die denselben Elektrolyt enthalten, 
durch eine porése Scheidewand miteinander in Beriihrung gebracht werden, so 
polarisiert sich die porése Wand nur dann, wenn die Wandaufladung dasselbe Vor- 
zeichen hat wie das beweglichere Ion. Schonfeldt. 


R.S. Bradley. The theory of the adsorption of gases on solids. 
Journ, phys. chem. 36, 2674—2682, 1932, Nr.10. Es werden die Frenkelschen 
Arbeiten (siehe ZS. f. Phys. 26, 117, 1924) iiber den Adsorptionsvorgang von Gasen 
an festen Korpern erortert: Verf. glaubt, dai die Mors esche Kurve (Phys. Rev. 34, 
57, 1929) dem wahren Verlauf der Adsorption naéher kommt als die Frenke|sche. 
Es werden noch theoretische Uberlegungen iiber die Gréfe und Lebensdauer der 
adsorbierten Molekiile, sowie iiber die Adsorptionsschicht gebracht. Schonfeldt. 


Walter Haller. Orientierung und Deformierung disperser Teil- 
cheninstréomenden Fliissigkeiten. Kolloid-ZS. 61, 26—41, 1932, Nr. 1. 
Es wird eine Theorie iiber Orientierung und Deformierung disperser Teilchen in 
strémenden Fliissigkeiten entwickelt. Die Orientierung anisodimensionaler 
- Teilchen hingt von der Fliissigkeitsstrémung und der Bro wnschen Bewegung ab. 
Die Strémung sucht die Teilchen mit ihrer Langsrichtung parallel zur Strémungs- 
richtung, die Bro wnsche Bewegung sucht sie unter 45° zu dieser Richtung einzu- 
stellen. Die Deformierung nichtstarrer Teilchen entsteht durch Zug- und 
Druckspannungen, welche die Strémung erzeugt und die unter 45° gegen die 
Strémungsrichtung wirken. Die Theorie wird auf Messungen der Strémungsdoppel- 
brechung angewandt. W. Linke. 
H. Koppenberg. Die Entwicklung des Baustahls St52. ZS. d. ey. d. 
Ing. 76, 1077—1082, 1932, Nr. 44. HH. Ebert. 


G.Tammann. Die Erholung vonden Folgen der Kaltbearbeitung. 
ZS. f. Metallkde. 24, 220—222, 1932, Nr.9. Durch Kaltbearbeitung geht, wie aus der 
Veranderung der Reibung auf dem Gleitwege der Kristallite folgt, durch Erhohung 
der potentiellen Energie eine Veranderung in den die beiden gegeneinander gleiten- 
den Netzebenen besetzenden Atomen vor, die bei hdherer Temperatur in den 
urspriinglichen Zustand zuriickkehrt. Die Erholung von der Kaltbearbeitung erfolgt 
bei den Metallen, die zur selben natiirlichen Gruppe gehoren und in bezug oe: vo 
bindungsfahigkeit mit anderen Metallen sich Ahnlich verhalten, in der gleichen 


-~ 
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Weise, andernfalls dagegen mit merklichen Unterschieden, wie an verschiedenen 
Beispielen naher erlaéutert wird. In der an den Vortrag sich anschlieBenden Dis- 
kussion ist noch ausgefiihrt, da8 seinerzeit nichts tiber den Vorgang gesagt werden 
kann, der bei der Kaltbearbeitung im Atom vor sich geht, und da in manchen 
biniren Mischkristallen zwei Temperaturintervalle der Wairmeentwicklung im kalt- 
gereckten Metall beobachtet sind, die vielleicht je einer der beiden Arten von Mole- 
kiilen zugeordnet werden konnen. Berndt. 


Herbert Meyer. Nachtrag zu der Arbeit: Vergtitungsunter- 
suchungen an der Zink-Aluminium-Legierung von der Zu- 
sammensetzung Al, Zn;. ZS. f. Phys. 78, 854, 1932, Nr. 11/12. Aus den Debye- 
Diagrammen der abgeschreckten Legierung (unmittelbar nach dem Abschrecken 
kubisch-flachenzentriertes Gitter, mit dem Lagern zunehmend das hexagonale Gitter 
von Zn-Mischkristallen) schlieBen M. v. Schwarz und O. Summa (Metallwirtsch. 
11, 369, 1932) auf einen unterdriickten Polymorphismus des Zn. Daf das kubische 
Gitter oberhalb 265° stabil ist, wird auf andere Elektronenanordnung wie beim 
hexagonalen Gitter zuriickgefiihrt. Die Reaktionsfahigkeit beider ist verschieden und 
stark temperaturabhingig, wie aus Beobachtung der Leitfahigkeit folgt. . Berndt. 


Zine and its alloys. Circular Bur. of Stand. Nr.395, 214S., 1931. 


F.Spate. Anforderungen an die in der Elektroindustrie ver- 
wendeten Glaser. Glastechn. Ber. 10, 521—540, 1932, Nr. 10. 

H. Jebsen-M. und A.Becker. Zur chemischen Oberflaichenpriifung 
von Tafelglas. Glastechn. Ber. 10, 556—559, 1932, Nr. 10. 

J.B. Murgatroyd. The Effect of Age onthe Strength of Commercial 
Glassware. Journ. Soc. Glass Techn. 16, Trans. S. 350—359, 1932, Nr. 63. H. Ebert. 


S.Liosnjanskaya und G.Iukowsky. Uber die Strémungen der Glas- 
masse im Wannenofen. Sprechsaal 65, 741—745, 1932, Nr.41. Es wurden 
sowohl die Warme- als die mechanischen Strémungen wie auch die Zusammen- 
wirkung beider bei ihrem Entstehen in der Fliissigkeit unter dem Einflu® von 
Temperaturdifferenzen erforscht. Als Versuchsmaterial wurde Glycerin in einer 


Glaswanne verwendet; die Stromrichtung wurde mittels eines Fuchsinkristalles 
untersucht. Braun. 


R. F. Geller and A.S, Creamer. ,Moisture Expansion* of ceramic white 
ware. Bur. of Stand. Journ. of Res. 9, 291—307, 1932, Nr.3 (RP. 472). Die relative 
Aufnahmefahigkeit fiir Feuchtigkeit einiger Stoffe ist in Fortsetzung friiherer 
Arbeiten (s. diese Ber. 12, 1934, 1931) in Abhingigkeit der Zusammensetzung und 
der Anlaftemperatur untersucht. Beim geschmolzenen Feldspat ist der Wert um 
eine Zehnerpotenz héher als beim ungeschmolzenen. Dieser Unterschied ist fiir die 


Keramik von grofer Wichtigkeit. Das Austreiben der Feuchtigkeit setzt bei etwa 
120°C ein und erreicht bei 250° ihr Ende. H. Ebert. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


H. Barkhausen. Einfiihrung in die Schwingungslehre nebst An- 
wendungen auf mechanische und elektrische Schwingungen. 
Mit 118 Abbildungen. VII u. 1288S. Leipzig, S. Hirzel, 1932. [S.109.] H. Ebert. 


H. Wingen. Das Rogowski-Fischersche Pendelelektrometer fiir 
ho he Spannungen. Elektrot. ZS. 53, 1034, 1932, Nr. 43. Die technische Aus- 
fiihrung des Pendelelektrometers (s. diese Ber. 12, 2260, 1931), Hersteller Hoch- 
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spannungsgesellschatt m.b. H. Kéln-Zollstock, wird beschrieben. Das Instrument 
* hat sich bereits bis zu 800 kV als sehr gut brauchbar erwiesen. Pfestory. 


Joachim Tuereke. Dynamometrische Leistungsmessung bei Hoch- 
Spannung und kleinem Leistungsfaktor unter Verwendung 
von Hochspannungs-Normalkondensatorund Verschiebungs- 
schaltung. Diss. Darmstadt 1932, 78S. Verf. behandelt in der vorliegenden 
Dissertation den Fall, da8 zur Erweiterung des Spannungsmefbereichs von Dynamo- 
metern zur Leistungsmessung Normalkondensatoren benutzt werden. Die durch die 
Verwendung des Normalkondensators hervorgerufene Phasenverschiebung von 90° 
muf in einer besonderen Schaltung wieder kompensiert werden. Verf. untersucht 
eingehend die verschiedenen Schaltméglichkeiten zur Kompensierung und die 
Anderung des Phasenabgleichs durch Anderung der Temperatur und Frequenz. 
Schlieflich gibt Verf. ein Schaltschema an, in dem sowohl im Strom- als auch im 
Spannungszweig eine Anordnung zur willkiirlichen Phasenverschiebung benutzt wird, 
das theoretisch frequenzunabhingig ist und die Leistung der Oberwellen annahernd 
richtig zeigt. Die Verfahren sollen lediglich da Anwendung finden, wo Leistungen 
bei nicht zu kleinem Leistungsfaktor stark schwanken und Registrierung erwiinscht 
ist, z. B. bei der Messung der Verluste an stark spriihenden Leitungsseilen. Pfestorf. 


H. Kénig. Wechselstrom-Nullinstrument mit Gleichstrom- 
empfindlichkeit. Helv. Phys. Acta 5, 302—306, 1932, Nr. 4. (Tagung Schweiz. 
Phys. Ges. August 1932.) Die verschiedenen Instrumente und Methoden zur Messung 
kleiner Wechselstr6me werden aufgezahlt. Sehr einfach ist die Gleichrichtung des 
z. B. von einer auf Null abzugleichenden Briicke gelieferten Wechselstromes durch 
einen mechanischen Gleichrichter (polarisierte schwingende Zunge) und Anzeige 
durch ein hochempfindliches Gleichstrominstrument. Hierbei ist die Bedienung des 
erforderlichen Phasenschiebers namentlich dann, wenn die beiden zu erfiillenden 
Abgleichungsbedingungen nicht voneinander unabhangig sind, schwierig. Es wird 
daher vorgeschlagen, eine (von einem Kippgenerator) gelieferte Wechselspannung, 
die von der Frequenz der zu messenden Spannung um einen geringen Betrag ab- 
weicht, zum Betriebe des Relais zu benutzen. Die entstehenden Stromschwebungen 
verursachen ein Pendeln des Lichtzeigers des Galvanometers um den Betrag 
(0,9-S -Jer):(1 +77); Sy Gleichstromempfindlichkeit, 4 Verhaltnis der (Schwe- 
bungs-) Frequenz der erzwungenen Schwingungen zur Eigenfrequenz des Galvano- 
meters. Diese Gleichung gilt fiir den aperiodischen Grenzzustand, Empfindlichkeits- 
steigerung durch Resonanz (7 = 1) bringt eine zu hohe Einschwingzeit und ist 
daher zu vermeiden. Die méglichen Stérungen werden diskutiert und fir gering 
befunden; Vollnetzanschluf ist durchfiihrbar. Adelsberger. 


A.C. Schwager. Der fehlerlose Stromwandle r. Bull. Schweiz. Elektrot, 
Ver. 23, 514532, 1932, Nr. 20. Die Steigerung der Genauigkeit bei Messungen von 
Hochspannungsenergie setzt u. a. Stromwandler mit kleinen Fehlern voraus. Als 
idealer Wandler wird der Einleiterwandler mit Fehlern von etwa 0,1 % und wenigen 
Minuten im Bereich von 1/;) bis vollem Nennstrom bei hoher Biirde bezeichnet. Es 
wird ein Uberblick gegeben tiber die Wege, die zur Lésung bisher angewandt sind. 


: : athe eeheves pote 
An Hand der Stromwandlertheorie werden an einem Bezugskern fiir einen Primar 


strom von 200 Amp. die zu erwartenden Fehler errechnet. Kernhohe und Material 
(hochlegiertes Eisen und Nickeleisen) werden variiert. Der Zweistufenwandler nach 
Brooks und der vormagnetisierte Wandler nach Illiovici werden erent: 
zogen. Es zeigt sich, dafi unter den gegebenen Voraussetzungen keines dieser a 
fahren ebenso wie die Kunstschaltungen zu geniigend kleinen Fehlern fiihrt. me 
neue vom Verf. beschriebene Liésung besteht in der Beeinflussung der ote: nee 
Magnetisierungskurve. Es wird analytiseh und an Versuchsergebnissen gezeigt, 
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man durch Kombination zweier oder mehrerer Kerne, die bei verschiedener Sattigung 
arbeiten, praktisch eine proportionale Beziehung zwischen Strom und Spannung, 
also -konstante Permeabilitét erreichen kann. Fir den Stromwandler bedeutet dies 
konstante vom Strom unabhingige Fehler. Die Fehler werden durch Parallel- 
schaltung von Widerstanden und Kapazititen ausgeglichen. Da die Kompensation 
nur fiir eine bestimmte Leistung méglich ist, mu® die jeweilige Wandlerbiirde durch 
eine Zusatzbiirde auf den richtigen Wert erginzt werden. Bei einem Wandler 400/5 
wird fiir 50 VA ein Stromfehler von etwa 0,1 % und wenige Minuten Winkelfehler 
erreicht, bei einem Wandler 200/5 fiir 15 VA etwa gleiche Fehler. Eigenschaften 
der Wandler und die Versuchsresultate werden diskutiert. Beschreibung von Priif- 


methoden bilden den Abschluf. W. Holm. 
G. Hommel. Die Wirtschaftlichkeit der Zahlerinstandhaltung, 
Arch. f. techn. Messen 2, Lieferung 16, J 0740—1, 1932. H, Ebert. 


J.G. Brainerd. Note on network theory. Proc. Inst. Radio Eng. 20, 1660 
—1664, 1932, Nr.10. Fiir Parallel- und Hintereinanderschaltung von Vierpolen 
werden Eingangs-, Ausgangs- und Ubertragungsimpedanz aus den entsprechenden 
Werten der Einzelelemente berechnet, fiir die Erklarung und Ersatzschema an- 
gegeben sind. Adelsberger. 


W.L. Barrow. A new electrical method of frequency analysis and 
its application to frequency modulation. Proc. Inst. Radio Eng. 20, — 
1626—1639, 1982, Nr.10. Mit Hilfe eines Oszillographen wird die harmonische 
Analyse von Frequenzgemischen ausgefiihrt. Zur Untersuchung gelangen u. a. 
frequenzmodulierte Téne (Heulténe). Das Auflésungsvermégen ist so hoch, da® z. B. 
Komponenten von 1 Hertz Abstand festgestellt werden konnten. Die Bestimmung 
von Amplitude und Phase ist nicht sehr genau durchfiihrbar. Durch Besprechung 
zahlreicher Oszillogramme wird das Mefiverfahren, bei dem ein kontinuierlich durch- 
laufender Suchton verwandt wird und das bis zu Radiofrequenzen hinauf brauchbar 
ist, anschaulich erlautert. Der Fall einer synchronen Frequenz- und Amplituden- 
modulation wird rechnerisch behandelt. Adelsberger. 


H. D. Hawkes. Resonant Frequency Meters. Electr. Rev. 111, 187, 1932, 
Nr. 2854. Verf. berichtet tiber einen von Elliott Brothers (London), Ltd., in 
Gemeinschaft mit G. F.S hotter (North Metropolitan Ellectric Power Supply Co.) 
entwickelten neuartigen Zeigerfrequenzmesser, der sich bei hoher Frequenz- 
empfindlichkeit (z. B. 48 bis 52 Hertz bei 220° Skalenwinkel) durch gro®e Mef- 
genauigkeit (etwa + 0,05 °/o) auszeichnet und als Anzeigegeriat oder Tintenschreiber 
ein verhaltnismaBig starkes Drehmoment (40 gem, bezogen auf 90° Ausschlagwinkel) 
besitzt. Das Instrument beruht auf der Verwendung eines aus zwei wattmetrischen 
Ferraris-Mefiwerken des Scheibentyps bestehenden Induktions-Quotientenmessers 
in Verbindung mit zwei Resonanzkreisen, die auf eine bzw. unter der Nennfrequenz 
liegende Frequenz abgestimmt sind. Der Eigenverbrauch dieser Instrumente be- 
tragt etwa 10 bis 20 Voltampere bzw. 5 bis 10 Watt, die Nennfrequenz kann in dem 
Bereich 25 bis 1000 Hertz liegen. FrequenzmefSbereich und Skalenverlauf sind von 
der Formgebung und gegenseitigen Lage der beiden auf einer gemeinsamen System- 
achse sitzenden, spiralfo6rmige Umgrenzungslinien aufweisenden und in besonderer 
Weise gegeneinander versetzten Scheiben abhangig und kénnen dem jeweiligen 
Verwendungszweck des Instrumentes angepaft werden. Geyger. 


EK. Kehren. Die Anwendung der konformen Abbildung in der 
Elektrostatik. Ann. d. Phys. (5) 14, 367—395, 1932, Nr.4. Zweidimensionale 
Probleme der Elektrostatik lassen sich mit Hilfe konformer Abbildung lésen; bei 
geradliniger Begrenzung des Feldes fiihrt der Sch warzsche Satz auch in kompli- 
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zierteren Fallen zu einer Lésung, die numerisch diskutiert werden kann. Die vor- 
~liegende Arbeit fiihrt diese Rechnung fiir einige neue Falle dureh: 1. fiir zwei Spitzen, 
die in beliebiger Lage zueinander liegen, 2. fiir endliche Kondensatoren mit einer 
Symmetrieebene, so da® gewisse Kraftlinien Gerade werden, und ein aus Kraft- 
linien und Aquipotentiallinien gebildeter Geradlinienzug entsteht. Methoden zur 
praktischen Ausrechnung der Kraftlinien und zur Entwicklung in singuléren Punkten 
werden angegeben. Hopf. 


E. Kireh. Verluste in technischen Isolierstoffen. Elektrot. ZS. 53, 
931—932, 958—961, 1007—1010, 1932, Nr. 39, 40 u. 42. Vortrag, gehalten im Elektro- 
technischen Verein. Verf. erliutert zunichst die Theorie des Zweischichtenkonden- 
sators von Wagner, anschliefiend die Auffassung von Deb ye, beide unter dem 
Gesichtswinkel der Anwendbarkeit auf technische Isolierstoffe. Verf. neigt zu 
der Ansicht, dai es sich bei den technischen Isolierstoffen ausschlieflich um einen 
Mechanismus nach Debye handeln kann, eine Auffassung, die von anderen 
Autoren nicht geteilt wird. Die Arbeit enthilt in der dritten Fortsetzung viele inter- 
essante Schaubilder von Messungen an Harzen, Olen und Gemischen, Siegellack und 
einem Isolierstoff ,,Plexigum“. Pfestorf. 


Alfred Mainka. Uber das Verhalten diinner Cellonlackschichten 
im elektrischen Felde. Arch. f. Elektrot. 26, 731—748, 1932, Nr.10. An 
Cellon-Zaponlacken der Firma Dr. A. Eichengriin werden vom Verf. in der Wien- 
schen Briicke Messungen des Verlustfaktors und der Kapazitat ausgefiihrt. Es zeigten 
sich nach Ruhepausen in der Beanspruchung Anderungen der Werte.  Gleich- 
spannungsmessungen ergaben, dafi sich durch Umpolen die Anderungen riickgiingig 
machen lassen. Pfestorf. 


Yotuo Toriyama. Dust Figure in Gases and Liquid Dielectrics. 
Proc. Phys.-Math. Soe. Japan (3) 14, 4830—440, 1932, Nr.8. Wird eine Isolierstoff- 
platte mit Spannung beansprucht und anschlieBend mit Pulver aus Mennige und 
Harz bestreut, so haftet das Pulver und ergibt die roten negativen (Mennige) bzw. 
positiven gelblichweifen (Harz) Lichtenbergschen Staubfiguren. Die _Aus- 
bildung dieser Figuren wird in Gasen und Fliissigkeiten zum Studium des Uber- 
schlages herangezogen. Die positive Figur breitet sich schneller aus und spielt mit- 
hin fiir den Uberschlag eine gréfere Rolle. Uberschlag erfolgt, wenn sich die Figuren 
erreichen. In Fliissigkeiten findet Verf. einen Zusammenhang zwischen Gréfe der 
Staubfigur und Durchschlagsspannung. Pfestory. 
J.L.Snoek. Metingen van di-electrische verliezen aan rici- 
nusolie. Physica 12, 234—238, 1932, Nr.7. Zur Priifung des Molekiilaufbaues 
wird an Ricinusél der dielektrische Verlustfaktor gemessen. — Entsprechend der 
Formel von D eb ye fiir die anomale Dispersion und Absorption in fliissigen Dielek- 
triken soll tg 0 im Bereich langer Wellenlangen proportional @ und der Relaxations- 
zeit sein. Die Messungen ergeben eine gute Ubereinstimmung. _Die Wellenlange 
wurde im Bereich von 2000 bis 200m gedndert, als Maf} fiir die Relaxationszeil 
diente die Viskositit, deren Anderung durch Erhéhung der Temperatur in weiten 
Grenzen méglich war. : festorf. 
Bernhard Kalkner. Uber die Frequenzabhangigkeit der dielek- 
trischen Verluste in Hartpapieren im Bereich von 16 bis 500 
Hertz. Diss. Darmstadt 1932, 49S. In einer ea et ha a ere eee 
werden Verlustfaktor und Dielektrizitaétskonstante von Hartpapierrohren und -plat - 
verschiedener Herkunft in ihrer Frequenz- und Temperaturabhangigkeit ee tt. 
Verf. findet im Einklang mit der Theorie von Wagn er, ener tame: aes fs 
eine Kurve der Frequenzabhangigkeit fiir tgé und die Dielektrizitaétskonstante gibt, 
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die nach entsprechender Verschiebung des logarithmischen Abszissenmafistabes der 
Frequenz fiir jeweils eine entsprechende Temperatur gilt. Daraus ergibt sich ein 
graphisches Verfahren zur Ermittlung der Werte von tg0 und der Dielektrizitats- 
konstanten in einem Frequenzbereich, der denjenigen etwa 10 mal ubertrifft, in dem 
die Messungen in Abhangigkeit von der Temperatur und der Frequenz ausgefihrt 
wurden. Pfestorf. 


Lydia Inge und Alexander Walther. Gibt es ein Zwischengebiet ZWwi- 
schen dem Wiarmedurchschlag und dem rein elektrischen 
Durchschlag? Arch. f. Elektrot. 26, 716—722, 1932, Nr.10. Versuche der 
Verff. an Glas ergeben, da8 die rein elektrische Festigkeit von der Temperatur bis 
etwa 300° nicht abhangt. Die Versuche wurden mit Silberelektroden und _ Stofi- 
spannung ausgefiihrt. Ein Zwischengebiet wird im Gegensatz zu Moon und Nor- 
cross (s. diese Ber. 11, 660, 1930) nicht gefunden. Pfestorj. 


L. Landau und L. Rosenkewitsch. Uber die Theorie des elektrischen 
Durchschlages von A. Joffé. ZS. f. Phys. 78, 847848, 1932, Nr. 11/12. 
Verff. verneinen die von A. Joffé ausgesprochene Vorstellung von sich frei im 
Kristall bewegenden Ionen, die nur selten effektive Stéie mit dem Gitter erleiden 
sollen. Die Vorstellung miiite einen Verzicht auf die Gesetze der Atommechanik 
erfordern, der nicht zu begriinden ist. Pfestoryj. 


W. D. Dye. The Modes of Vibration of Quartz Piezo-Electric 
Plates as Revealed by an Interferometer. Proce. Roy. Soc. London 
(A) 138, i—16, 1932, Nr. 834. Verf. weist darauf hin, dafi die Schwingungsformen 
von Quarzstiben im allgemeinen geniigend bekannt sind, bei Platten dagegen die 
reine Dickenschwingung schwer zu erreichen ist, so daf§ meistens kompliziertere 
Verhialtnisse vorliegen. Ihre Untersuchung erfolgt mittels eines Interferometers, 
dessen Konstruktion beschrieben wird. Die Quarzplatte ruht auf einer Messing- 
scheibe, die die eine Anregungselektrode bildet; zwischen ihr und einem Gitter 
aus feinen Paralleldrahten, das sich tiber dem Quarz befindet, wird die erregende 
Wechselspannung angelegt. Die optisch eben geschliffene Obertliche der Quarz- 
platte erzeugt Interferenzstreifen mit einer der Flachen einer 0,2 mm iiber ihr be- 
findlichen keilf6rmigen Glasplatte. Als Lichtquelle dient eine Quecksilberdampf- 
lampe; die Beobachtung der Quarzoberfliche erfolgt visuell oder photographisch. 
Wird die Lichtquelle mit der Frequenz betrieben, die der zu untersuchenden Eigen- 
schwingung des Quarzes entspricht, so erhalt man ruhende Bilder der jeweils ein- 
gestellten Phase der Bewegung. Uber die Ergebnisse wird an Hand von 22 Auf- 
nahmen berichtet. Im Falle der Dickenschwingung einer Quarzplatte hat sich 


gezeigt, dafi einige Stellen an der Bewegung nicht teilnehmen und auch die Phase 
nicht einheitlich ist. Adelsberger. 


R. Peierls, Elektronentheorie der Metalle. Ergebn. d. exakt. Natur- 
wissensch. 11, 264—322, 1932. Referat tiber den gegenwartigen Stand der Elek- 
tronentheorie der Metalle, und ihrer Anwendung auf alle Erscheinungen, in denen 
die Metallelektronen eine wesentliche Rolle spielen, mit Ausnahme der ferromagne- 
tischen Erscheinungen. Peierts. 


W. J.de Haas and H.Bremmer. The conduction of heat of lead-thal- 


lium at low temperatures. Proc. Amsterdam 35, 323—328, 1932, Nr. 3; 
auch Comm. Leiden Nr. 220c¢. [S. 123.] _ Meissner. 


W. Meissner. Supraleitfaihigkeit. Ergebn. d. exakt, Naturwissensch. 11, 
219—263, 1932. Verf. gibt einen Bericht iiber die Ergebnisse in experimenteller und 
theoretischer Hinsicht seit Entdeckung der Supraleitfihigkeit. Der Bericht enthiilt 
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folgende Abschnitte: 1. Grundtatsachen. 2. Supraleitende Metalle, Legierungen und 
Verbindungen, 3. Empirische GesetzmaBigkeiten iiber Sprungpunkt und Form der 
Sprungkurve. 4. Versuche iiber den Einflu8 eines Magnetfeldes und einer Deforma- 
tion. 5. Versuche iiber das Wesen der Supraleitfahigkeit. 6. Schlu®folgerungen 
beziiglich des Wesens der Supraleitfihigkeit und Ansiitze zu einer Theorie der 
Supraleitfahigkeit. Neu sind die Betrachtungen iiber die Bedeutung der Elektronen- 
anordnungen in den Metallen fiir die Méglichkeiten, die Supraleitfaihigkeit zu 
erklaren, sowie die Ausfiihrungen iiber die Bedeutung des Verhaltens der Wirme- 
leitfahigkeit fiir diese Méglichkeiten. Dem Bericht ist ein volistindiges Literatur- 
verzeichnis beigefiigt, das auch den wesentlichen Inhalt der Arbeiten kurz enthilt. 

W. Meissner. 
J. Kramer und H. Zahn. Nichtleitende Metallmodifikationen. Natur- 
wissensch. 20, 792, 1932, Nr. 43. Sowohl durch Kathodenzerstaubung wie auch durch 
Verdampfung gelingt es bei Einhaltung bestimmter Versuchsbedingungen von einer 
Reihe von Metallen (Fe, Ni, Pt, Zn, Cd, Sn, Sb) diinne Schichten herzustellen, deren 
Leitvermégen an dem der normalen Metalle gemessen sehr klein ist. Es liegen 
Anhaltspunkte dafiir vor, daf bei Vermeidung jeglicher Temperaturerhdhung bei der 
Herstellung der Schichten das Leitvermégen beim abs. Nullpunkt ganz verschwinden 
wurde. Beim Erwarmen derartiger ,nichtleitender“ Schichten erfolgt zunichst eine 
prozentual hohe, aber reversible Leitfahigkeitszunahme; nach Uberschreitung einer 
fur jedes Metall charakteristischen ,Sprungtemperatur* © beginnt das Metall in die 
- normale Modifikation iiberzugehen, d, h. es erfolgt ein starkes Ansteigen der Leit- 
fahigkeit, wobei sich deren Temperaturkoeffizient umkehrt. Die empirische Be- 


ziehung o = C-n’2/@ scheint erfiillt zu sein (n Zahl der freien Elektronen im cm? 
des normalen Metalis, Konstante C = 1,3-104, © in Kelvingraden, o Leitfihigkeit 
des normalen Metalls im elektrostatischen Mafsystem). Die Sprungtemperatur soll 
ein Maf} fiir die Kraft sein, mit der die Leitungselektronen an die Atome gebunden 
sind, nach ihrer Uberschreitung soll die Gitterbildung beginnen. Eine Widerstands- 
anderung im Magnetfeld wurde an den Schichten (mit Ausnahme von Fe und Ni) 
erst nach dem Ubergang in die normale Modifikation beobachtet. Die ,,nicht- 
leitenden* Schichten zeigten bei Belichtung eine Leitfahigkeitszunahme, die (speziell 
bei Antimon untersucht) mit der Absorption im Spektrum parallel ging. Ausfithr- 
liche Abhandlung folgt. Friedrich Gross. 


Louis Kahlenberg. The relationship between electrical poten- 
tials and chemical reactivity. Science (N. S.) 76, 353—358, 1932, 


Nr. 1973. H. Ebert. 


ick H. Getman. The influence of gases on the normal poten- 
ors h 3 ine-electrode. Journ. phys. chem. 36, 2655—2663, 1932, Nr. 10. 
An der Zelle: Zn, Zn Cl, (m), K Cl (0,1 m), Hg Cl., Hg werden Beobachtungen tiber 
den Einflu® verschiedener Gase auf das Normalpotential der Zinkelektrode gemacht 
mit dem Ergebnis, da® durch die Anwesenheit von Luft, N und H das Anfangs- 
potential erhéht wird, wahrend es durch die Anwesenheit von 0 sinkt. Der Eintlufs 
dieser Gase auf das Normalpotential tritt im Laufe der Zeit zuriick und fallt speziell 
bei O exponentiell mit der Zeit ab. Er wurde andererseits stirker gefunden, wenn 
das Metall anstatt in Zn Cl, in eine Lésung von K Cl eintauchte. Guillery. 


ichi i i i i 2tivity of aqueous 
kichi Noda and Akira Miyoshi. Electrical conduc 
BGction of caleium hydroxide. Journ, Soc. Chem. Ind. Japan 35, 


317 B—320 B, 1932, Nr. 7. Die Leitfahigkeit von wisserigen Ca (0 H)2-Lésungen wird 
nach bekannten Methoden im Temperaturgebiet von 20 bis 50° C ftir mageete res 
zwischen 0,02- und 0,002 norm. gemessen und die Resultate angegeben. Guillery. 


140 5. Elektrizitat und Magnetismus 


Otto Busse. Untersuchungen itiber die Tiefenstreuung der 
Stromlinien in galvanischen Badern. ZS. f. Elektrochem. 38, 783 
—793, 1932, Nr.10. Ausgehend von Gesichtspunkten aus der Praxis der galva- 
nischen Metallveredelung wird die Stromverteilung in einer Reihe von galvanischen 
Badern experimentell untersucht. Es erfolgt dies durch gewichtsmafbige Bestimmung 
des an den verschiedenen Stellen einer unterteilten Winkelkathode niedergeschla- 
genen Metallbelages, weiterhin dadurch, daf} mit Hilfe einer Fiihlelektrode das | 
Potentialgefille und die Aquipotentiallinien im Elektrolyten bestimmt wurden. Das 
Ergebnis ist, dag bei steigender Temperatur die Stromverteilung zunehmend 
ungleichmafig wird, wie auch allgemein bei Elektrolyten guter Leitfahigkeit die 
Stromverteilung schlechter ist, als bei solehen geringer Leitfahigkeit. Als Schluf- 
folgerung wird die Méglichkeit diskutiert, durch geeignete Zusatze die Leitfahigkeit 
galvanischer Bader herabzusetzen und die Stromverteilung giinstiger zu gestalten. 

Guillery. 
E.Badareu. Uber die Steuerung und Ausléschung einer Glimm- 
entladung in einem Rohr mit Netzkathode und dritter Elek- 
trode. (Vorlaiufige Mitteilung.) S.A. Bul. Fac. Stiinte din Cernauti 6, 25—27, 
1982. Glasrohr von 6,5em innerem Durchmesser, Anode: Kupferscheibe von 5 cm 
Durchmesser. Quersehnitt-fiillendes Netz mit 65 Maschen pro em2, dahinter als dritte 
Elektrode Querschnitt-fiillende Kupferscheibe. Abstaénde 5,9 und 5,4cem. Reiner 
Stickstoff von 3,7mm Hg. Ergebnis: War die Brennspannung viel héher als die ~ 
Mindestbrennspannung, so wurden die von Giintherschulze und K eller be- 
schriebenen Erscheinungen beobachtet. War die Brennspannung dagegen nur etwa 
100 Volt gréGer als die Mindestbrennspannung, so konnte durch eine sehr gering- 
fiigige Gegennebenspannung von weniger als 3 Volt die Hauptentladung ausgeléscht 
werden. Auch die Ziindspannung der Hauptentladung wachst mit der Gegenneben- 
spannung. Je gréfer letztere war, desto kleiner war die Differenz zwischen Ziind- 
spannung und Mindestbrennspannung. Erklarung: Die Gegennebenspannung bremst 
die Sekundirelektronen, die aus der dritten Elektrode ausgelést werden, die sonst 
zur Erhaltung der Hauptentladung beitragen. Die Hauptentladung kann also als 
eine Glimmentladung mit Hilfserregung betrachtet werden. Giintherschulze. 


F.L.Mohler. Powerinputanddissipationinthepositivecolumn 
of a caesium discharge. Bur. of Stand.. Journ. of Res. 9, 25—34, 1932, 
Nr.1 (RP. 455). Die von einem Zentimeter Liinge der positiven Saule einer Ent- 
ladung in Cs-Dampf aufgenommene Leistung ist gleich dem Produkt aus Gradient 
und Strom. Die Leistung wird u. a. zur Wiedervereinigung an den GefaSwanden 
und zur Strahlung der Atome verbraucht. Der Gradient und der Ionenstrom 
zwischen den Gefiéfwiainden werden mit Sonden gemessen. Die Wiedervereinigungs- 
energie wird aus den Messungen berechnet. Die Gesamtstrahlung wurde mit einem 
Thermoelement bestimmt, die Durchlassigkeit mit einer Photozelle. Das erste 
Dublett der Hauptserie bei 8521 und 8944 A trigt am meisten zur Strahlung bei. Bei 
geringen Strémen und Drucken wird fast die gesamte Leistung fiir Strahlung und 
Wiedervereinigung verbraucht. Mit zunehmenden Strémen und Drucken bleibt eine 
zunehmende Menge Energie tibrig, deren Verbrauch nicht angegeben werden kann. 
Die Wiedervereinigungsverluste lassen sich bei geringen Strémen vernachlassigen, 
wahrend sie bei grofen Strémen den wichtigsten Verlust bilden. Giintherschulze. 


F.L. Mohler. Collisions of the first and second kind inthe posi- 
tive column of a caesium discharge. Bur. of Stand. Journ. of Res. 9, 
493—508, 1932, Nr.4 (RP.485). Die Differenz zwischen der der positiven Saule 
einer Entladung in Cs-Dampf zugefiihrten Leistung und der durch Wiedervereinigung 
an den Gefafwinden verlorenen Leistung gibt ein Maf® fiir die Zahl der bei der 


5. Fliissigkeiten. 6. Gase 141 


_ Resonanzspannung von 1,42 Volt durch unelastische Stie gestreuten Quanten. Bei 


geringen Drucken und geringen Stromstiirken ist diese gleich der Zahl der 


unelastischen StéSe Ci. und der wirksame StoBquerschnitt ist qio = 5,4 + 0,6 
-10*cm?. Bei gréferen Drucken und Strémen liefern StéGe zweiter Art Energie 
an die Elektronen zuriick und die Zahl der gestreuten Quanten ist O,, — C24, wenn 
Cz, die Zahl der Stéfe zweiter Art ist. Daraus li8t sich die Zahl no der angeregten 
Atome berechnen. Ferner kann ns spektroskopisch ermittelt werden. Es ergibt sich, 
daf} die Sté®ie erster und zweiter Art annihernd gleich haufig werden. Die ge- 
messene Strahlungsintensitit wird einer Temperatur 7 yt im Spektralbereich A 4 
gleichgesetzt, um die Resonanzbreite 44 zu finden. Sie liegt zwischen 0,6 und 
19 Amp. zwischen 0,006 und 0,35mm Druck. Bei konstantem Druck ist die Strahlung 
proportional nm, und der Proportionalititsfaktor gibt die Dicke der Dampfschicht, 
aus der die Strahlung kommt. In dem genannten Druckbereich betragt sie 0,003 
bis 0,001 mm. Giintherschulze. 


W.Elenbaas. Der Gradient in der positiven Quecksilbersiule. 
ZS. f. Phys. 78, 603—608, 1932, Nr.9/10. Giintherschulze hatte fiir Drucke 
bis zu 0,15 mm (90°C) fiir den Gradienten der positiven Siule des Quecksilberlicht- 


bogens G = ha cara gefunden, wobei D der Rohrdurchmesser, i die Strom- 


(tea) 
starke, C und a Konstanten sind. Eine Abhingigkeit von der Dichte war unterhalb 


von 0,15 mm nicht vorhanden. Verf. erweitert das Bereich wesentlich bis hinauf zu 
300° C bei Stromstarken bis zu 9 Amp. Er findet, da er samtliche Messungen mit 


einem maximalen Fehler von 4% durch die Formel G = C/D%2” darstellen kann, 
wobei jedoch a und b keine Konstanten, sondern temperaturabhangige, also dichte- 
abhingige Gréfien sind. Leider wird eine direkte Formel fiir den Zusammenhang 
zwischen Gradienten und Gasdichte nicht gegeben. Giintherschulze. 


J. Carlisle Mouzon. The Ionization of Neon and Argon by Positive 
Alkali Ions of Energies from 650 to 2000 Volts. Phys. Rev. (2) 41, 
605—612, 1932, Nr.5. Mit Hilfe eines Apparates neuer Konstruktion wurde die 
Tonisation von Neon und Argon durch positive Alkaliionen bei beschleunigenden 
Spannungen bis 2000 Volt untersucht. Die Versuche bestatigen die friiheren, mit 
geringeren Spannungen durchgefiihrten Messungen. In einigen Fallen erreicht der 
Wirkungsgrad der Ionisierung schon unterhalb von 2000 Volt ein Maximum. Die 
Ausbeute ist am groften bei K in Ar, aber auch grof bei Cs und Rb in Ar. 


Giintherschulze. 
A.I.MePherson. Radiation from Moving Helium, Neonand Argon 
Ions. Phys. Rev. (2) 41, 686—687, 1932, Nr.5. [S. 159.] Giintherschulze. 


Frederick H. Sanders. The Value of the Townsend Coefficient for 
Ionization by Collision at Large Plate Distances and Near 
Atmospheric Pressure. Phys. Rev. (2) 41, 667—677, 1982, Nr.5;. Der 
Koeffizient a der Ionisierung durch Elektronensto8 wurde bei einem Druck von 
380 mm in Luft bei Elektrodenabstiinden zwischen 1 und 5 em und Werten Clp von 
20 bis 36,5 Volt/em/mm Hg gemessen. Es ergab sich, dafS die einfache Beziehung 
i = i, e“* in dem angegebenen Bereich giiltig ist. Als Funktion von €/p 1aBt sich 


a/p durch die Formel a/p = (2,67 + 0:26)" 10se 20,350 + 0,02) Clip qarstellen. Daraus 
folgt, daB StoBionisation bei viel kleinerem C/p vorkommt, als von iP aavola an- 
gegeben worden ist. Die Zunahme eines Sattigungsphotostromes beim kleinsten E/p 
wurde mit der neueren Untersuchung von Bradbury itber die Natur: des 
Sattigungsphotostromes verglichen. Der GroBenordnung nach stimmt der Sattigungs- 
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strom mit den aus den Gleichungen Bradburys extrapolierten Werten uberein. 
Das zeigt, da® unterhalb von G/p das Ausbleiben der Sattigung zu einem fiktiven 
Wert von « fiihrt, der die Messungen von « bei €/p < 20 zweifelhaft macht. Bei 
einer Annaherung an die Funkenspannung bis zu 2 % wurde noch keine die obige 
Gleichung iiberschreitende Zunahme des Stromes gefunden. Wenn also die positiven 
Ionen ionisieren, so muf diese Ionisation erst in Feldern merklich werden, die sich 
von der Durchsehlagsfeldstirke um weniger als 2 % unterscheiden. Giintherschulze. 


J.W.Beams. Some Evidence Indicating a Removal of Positive 
Ions from Cold Surfaces by Electric Fields. Phys. Rev. (2) 41, 
687—688, 1932, Nr.5. Wird im Hochvakuum eine Spitze als positive Elektrode einer 
negativen polierten Platte gegeniibergestellt und mit StoSpannungen von 10° sec 
Dauer belastet, so zeigt sich, da die zur Einleitung eines Durchbruchs erforderliche 
Feldstiirke von der Vorbehandlung der positiven Spitze abhingt. Wird diese voll- 
stindig von Gasen befreit und gereinigt, so sind Feldstérken bis 50 Millionen 
Volt/em bei Wolframspitzen nétig, waihrend Feldstérken bis hinab zu 1/, Million 
Volt/em geniigen, wenn die Spitze Gase oder Verunreinigungen enthalt. Die 
gleichen Erscheinungen zeigen sich, wenn ein 0,025mm dicker Wolframdraht als 
positive Elektrode in der Achse eines Zylinders ausgespannt und in gleicher Weise 
belastet wird. Bei ihm wird die erforderliche Feldstarke besonders stark erniedrigt, 
wenn er in Wasserstoffatmosphire gegliiht ist. Der Verf. wird durch diese Er-_ 
scheinungen zu der Vermutung gefiihrt, daf die geringere Feldstarke deshalb zum 
Durchbruch fiihrt, weil bei ihr die Ablésung positiver lonen von der Spitze beginnt. 
Ist die Spitze verunreinigt, so werden wahrscheinlich Alkaliionen von ihr abgelost. 
Weitere Versuche werden in Aussicht gestellt. Giintherschulze. 


A. Giintherschulze und Hans Betz. Neue Untersuchungen iber die 
elektrolytische Ventilwirkyung. V. Die Eigenschaften der 
Funken. ZS. f. Phys. 78, 196—210, 1932, Nr. 3/4. Bei Al betragt der Durchmesser 
der Maximalspannungsfunken etwa 6-10-4cem, bei Ta ist dieser Wert die untere 
Grenze. Es kommen hier viel gréfere Funken bis zu 0,02em vor. Die Dauer der 
Funken ist bei Al von der Gréfenordnung 10 sec, die einen Funken durchflieBende 
Elektrizitatsmenge von der Gréfenordnung 10-* Coulomb. Bei Tantal dauern die 
Funken bis zu 10sec und nehmen bis zu 300-10-§ Coulomb auf. Das Spektrum 
der Maximalspannungsfunken des Al enthiilt iiber einem durch das ganze sichtbare 
Gebiet verlaufenden Kontinuum scharfe Linien der Balmerserie des Wasserstoffs, 
des O,,, des Al und wenn Na-Ionen im Elektrolyten sind, die gelben Na-Linien. Bei 
Ta ist es zweifelhaft, ob Ta-Linien vorkommen. Das Spektrum des kontinuierlichen 
Leuchtens unterhalb der Funkenspannung hiangt stark von den Beimengungen zum 
Al ab. Bei einem Zusatz von 1% Mangan zum Al ergab sich ein Kontinuum im 
Orange und Gelb. Wird der Luftdruck iiber der Ventilzelle soweit wie méglich 
verringert, so entwickeln sich die Maximalspannungsfunken zu purpurroten Fackeln, 
sobald die Maximalspannung den Wert von 350 Volt iiberschreitet. Bis 350 Volt 
sind die Funken ein reiner Warmedurchschlag der festen Oxydschicht, oberhalb von 
350 Volt stofen sie auferdem durch die beim Warmedurchschlag sich bildende Gas- 
blase hindurch. Eine Theorie der Funken wird noch nicht gegeben, Giintherschulze. 


M.Sitnikov. Uber die Méglichkeit der Einfitthrung sehr hoher 
Potentiale in Entladungsréhren. ZS. f. techn. Phys. 13, 460—464, 1982 
Nr. 10. Verf, schligt zunichst eine Hochvakuumpumpe vor, bei der ein Elektronen- 
strahl statt eines Quecksilberdampfstrahles evakuieren soll. Dann eine treppen- 
férmig gebogene Entladungsréhre mit Magnetfeldumlenkung, bei der nur die ge- 
wiinschten Elektronen durch die Magnetfelder richtig um die Kriimmung gestevert 
die durch Restionisation entstandenen Elektronen und Ionen dagegen an die Gefap- 


6. Gase 143 


wand geschleudert werden sollen. Verf. glaubt, auf diese Weise Entladungsréhren 
zu erhalten, an die mehrere Millionen Volt Spannung angelegt werden kénnen. Er 
hofft, demnachst iiber Versuchsergebnisse mit solchen Rohren berichten zu kénnen. 
Giintherschulze. 
H. Thoma und L. Heer, Die stromstarke Glimm entladung bei Atmo- 
spharendruck, eine neue Entladungsform. ZS. f. techn. Phys. 13, 
464—470, 1932, Nr.10. Verff: zeigen, dai man eine vollstandig ausgebildete Glimm- 
entladung bei Atmosphirendruck erhalt, wenn man dafiir sorgt, da die Kathode 
nicht die fiir Elektronenemission erforderliche Temperatur erreicht. Sie konnten 
Glimmentladungen bis etwa 1 Amp. bei Entladungslangen von 100mm in offener 
Atmosphiare erhalten, wenn sie wassergekiihlte Kupferelektroden benutzten. Die 
Stromdichte des Kathodenfleckes betrug dabei 10 Amp./em?. Der Kathodenfleck 
und die tibrige blauliche Entladung ist von einer rétlich leuchtenden Aureole um- 
saumt. Im Innern der Glimmentladung ist ein heller, etwas gelblich leuchtender 
Schlauch zu sehen. Der Kathodenfall betrug 350 Volt, die positive Séule war vom 
Metallspektrum frei. Fiir die Glimmentladung ist eine bestimmte Mindeststrom- 
starke nétig, die mit wachsender Entladungslinge oder steigender Betriebsspannung 
zunimmt. Sie betragt beispielsweise bei 50mm Elektrodenabstand 0,30 Amp. 
Giintherschulze. 
F,H.Newman. The Cold Electric Are in Vacuum. Phil. Mag. (7) 14, 
712—718, 1932, Nr.92. Nach einleitenden theoretischen Bemerkungen werden 
‘weitere Messungen an einer Bogenentladung (bis 12 Amp.) in Restgasen von 1 mm 
und 106 mm Hg-Druck mitgeteilt (vgl. z. B. diese Ber. 8, 1530, 1927). Die Ziindung 
erfolgt durch eine dritte Elektrode aus Eisen. Die Bogenentladung kann dann bei 
niedriger Spannung (bis 118 Volt) mit kalten Elektroden (Abstand etwa 1,5 cm) 
aufrechterhalten werden. Spektrogramme der positiven Saule unter AusschlufB 
der Strahlung der Anode und Kathode werden aufgenommen, einmal wenn der 
Strom nur Bruchteile einer Sekunde geschlossen war, das andere Mal bei langerem 
Stromdurchgang. Im ersten Fall, bei Vermeidung einer Erwarmung der Elektroden 
erscheint das Linienspektrum der Restgase neben den Linien des Elektroden- 
materials (Hg, Na, K), im zweiten Falle herrschen die letzteren vor. Verf. kommt 
zu dem SchluB, da® der ,,kalte“ Bogen anfangs, wenn die Kathode sich auf Zimmer- 
temperatur: befindet, nicht durch den Metalldampf des Kathodenmaterials aufrecht- 
erhalten wird, sondern durch die Restgase. Friedrich Gross. 


F. H. Newman. A Spectroscopic Investigation of some Metal 
Electrodes in Vacuum Ares. Phil. Mag. (7) 14, 718—725, 1932, Nr. 92. 
Spektroskopische Untersuchungen der verschiedenen Teile des kalten Bogens. Im 
Kathodenglimmlicht erscheinen die Bogenlinien des Kathodenmetalls (Hg, Na, K) 
zusammen mit Wasserstofflinien. Im Anodenlicht treten die Wasserstofflinien 
zuriick. Im Lichte des Kathodenflecks sind nur die Linien des Metalls sichtbar, es 
fehlt ein kontinuierliches Spektrum. Daher wird die Temperatur in dem Fleck 
verhiltnismafig niedrig sein. Im Kathodenglimmlicht erscheinen aufer den Balmer- 
linien viele Linien des zweiten Wasserstoffspektrums, obwehl die Potentialdifferenz 
zwischen den Elektroden (10 Volt) kleiner ist als die Jonisationsspannung des 
Wasserstoffatoms (13,5 Volt) und des Wasserstoffmolekiils (16,2 Volt). Zur Erklarung 
wird eine stufenweise Jonisation angenommen. Friedrich Gross. 


i j ie ionisi i der mittels Reso- 
F.M. Penning. Uber die ionisierende Wirkung 
ey orsatiuns gebildeten metastabilen Neonatome. ZS. i 
Phys. 78, 454—469, 1932, Nr. 7/8. In einer mit Neon gefiillten Rohre, in der eine 
Entladung betrieben wird, wird in betrichtlichem Abstand von dieser Entladung 
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zwischen Zylinderelektroden ein Strom gemessen, der auf die von der Entladung 
ausgesandte Resonanzstrahlung zuriickgefiihrt wird. Die Abhangigkeit dieses 
Stromes von der angelegten Spannung, von Argonbeimengungen und von der Elek- 
trodenform wird untersucht und der Entstehungsmechanismus diskutiert. Strome 
in reinem Ne sind ausschlieSlich durch die aus der Kathode ausgelésten Elektronen 
bedingt (Oberflicheneffekt), bei Ar-Beimischungen kommen noch die durch Sté6e 
zwischen metastabilen Ne-Atomen mit Ar-Atomen ausgeldésten Elektronen dazu - 
(Volumeneffekt). Die Ergebnisse der Versuche stehen in Einklang mit friiheren 
Erfahrungen iiber die Beeinflussung der Ziindspannung in Ne durch Ar-Bei- 
mischungen und durch die Elektrodenform. Schlieflich wird noch der Einflu8 der 
Raumladung naher untersucht. Herzberg. 


Martin Ruhnke. Elektrische Stréme aus Glihkathoden in Gasen 
und Dimpfen von Atmospharendruck. Ann. d. Phys. (5) 14, 881 
—904, 1932, Nr.8. Die von Wolframgliihkathoden ausgehenden Stréme wurden in 
Gasen und Dampfen von Atmosphirendruck untersucht und die Abhangigkeit der 
Stromstirke von der Spannung, Elektrodenabstand, Kathodentemperatur und Natur 
des Gases festgelegt. In Quecksilberdampf (von Atmospharendruck) gehen unter 
Ausbildung einer Raumladung Stréme iiber, die von keiner oder nur schwacher 
Ionisation begleitet sind. Bei Wasserstoff zeigt die Stromspannungskurve drei Ab- 
schnitte: bei niedrigen Spannungen einen steilen Anstieg (Raumladungscharak- 
teristik), darauf einen flach verlaufenden Teil (Sattigungscharakteristik), endlich 
bei héheren Spannungen einen steileren Teil (fonisation). lonisation wurde bei 
Wasserstoff durch Messungen mit Gitter nachgewiesen. Bei hohen Kathoden- 
temperaturen und relativ niedrigen Anodenspannungen fliefit unmittelbar nach 
Einschalten des Feldes ein wesentlich gréferer Strom als im~ spater sich ein- 
stellenden stationiren Zustand. Bei Gemischen von Stickstoff und Wasserstoff 
ergaben sich 4hnliche Verhaltnisse, aber kleinere Stréme als bei Wasserstoff. Bei 
Quecksilberdampf neigt die Entladung zum Ubergang in selbstaindige Form (Glimm- 
entladung, Bogen), bei Wasserstoff auch bei hohen Spannungen kaum. Sewig. 


Hubert T. 8. Britton and Beatrice M. Wilson. Electrometric Studies of 
the Precipitation of Hydroxides. Part VII Glass-electrode 
Titrations of Mercuric Salt Solutions. Journ. chem. soc. 1932, 
S. 2550—2557, Oktober. Die im Titel angegebenen Untersuchungen beziehen sich 
auf einige Hg-Salzlésungen, zum Teil in Gegenwart von dem entsprechenden Salz 
eines Alkalimetalls, Die pq-Messungen wurden angestellt fiir Hg Cl, Hg Brz, 
Hg(N O:)2, Hg (N Os), Hg (Cl O,)2, Hg (C N),. Aus den Kurven sieht man, daf der 
Umschlagpunkt mit Alkalizusatz bei einem pg-Wert liegt, der von der Natur des. 
Hg-Salzes und von der Gegenwart bestimmter Alkalisalze abhingt. Die Anwen- 


dung des Massenwirkungsgesetzes auf Hg Cl, wird diskutiert; im Zusammenhang 
hiermit wird px berechnet. Bohme. 


M. Volmer und W. Moll. Uber den Becquerel-Effekt an Selenelek- 
troden. ZS. f. phys, Chem. (A) 161, 401—410, 1982, Nr.6. Die photoelektrischen 
und photochemischen Vorgiinge beim Becquereleffekt an Selen wurden experimen- 
tell untersucht. Die Charakteristik der Selen-Platin-Elektrode bei Belichtung mit 
monochromatischem Licht zeigt ein Maximum des Photostromes in der Nihe des 
Potentials der Tropfelektrode, bei dem weiterhin das Einsteinsche Gesetz der 
Quantenausbeute gréfenordnungsmafig erfiillt ist. In Verbindung mit dem photo- 
elektrischen Strom tritt Bildung von Selenwasserstoff auf in annihernd der Menge 
die dem Faradayschen Gesetz fiir die Wertigkeit ,,Eins* des Selens entspricht. 
Ein schwacher Becquereleffekt wurde gleichfalls bei Schwefel gefunden. Guillery. 
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‘W.S. Gripenberg, Selen- oder Selenidgleichrichter? Phys. ZS. 33, 
' 778, 1932, Nr. 20. Die gleichrichtende Schicht der Selengleichrichter (Eisen-Selen- 
Bleilegierung) soll aus Eisenselenid bestehen. Sewig. 


Hans Kiistner. Die Elektronenemission der Metalle unter EKin- 
wirkung der Réntgenstrahlen. Ann. d. Phys. (5) 14, 857—880, 1982, 
Nr.8. Die Elektronenemission der Metalle unter Einwirkung von Réntgenstrahlen 
wird theoretisch behandelt. Formeln werden angegeben fiir die Methode der 
Luftionisation und die Aufladung der bestrahlten Platte im Vakuum. Besondere 
Behandlung der Elektronen zweiter Art, K- und L-Photoelektronen. Fiir die Be- 
wegung der Elektronen im Metall werden nur die Geschwindigkeitsverluste, nicht 
aber Elektronenabsorption als mafgebend angesehen. Vergleichshalber werden 
die Gesetze auch fiir die Annahme reiner Elektronenabsorption abgeleitet. Der 
rechnerisch schwer erfafbare Einflu® der Riickdiffusion wird durch EHinfiihrung 
eines Parameters beriicksichtigt, der aus der experimentell untersuchten Asymmetrie 
der Photoelektronenemission gewonnen werden kann, (Zusammenfassung d. Verf., 
gektirzt.) Sewig. 


J.J. Bikerman. Zur Theorie der Oberflachenleitfahigkeit. ZS. f. 
Elektrochem. 38, 763—764, 1932, Nr.10, Die Gleichung von v. Smvluchowski 
fir Elektroosmose in einer Kapillaren oder einem Kapillarsystem  lautet 
J ./Jg = (§-D)*-@/16 x*-n-q-~-0 (€ elektrokinetischer Potentialsprung, D Dielek- 
trizitatskonstante innerhalb der Doppelschicht, 7 Viskositat ebendort, J, Stromstirke 
in der Doppelschicht, J, Stromstarke im Innern der Kapillaren, wo Gesamtoberflache 
der Kapillaren, q ihr Gesamtquerschnitt, x spezifische Leitfihigkeit der Fliissig- 
keit, 0 Dicke der Doppelschicht). Wegen der Kleinheit der hieraus berechneten 
0-Werte (bis herunter zu 2,5-10-%4cm) schlieBen Mc Bain und Du Bois (ZS. 
f. Elektrochem. 37, 651, 1931) auf die Ungiiltigkeit der Formel. Verf. weist darauf 
hin, daf} man fiir D = 80 (nicht 1 oder 5), ferner bei Beriicksichtigung der gréferen 
Genauigkeit elektroosmotischer Versuche in verdiinnteren Lésungen und wegen der 
Rauhheit der durch Chromschwefelsdure gereinigten Glaswainde (ungenaues ) zu 
Werten 6 = 107 bis 10%em kommt. Die Gréofenordnung stimmt mit den besten 
Werten des 0 aus den Gouyschen Messungen der Elektrokapillarkurve [Ann. de 
phys. (9) 7, 155, 1917] tiberein (0 — 8-10°® bis 4-107 em). Die Frage nach dem 
molekular-kinetischen Bild einer so diinnen Doppelschicht bleibt offen. In einem 
Nachtrag werden Messungen der Oberflachenleitfahigkeit von H. L. White, 
F. Urban und v. Atta (Journ. phys. chem. 36, 1371, 1932) erwahnt, deren J, - 
Werte 50 mal kleiner sind als die von Mc Bain, Die 0-Werte wirden dann noch 
50 mal gréfer. Friedrich Gross. 


Robert Du Bois. Die gleiche elektrische Leitfahigkeit von be- 
weglichen und unbeweglichen Oberflachen: Das Laingsche 
Paradox. ZS. f. Elektrochem. 38, 764—769, 1932, Nr.10. Es wird darauf auf- 
merksam gemacht, da die Oberflachenleitfahigkeit sich im allgemeinen aus zwei 
Teilen zusammensetzt: a) der Eigenoberflachenleitfahigkeit der festen Wand, und 
b) der von den beweglichen Ionen der ‘elektrischen Doppelschicht herrithrenden 
Leitfahigkeit. Dabei ist fiir den Faktor a) nur die iiberschiissige freie Ladung dee 
festen Wand mafgebend, fiir den Faktor b) aber die numerische Summe all el 
in dem diffusen Teil der Doppelschicht angehauften Tonenladungen, unabhangig 
vom Vorzeichen, Dieser Sachverhalt erklart das von Briggs beobachtete Auf- 
treten einer Oberflichenleitfahigkeit im (elektrokinetischen) isoelektrischen Punkt. 
Die Eigenleitfihigkeit einer Glasoberflache in Beriihrung mit sapere ae 
und auch die einer auf Wasser schwimimenden Stearinsaureschicht werden bere ! 
Es ergibt sich, da® die Eigenleitfahigkeit der festen Wand von 13 bis zu 46% der 
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gesamten Oberflichenleitfahigkeit betragen kann. Es wird gefunden, dai die effek- 
tiven Beweglichkeiten von den Ionen, die an einer festen Wand unbeweglich haften, 
im allgemeinen von derselben Grofie wie, oder manchmal sogar gréBer als die Be- 
weglichkeiten von gewéhnlichen gelésten Ionen sind. Aus den Werten der Ober- 
flichenladung pro cm? und des ¢-Potentials wurden die Plattenabstande der ent- 
sprechenden Aquivalenten Kondensatoren berechnet und von kleiner als atomaren 
Dimensionen gefunden. Diese Tatsache bestitigt den Schlu8 von Me Bain und 
Du Bois, da&S die Smoluchowskische Gleichung fir die Oberflachenleit- 
fahigkeit, die auf der Annahme einer kondensatorahnlichen Verteilung der beweg- 
lichen Ionen der Doppelschicht beruht, nicht zu Recht besteht. Dasselbe gilt von 
allen iiblichen Rechnungen auf Grund der Kondensatorformeln. (Man vergleiche 
das vorangehende Referat.) Friedrich Gross. 


Erich Jasse. Beitraige zur Berechnung der Topfmagnete, Elektrot. 
u. Maschinenb. 50, 617—620, 1932, Nr. 45. 

H. Neumann. Giiteziffer permanenter Magnete. Arch. f. techn. 
Messen 2, Lieferung 16, V 956—1, 1932. H. Ebert. 


G. Breithaupt und W. Uhink, Bussoleninstrumente. ZS. f. Instrkde. 52, 
493—498, 1932, Nr.11. Die Verff. berichten iiber zeitgemafe Verbesserungen, die 
sie an den von der Firma Breithaupt, Kassel, hergestellten, im Ausland mehr als © 
im Inland beliebten Bussoleninstrumenten angebracht haben. Diese Neuerungen 
betreffen die Anordnung des einseitig iiber der Bussole gelagerten Beobachtungs- 
fernrohres, die Ableseeinrichtung, den Héhenkreis und die Bussole. W. Keil. 


S. J. Barnett. The Gyromagnetic Ratios for Nickel and Cobalt. 
Phys. Rev. (2) 42, 147, 1982, Nr.1. Verf. hat jetzt auch den Einstein-de Haas-Effekt 
an Nickel und Kobalt gemessen.yund findet fiir den Landéschen Auf- 
spaltungsfaktor g = 1,06 bzw. 1,07. O. v. Auwers. 


8.8. Bhatnagar, Balwant Singh and Abdul Ghani, Electronic Constitution 
of Some Simple and Complex Derivatives of Copper in Rela- 
tiontotheir Magnetic Properties. Indian Journ. of Phys. 7, 323—330, 
1982, Nr. 4. Die Folgerung der Sidgwickschen Theorie, dais Komplexverbindun- 
gen, deren effektive Elektronenzahl gleich der eines Edelgases ist, diamagnetisch, 
solche, deren effektive Elektronenzahl von der aufgefiillten Edelgasschale abweichen, 
paramagnetisch sind und so viel Bo hr sche Magnetonen haben, als an der Edelgas- 
schale fehlen, wird an einer Reihe von 12 Kupferkomplexverbindungen bestitigt: 
solche, deren Konstitutionsformel 36 Elektronen in der Zwischenschale ergeben, 
sind diamagnetisch, solche mit 35 paramagnetisch (im Mittel 9,6 Weisssche 
Magnetonen = 1,93 scheinbaren Bo hr schen Magnetonen, d. h. also etwas mehr als 
ein wahres Bohrsches Magneton). Die Messungen sind sowohl nach der Steig- 
héhenmethode im fliissigen, wie nach der Wigungsmethode im Salzzustand ausge- 
fiihrt und stimmen jeweils innerhalb einiger Prozente itiberein. O. v. Auwers. 


Richard Gans. Uber das magnetische Verhalten isotroper Ferro- 
magnetika. Ann. d, Phys. (6) 15, 28—44, 1932, Nr.1. Fiir die Magnetisierungs- 
kurven der Einkristalle von Fe, Co, Ni gibt es verschiedene Theorien, die die be- 
obachteten Werte aus den Eigenschaften der Kristallgittersymmetrien mittels der 
beobachteten magnetischen und elastischen Konstanten befriedigend abzuleiten er- 
lauben. Wesentlich dabei ist die Verwendung mehrerer — meist empirisch ge- 
wonnener — Konstanten der magnetischen und elastischen Energie (Anisotropie- 
konstante, Magnetostriktion), die — der Magnetisierung eines Gitters in einer 
Richtung entsprechend — die anisotropen Eigenschaften des Gitters im 


> 
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Magnetfeld wiedergeben. Im Gegensatz dazu leitet Gans dieselben Magnetisie- 


tungskurven eines isotropen Mediums durch Ubergang vom KEinkristall zum 


Polykristall ab, jedoch unter ausschlieflicher Verwendung der am Einkristall ge- 
messenen Konstanten. Zur Vereinfachung wird die Theorie nur fiir Feldstarken, 
fir die die Schrumpfprozesse bereits beendet sind, d. h. nur fiir Drehprozesse 
durchgefiihrt. Fiir diesen Fall stimmen die beobachteten Werte mit den Ergebnissen 
der Theorie bei Nickel gut, fiir Eisen in héheren Feldern befriedigend und fiir 
Kobalt mafig iiberein. Bei Kobalt darf man die Abweichungen auf die Unsicherheit 
guter, d. h, reiner Kobaltmessungen schieben; bei Eisen liegen sie im wesentlichen 
in den Vernachlassigungen bedingt. Bemerkenswert ist, daS diese Ubereinstim- 
mung im Polykristall unter Verwendung von nur z w ei Konstanten des Einkristalles 
(der Anisotropiekonstanten k und der Sittigung) erreicht wird. 0. v. Auwers. 


Fritz Lichtenberger. Untersuchungen der Magnetostriktion und 
der Magnetisierung von Einkristallen der Eisen-Nickel- 
reihe. Ann. d. Phys, (5) 15, 45—71, 1932, Nr.1. Es wird die Magnetostriktion in 
Abhangigkeit von der Orientierung fiir Einkristalle des Eisen-Nickelsystems ober- 
halb 30 % Ni gemessen. In der [10 0]-Richtung ist die Magnetostriktion von 30 bis 
46 % Ni negativ, steigt dann zu einem positiven Maximum bei etwa 63 % Ni, um 
bei 84°/o wieder die Nullinie zu erreichen. Oberhalb 84°/) Ni ist die Magneto- 
striktion negativ. Fiir die [111]-Richtung steigt die positive Magnetostriktion von 
33 °/o Ni an zu einem Maximum bei etwa 44°/, Ni, erreicht die Nullinie bei 80 °/o 
und wird weiterhin negativ. Die Magnetostriktion der [11 0]-Richtung zeigt die 
entsprechenden Zwischenwerte. Die beiden Schnittpunkte der {10 0]- und -[11 1]- 
Kurvenziige liegen im Positiven bei 60 % Ni und im Negativen bei 85,5 % Ni. Die 
Richtung der leichtesten Magnetisierbarkeit ist von 30 bis 71 % Ni die [1 0 0]-Achse, 
von 71 bis 100% Ni die [111]-Achse. Die Sonderstellung des Permalloys wird 
diskutiert, 0. v. Auwers. 


Hans Ostermann und Fritz vy. Schmoller. Quantitative-Auswertung des 
Matteuccieffektes. ZS. f. Phys. 78, 690—696, 1932, Nr. 9/10. Die EMK, die 
bei Anderung der Magnetisierung eines tordierten Drahtes an den Enden des 
Drahtes beobachtbar ist und ihrem Wesen nach zu den Wiedemanneffekten gehért, 
wird oszillographisch untersucht und dabei in zwei getrennte Impulse verschiedenen 
Vorzeichens aufgelést — im Gegensatz zu den sonst iiblichen ballistischen Messun- 
gen, die bisher nur das Vorzeichen des iiberwiegenden Integrals erkennen lieBen. 
Die Deutung des bei Nickel und Eisen entgegengesetzten Effektes wird an Hand 


‘unserer Vorstellungen iiber Inversions- und Drehprozesse gegeben und in quan- 


titativ befriedigender Ubereinstimmung gefunden. So ergibt sich beispielsweise fiir 
tordierte harte Nickeldrahte mit Rechteckschleife eine 45°-Lage der Magnetisierungs- 


vektoren O.v. Auwers. 


Wilhelm Schiitz, Uber den Induktionseffekt an den Enden eines 
tordierten ferromagnetischen Drahtes in Beziehung zur 


Theorie der Magnetisierungskurve. ZS. f. Phys. 78, 697—703, 1982, 


Nr. 9/10. Diskussion des vorstehenden experimentellen Refundes und Vergleich 
des Beckerschen Vektorbildes mit der alten T h omson -E wing schen Er- 
klarung mittels Zug- und Druckdiagramms der Torsion. Fiir die quantitative Ver- 
schiedenheit zwischen Erfahrung und Theorie fiir den Fali des tordierten Nickel- 
drahtes (45°-Stellung der Magnetisierungsvektoren) wird auf eine modgliche ey 
besserung durch Beriicksichtigung der Wechselwirkung der Elementarbereiche 
(Strukturfeld von Gans, Forrer u. 4., Entmagnetisierungsfaktor der Elementar- 


gebiete) hingewiesen, 0. v. Auwers. 
LO 
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N. Akulov und E. Kondorsky. Uber einen magnetomee hanischen 
Effekt. ZS. f. Phys. 78, 801—807, 1932, Nr.11/12. ,,Die Verteilungsfunktion der 
Spinfiden in elastisch deformierten Einkristallen als Funktion der aufferen Feld- 
stirke und Spannung wird ausgewertet. Die erhaltenen Beziehungen werden an- 
gewandt zur Berechnung der Magnetostriktion des elastisch deformierten LHin- 
kristalls, fiir eine beliebige Richtung der Spannung und des Feldes relativ zu den 
Kristallachsen, Die Mdéglichkeit einer Liangenanderung in ferromagnetischen 
Materialien infolge der Umorientierung der Spine unter dem Einflu®8 der elastischen 
Spannung, die auch bei Abwesenheit eines iuBeren Feldes stattfindet (,,die 
Mechanostriktion“), ist festgestellt. Demzufolge ist das Hookesche Gesetz fiir 
Ferromagnetika nicht als streng geltend zu betrachten. Durch Verminderung der 
Mechanostriktion mit der Magnetisierung wird der 4 E-Effekt erklart.“ 0. v. Auwers. 


N. Akuloy, A. Helfenbein und N. Byezkoy. Uber den Einfluss der elasti- 
schen Spannungen auf den Verlauf der Magnetisierungs- 
kurve. ZS. f. Phys. 78, 808—814, 1932, Nr.11/12. ,,Der Verlauf der Magneti- 
sierungskurve der elastisch gespannten Ferromagnetika wird fir kleine 
Magnetisierungen theoretisch und experimentell untersucht. Die allgemeine 
Beziehung fiir die Suszeptibilitit als Funktion der Spannung wird aufgestellt. Diese 
Beziehung ist in Ubereinstimmung mit der Erfahrung, dafi: erstens die Anfangs- 
permeabilitat « mit der Ziehkraft F des Materials zu- oder abnimmt, je nachdem 
die Magnetostriktion fiir kleine Magnetisierungen positiv oder negativ ist; zweitens 
die zweite Ableitung von 1/a nach der Ziehkraft F aber immer positiv wird.* 

0. v, Auwers. 
J. Hak. KoOnnen Magnetisierungsformeln zur rechnerischen 
Verfolgung von Einschaltvorgingen verwendet werden? 
Elektrot. u. Maschinenb. 50, 597—602,°1932, Nr. 44. Scheel. 


Karl F. Lindman, ErwiderungaufHerrnHallénsBemerkungenzu 
meiner Arbeit: ,Uber die elektrischen HEigenschwingungen 
stabfé6rmiger Leiter“. Ann. d. Phys. (5) 15, 127—128, 1982, Nr.1. Auch 
die von Hallén ,,richtig* berechnete halbe Eigenwellenlange (26,34cem) eines 
23,1 cm langen und 1,6cem dicken Stabes ist wesentlich gréfer als der beobachtete 
Wert (24,9 cm), welcher nicht viel gré®er als der Ose ensche (24,4em) ist. Waren 
die Enden dieses Leiters halbkugelférmig, so war 4,/2 merkbar kleiner, als wenn 
sie eben abgeschnitten waren und etwas gréfer als der nach Abraham be- 
rechnete Wert. Spitere Messungen an einem rotationsellipsoidischen Messingkérper 
(groBe Achse 23,1em, kleine Achse 1,6cem) ergaben ,/2 = 23,8em in exakter 
Ubereinstimmung mit dem Abrahamschen Wert. Verf. schlieSt auf das Fehlen 
systematischer Fehler bei seinen Messungen. Alle Theorien stellen den Verlauf 
der Variation von «, (Langenkorrektion eines stabférmigen Oszillators) mit der 
Stabdicke nur sehr schlecht dar, jedoch besteht fiir den Fall des Stabes mit eben 
abgeschnittenen Enden eine bemerkenswerte Ubereinstimmung mit der Hallén- 
schen Formel bis auf einen unerklarten konstanten Unterschied. Verf. gibt zu, daf 
der Wert des Dimpfungsdekrementes fiir die Abrahamsche Theorie nicht mehr 
als fiir die Hallénsche spricht. Man vergleiche K. F. Lindman, Ann. d. 
Phys. (5) 13, 358, 1932, und E, Hallén, Ann. d. Phys. (5) 14, 586, 1932.] 
Friedric : 
John Collard. Measurement of the mutual impedance of pen 
with earth return. Journ. Inst. Electr. Eng. 71, 674—682, 1932, Nr. 430. 
MeSiergebnisse in drei verschiedenen Gegenden Englands mit stark verschiedenen 
geologischen Eigenschaften ergaben gute Ubereinstimmung mit der Theorie, wie 
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sie u. a. von Carson und Pollaeczek entwickelt wurde. Der Abstand der 


~Leitungen wurde von 5 bis 800 m variiert, die Frequenz von 200 bis 3000 Hertz. Der 


Erdwiderstand ergab sich aus Vergleich mit der Theorie zu 250 Ohm/em? an der 
einen Stelle, bzw. zu 6000 Ohm/em? an den beiden andern. An der einen Stelle 
wurden die Leitungen zeitweilig von der Flut tiberspiilt. Ist die Wasserhéhe hin- 
reichend grof gegen den Leiterabstand, so gibt die Theorie auch gute Uberein- 
stimmung mit den Messungen, wenn man das Wasser als »Hrde“ und die Erde als 
»uuft* betrachtet. Der ,,Erd“-Widerstand ergab sich hierbei zu 40 Ohm/cm3. Die 
Anderung des Erdwiderstandes mit der Frequenz, wie sie bei deutschen Messungen 
festgestellt wurde, ist hier in allen Fallen, wenn iiberhaupt vorhanden, vernach- 
lassigbar klein. Peter Kaufmann. 


Walter Bussmann. Untersuchungen an einer Gleichlauf-Anord- 
nung fiir Gleichstrommotoren. Diss, Darmstadt 1932, 57S. Vgl. diese 
mer: 13, 1/785, 1932. H. EB. Linckh. 


E.Hueter, Uber ein Verfahren zur Herstellung sehr langsamer 
Wechselstréme mit Hilfe eines Reihenschlufgenerators. ZS. 


‘f. techn. Phys. 13, 470—472, 1932, Nr.10. Verf. verwendet die bekannten langsamen 


Pendelschwingungen, die entstehen, wenn ein fremderregter NebenschluSmotor 
durch einen Reihenschlufigenerator gespeist wird, zur Demonstration der grund- 
legenden Gesetze des Wechselstromes im Hochschulunterricht. H. B. Linckh. 


P. Jacottet. Daimpfung und Warmewirkung des Stofstromes bei 
einfach gespeistem Netzkurzschluf. Arch. f. Elektrot. 26, 679—692, 
1932, Nr.10. Berechnung der Zeitkonstanten des Stofiwechselstromes und des Stof- 
gleichstromes beim dreipoligen einfach gespeisten Netzkurzschluf fiir ungesittigte 
Maschinen. Beriicksichtigung der Warmewirkung des Stofistromes durch Einfiihrung 
einer ,,Zuschlagszeit*. Einflufi der Maschinensattigung auf Abklingzeitkonstante und 
StoBstromerwaérmung. H. E. Linckh. 


Jean Spielrein. Die Induktivitat eisenufreier Kreisringspulen. 


Bemerkung zu meinem gleichnamigen Aufsatz im Arch. f. Elektrot, 1915, S. 187. 


Arch. f. Elektrot. 26, 744, 1932, Nr.10. Verf. berichtigt die in seinem friiheren Auf- 
satz angegebene Formel von Stefan fiir eine ebene Kreisringspule. Die Berich- 


_tigung beriihrt nicht die Berechnungen des Verf. H. E. Linckh. 


Hans Klemperer. Der Stromrichter als Wechselstromlast. Arch. hie 
Elektrot. 26, 710—715, 1932, Nr.10. Bei den gittergesteuerten Entladungsgefafen 


_ (Stromrichter) wird infolge der Gittersteuerung der Strom stoBweise aus dem Netz 


entnommen, wobei mit der Steuerung die Phasenlage des Stromeinsatzes gegen- 
iiber der Netzspannung sich verschiebt. Der Leistungsfaktor des Netzstromes ist 
daher vom Steuerwinkel des Stromrichters abhangig. Bei rein Ohm scher Last be- 
schreibt der Stromverkehr eine Ellipse, die sich durch das Achsenverhaltnis 2/2 gut 


annihern l48t. Um die starken und sehr stérenden Oberwellen zu unterdriicken, 
-miissen im praktischen Betrieb Drosselspulen oder Siebkettenglieder verwendet 


werden. Die Stromgleichung enthalt ein sinusférmiges Glied, dem sich ein 
exponentiell abklingender Ausgleichstrom tiberlagert. Dieser Ausgleichstrom ver- 


-schwindet, wenn der Steuerwinkel gleich dem Phasenwinkel von Spannung und Last- 


i i i litude und Brenndauer 
strom ist. Mit abnehmendem Steuerwinkel nehmen Stromamp | 
bis auf das Doppelte des stationiren Wertes zu. Die Dunkelzeit kann dadurch so 
klein werden, daf die Steuerfahigkeit der Gleichrichter verlorengeht. Bei kapazi- 


tiver Last dagegen kann nur eine Verkiirzung von Stremamplitude be aa 
eintreten. _ £. Linckh. 
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Gg. Keinath, Stromwandler mit hoéchster Genauigkeit. Arch. f. 
techn. Messen 2, Lieferung 16, Z 20—4, 1932. H. Ebert. 
M. Walter. Der Kurzschlugi-Lichtbogen in Drehstromnetzen 
und sein Einflu& auf die Arbeitsweise der Distanzrelais. 
Elektrotechn. ZS. 58, 1056—1059, 1932, Nr. 44. Die eingestellten Abschaltzeiten von 
Relais wetden durch Auftreten von Lichtbogen im fehlerhaften Anlageteil ver- 
Andert. Der Einflu® dieser Stérung auf Impedanz-, Reaktanz-Relais und kombinierte 
Relais bei verschiedenen Netzspannungen, sowie die Mittel zur Verhinderung von 
Fehlabschaltungen, etwa durch schnellarbeitende Relais, werden erortert. A. v. Engel. 


Walter Hoffmann. Schutz gegen Uberspannungen. Siemens-ZS. 12, 
346—353, 1982, Nr.10. Allgemeine Richtlinien fiir die Auswahl des Uberspannungs- 
schutzes in Drehstromanlagen. Pfestorj. 


Karl F. Lindman. Einige elektrische Oszillatoren spezieller 
Form. Acta Acad. Aboensis Math. et Phys. 6, Nr. 13, 23S., 1932. Symmetrische 
Oszillatoren strahlen in Verbindung mit einer Funkenstrecke eine einzige Wellen- 
lange aus, wenn man von Oberwellen absieht. Dagegen ist die Strahlung nach 
Untersuchungen des Verf. komplex, wenn man unsymmetrische Oszillatoren, z. B. 
Gabeln mit verschieden langen Zinken verwendet. Untersucht wurden besonders 
zweizinkige Gabeln, von denen je eine Zinke systematisch verktirzt wurde, ferner 
bis zum rechten Winkel aufgebogene Gabeln mit verschieden langen Schenkeln bei 
verschiedener Anordnung dieser Oszillatoren zueinander. Schliefilich wurden als 
Oszillatoren lineare Leiter verwendet, die senkrecht zueinander angeordnet waren. 

Blechschmidt. 
L. 0. Grondahl and W. P. Place. Copper-oxide rectifier usedforradio 
detection and automatic volume control. Proc. Inst, Radio Eng. 20, 
1599—1614, 1982, Nr.10. Kupferoxydgleichrichter mit einem Durchmesser der 
wirksamen Flachen von etwa 2mm sind wirksame Hochfrequenzdetektoren. Be- 
sondere Vorziige sind lineare Spannungs- und Frequenzabhéngigkeit bis zu Modu- 
lationsfrequenzen von 10000 Hertz sowie die geringe harmonische Verzerrung von 
nur 0,5 %, die etwa 10 mal kleiner ist als bei Réhrengleichrichtern. Der Aufbau der 
Gleichrichter, die in Isoliermaterial gehaltert sind, erfolgt in Briickenschaltung nach 
dem Gesichtspunkt, daf}’ keine weiteren R6hren notwendig werden: sollen. Die 
bisherige Audionréhre wird als Hochfrequenzstufe vorgeschaltet. Eine neue Schal- 
tung, die ein weiteres Gleichrichterelement als unsymmetrischen Widerstand benutzt, 
zur automatischen Lautstiérkeregelung mittels der vom Hauptgleichrichter gelieferten 
Gleichspannung wird beschrieben. Adelsberger. 


Nello Carrara, The detection of microwaves. Proc. Inst. Radio Eng. 20. 
1615—1625, 1932, Nr.10. Eine Dreielektrodenréhre erhalt ein Anodenpotential, das 
durch ein Potentiometer von der Heizfadenspannung (2 bis 4 Volt) abgegriffen wird, 
und eine positive Gitterspannung von 100 bis 300 Volt. In den Zuleitungen zu Gitter 
und Anode liegen kurz vor der Réhre kleine Selbstinduktionen aus wenigen Draht- 
windungen. Werden die Verhiltnisse so gewahlt, da8 keine Elektronenschwingungen 
auftreten (die Anodenspannung mehr positiv), so ist es nach Einschaltung eines 
Telephons in die Gitterzuleitung und Anschaltung einer Antene an die Anode bei 
Verwendung eines Reflektors méglich, Signale auf einer 14 cm-Welle iiber eine Ent- 
fernung von 10km zu héren. An Hand von Kennlinien und der rechnerischen 
Untersuchung stellt Verf. das interessante Ergebnis fest, da® die Empfangswirkung 
nicht auf einem Anstof zu Eigenschwingungen, sondern auf Gleichrichtung beruht 
wobei die Réhre so wirkt, als ob die (virtuelle) Kathode sehr dicht an der Anode 
einer gedachten Zweielektrodenréhre liegt, so da®B die Laufzeit Kathode—Anode so 
klein wird, daf} Gleichrichtung so kurzer Wellen méglich erscheint. Eine Stiitze fiir 
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diese Uberlegung wird darin gesehen, daf} mit der richtig gespannten Réhre gleich 
gut Wellen von 14em bis 100m Linge empfangen werden kénnen. _—_Adelsberger. 


Kurt Apel. Uber Rundfunkempfangsstérungen und ihre Besei-. 
tigung. Glasers Ann. 111, 2731, 39—43, 1932, Nr.4 u. 5. Die Ursachen der 
Rundfunkempfangsstérungen teilt Verf. in solche, die durch Fehler in der eigenen 
Empfangsanlage verursacht sind, und solche, die ihren Ursprung auferhalb der- 
selben haben, wie atmosphirische Stérungen, Stérungen durch fremde drahtlose 
Sender, durch benachbarte Empfangsanlagen und durch elektrische Starkstrom- 
betriebe. Unter den ersteren werden besonders. die verschiedenen Méglichkeiten 
schlechter Kontaktverbindungen in den Empfangsanlagen diskutiert und durch 
Reproduktionen veranschaulicht. Ferner werden die Ursachen verzerrter Wieder- 
gabe dargelegt. Die von aufien kommenden Stérungen werden ihrer Art nach be- 
schrieben und die zur Verfiigung stehenden Mittel zu deren Beseitigung angegeben 
und erlautert. Kreielsheimer. 


P. Mobius. Elektronen und elektrische Vakuumréhren. Glas u. 
Apparat 13, 171—172, 179—180, 1932, Nr. 22 u. 23. H. Ebert. 


G. Leithauser. Uber die Leistung von Endréhren in Verstarkern 
und deren praktische Bedeutung. Elektrot. ZS. 53, 987—989, 1932, 
Nr. 39. In der Praxis werden fiir die Leistung der Endstufe eines Verstirkers 
entweder die Anodenverlustleistung oder die maximal abgebbare Wechselstrom- 
leistung, oder auch die unverzerrte Wechselstromleistung angegeben. Ein Zu- 
sammenhang zwischen den beiden ersten Grofen besteht insofern, als ihre Summe 
stets der Gesamtleistung im Anodenkreis entspricht. In dem Bestreben, bei ge- 
gebener Anodenverlustleistung eine méglichst grofe Wechselstromleistung zu 
erreichen, wurden von verschiedenen Forschern Beziehungen zwischen diesen beiden 
Gréfen und den Betriebsdaten errechnet. Diese Beziehungen gelten fiir vollkommene 
Durchsteuerung der Kennlinie ohne Riicksicht auf Verzerrung. (Fiir R, > 2 R; sind 
die Verzerrungen allerdings wegen der flachen Kennlinien gering.) In der Praxis 
hat sich gezeigt, da} das Verhaltnis zwischen Ausgangs- und Eingangsspannung in 
Funktion des Aussteuerungsgrades um. 3% vom konstanten Wert absinken darf, 
ohne da{ die Verzerrungen dem Ohr unangenehm werden; danach laBt sich die 
unverzerrte Leistung bestimmen. Eine andere Methode, die des direkten Abhérens, 
ist wegen ihres subjektiven Charakters ersterer unterlegen. Die Kenntnis des Klirr- 
faktors geniigt nicht, da auftretende Kombinationsténe und dadurch hervorgerufene 
Rauhigkeiten nicht beriicksichtigt werden. Als Angabe der unverzerrten Leistung 
geniigen runde Zahlen, da das Ohr geringe Unterschiede nicht wahrnimmt. Normaler- 
weise reichen auch fiir grofie Raume 20 bis 40 Watt unverzerrte Leistung aus. 
Bitimann. 
L.B, Hallman, Jr. A Fourier analysis of radiofrequency power 
amplifier wave forms. Proc. Inst. Radio Eng. 20, 1640—1659, 1982, Nr. 10. 
Unter Annahme einer geradlinigen Charakteristik und konstanter Anodenimpedanz 
(abgestimmter Kreis) werden allgemeine Ausdriicke fiir die Fourier-Koeffizienten 
des Anodenstromes fiir jeden Wert der Gitterspannung berechnet. Lineares Ar- 
beiten der Rohre erreicht man nur im geraden Teil der Kennlinie oder bei negativer 
Vorspannung, die den Knick iiberschreitet. In diesem Falle soll auch der erreichbare 


Wirkungsgrad am besten sein. Adelsberger. 
Developments in mercury-are rectifiers. Engineering 134, 564 
H. Ebert. 


—565, 1932, Nr. 3487. a 
Helmut Bohm. Betriebseigenschaften von Kupferoxydul- 
Trockengleichrichtern, Elektrot. ZS. 53, 1052—1054, 1932, Nr.44. Die 
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Alterung eines Ladegleichrichters (12 Volt, 0,7 Amp., Gratzschaltung) wurde wahrend 
13.000 Betriebsstunden verfolgt. Sein Spannungsabfall in Durchgangsrichtung steigt 
anfangs langsam, spater rascher und nahert sich einem um etwa 25% hodheren 
Endwert bei konstantem Belastungsstrom. Die Unterschiede der Spannungsabfalle 
verschieden alter Platten sind um so kleiner, je geringer die Stromstarke ist. Hohere 
Plattentemperatur verkleinert den Abfall (10° Temperaturzunahme um rv 1/» Volt 
bei Nennstrom). Der betriebsmafBige Riickstrom steigt mit wachsender Temperatur 
und mit dem Alter von Zehntel bis auf Einer Prozent. Trockengleichrichter und 
Gliihkathodengleichrichter werden hinsichtlich der notwendigen Transformator- 
spannung und des Wirkungsgrades verglichen. Auf die Anpassung der Belastungs- 
charakteristiken der Gleichrichterschaltungen wird kurz eingegangen. A. v. Engel. 


W. Dillenbach, Strom- und Spannungsverhdaltnisse gitterge- 
steuerter Gleichrichter. Elektrot. ZS. 53, 1059—1060, 1932, Nr.44. Die 
in einer friiheren Arbeit (diese Ber, 6, 856, 1925) abgeleitete 4ufiere Stromspannungs- 
charakteristik eines normalarbeitenden Mehrphasengleichrichters wird erweitert 
fir den Fall des gittergesteuerten Gleich- und Wechselrichters, wobei vom 
Spannungsabfall im Lichtbogen und der Gleichstromwelligkeit abgesehen wird. Aus 
dem Diagramm lassen sich u. a. die Belastungsgrenzen (,,Tritigrenzen“) bei ver- 
schiedenem Ziind- (,,Verzégerungs‘-) Winkel, sowie die Zahl der gleichzeitig 
flieSenden Anodenstréme entnehmen. A. v. Engel. 


H.Lichte und A.Narath, Das Klartonverfahren unter besonderer 
Berticksichtigung der elektro-optischen und photographi- 
schen Bedingungen. Kinotechnik 14, 359—363, 1932, Nr. 20. (Forts.) 
Praktische Ausfiihrung. 1. Steuerung des Gesamtlichtstromes durch Einschalten 
einer Blende, die von den Sprechstrémen elektromagnetisch: gesteuert wird. Zur 
Vermeidung dynamischer Verzerrungen wird durch einen automatischen Ver- 
starkungsausgleich die elektrische Wechselstromamplitude so vergréfert, dafi die 
Lichtamplitude wieder auf das urspriingliche Mafi gebracht wird. Anwendung des 
a-, P-, y-Verfahrens ist beliebig médglich, da der Ruhepunkt stets in der Mitte der 
elektrooptischen Kennlinie liegt. 2. Steuerung des Ruhelichtstromes. Hier ist die 
Kurvenform der elektrooptischen Kennlinie zu.beachten. Davon ist auch die Wahl 
des photographischen Verfahrens abhangig. Die Kontrolle des Klartonverfahrens 
erfolgt durch Aufnahme von statischen Kennlinien. Es geniigt aber auch, die Grenz- 
werte fiir die Aussteuerung Null und das Maximum auf einen Streifen aufzuzeichnen 
und in einem Schwarzungsmesser auszumessen. Winckel. 


Lauriston 8. Taylor and K.L. Tucker. The comparison of high voltage 
x-ray generators. Bur of Stand. Journ. of Res. 9, 333—352, 1932, Nr.3 
(RP. 475). Die Réntgenemission einer Réhre, die mit zwei mechanischen Gleich- 
richtern betrieben wird, kann um + 20 vom Hundert differieren, obgleich bei den 
in allgemein tiblicher Art vorgenommenen: Messungen die Mefsinstrumente die- 
selben Anzeigen geben. Diese Unterschiede kénnen mit der Gesamtabsorptions- 
kurve, der Halbwertschicht oder der Form der Welle zusammenhingen. Be- 
stimmungen der prozentualen Tiefendosis sind zu ungenau, weil diese zu 
unempfindlich sind. Bei 160 bis 200kV Scheitelspannung ist ein Unterschied erst 
in der 10 cm-Tiefendosis spiirbar. Ebenso sind die Leistungen bei einem gegebenen 
Filter fiir die Intensitaét und Qualitat bei Messungen in effektiven Kilovolt fast 
dieselben. A. Burmester. 


D.Montet. Action de la radioactivité en physiologie végétal 
e. 
C. R. 195, 582—584, 1932, Nr. 14. KW. F. Kohno 
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H. Kayser und H. Konen. Handbuch der Spektroskopie. 8.Bd., 1. Liefe- 
Tung. Unter Mitwirkung von Hadfeld, Hese, PS) 90 Oe ops een a ol 
von Mathes. IV u. 6548S. Leipzig, S. Hirzel, 1932. eM iat konsequenter Ver- 
folgung des im Begleitwort von Band 7 angedeuteten Planes bringen wir mit 
diesem Teilstiick von Band 8, mit dem die Reihenfolge der chemischen Elemente 
in alphabetischer Ordnung neu beginnt, eine Fortsetzung, in der die Elemente 
Silber bis einschlieflich Kupfer weitergefiihrt werden, so daf die Literatur bis 
etwa Anfang 1932 beriicksichtigt ist .. “ H. Ebert. 


H. Elsner y.Gronow. Uber Vorsatzlinsen zur Herbeiftihrung ana- 
stigmatischer Bildebnung. Photogr. Korresp. 68, 205—206, 1932, Nr. 11. 

H. Ebert. 
Fritz Wirth und E, Goldstein. Uber physikalische Methoden im 
ehemischen Laboratorium. XV. Die Anwendung der Spek- 
trographie bei der spezifischen Analyse und dem Nachweis 
von Dampfen und Schwebstoffen. S.-A. Angew. Chem. 45, 641—646, 
1932, Nr.41. [S.107.] Scharnow. 


P. Gérlich und E. Lau. Quantitative Messungen mit dem Multi- 
plexinterferenzspektroskop. ZS. f. Phys. 77, 746—751, 1932, Nr. 11/12. 
Die Verff. geben ein Auswertungsverfahren zur quantitativen Bestimmung von 
Feinstrukturabstanden mit dem Multiplexinterferenzspektroskop. Zunichst wird 
an zwei Figuren das Intensitatsspiel der auftretenden Ordnungen bei voller Koin- 
zidenz sowie bei schlechtester Koinzidenz fiir ein Quarzplattenpaar vom Dicken- 
verhaltnis 1:1,7 gegeben. Zur graphischen Auswertung der Aufnahmen werden 
in einem Koordinatensystem als Abszissen die gemessenen Abstinde der geraden 
Ordnungen, als Ordinaten das der betreffenden Aufnahme entsprechende Zahlen- 
spiel der Koinzidenzen aufgetragen. Aus den sinusartigen Kurven lat sich leicht 
-entscheiden, ob eine schwache Linie ein reeller Trabant oder lediglich eine nicht 
vollstandig ausgeléschte, nicht koinzidierende Ordnung ist. Die Abstande der Linien 


1 : 
in Wellenzahlen lassen sich nach der Formel Av = ae D die 


Plattendicke der dickeren Platte, n der Brechungsexponent berechnen. Zur Priifung 
der Methode wurden vier von Schiiler und Jones gemessene Quecksilberlinien 
_erneut gemessen. Die Ubereinstimmung ist sehr gut, sechs bisher von Schiller 
und Jones nur aus der Termanalyse berechnete Linien konnten beobachtet 
werden, drei von ihnen beobachtete Linien wurden nicht gefunden. Das Auftreten 
dieser Linien wird auf die Unterschiede der benutzten Lichtquellen zurickgefiihrt. 
Aus den angefiihrten Beispielen geht hervor, daf} fiir derartige Analysen die An- 
wendung des Multiplex eine Vereinfachung bedeutet. Frerichs. 


A. Occhialini e G. Melchiori Ranghiasci. Un metodo semplificato di 
misura fotografica della lunghezza delle righe spettrali. 
Lincei Rend. (6) 15, 875—876, 1932, Nr.11. Verff. beschreiben eine Methode zur 
photographischen Messung von Wellenlangen von Linien von Funkenspektren, die 
bereits friiher einmal mitgeteilt worden war. Die Methode besteht darin, dai das 
Linsenbild des Funkens quer zum Spalt verschoben wird (0,1 mm) in derselben 
Zeit, in der die Platte in Richtung der Linien verschoben wird (kontinuierlich oder 
diskontinuierlich). Das Spektrum kann in Richtung der Linien sehr verbreitert 
werden, ohne da® es stark verlingert wird. Jede Linie kommt in den Photo- 
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grammen um so haufiger vor, je gréfer ihre Wellenlinge ist. Es werden Repro- 
duktionen von Zinn-Blei-Legierungen (5% Sn) gezeigt, in denen 24 4585 von Sn 
13 mal erscheint, Die Methode eignet sich auch fiir ternére Systeme. Tollert. 


Gerhard Lewin. Uber Mikropyrometrie. ZS, f. techn. Phys. 18, 497 
—498, 1932, Nr.10. In einem Glithfadenpyrometer kann das Objektiv nach Unter- 
suchungen von Fairchild und Hoover hochstens eine sechsfache Vergroferung 
liefern, wenn der Pyrometerfaden auf dem Untergrund vollstandig zum Ver- 
schwinden gebracht werden soll und wenn das Offnungsverhaltnis des Objektivs 
nicht tiber 1:3,5 gesteigert wird. Bei einem Pyrometerfaden von 50y Durch- 
messer kann man dann noch Objekte von 25 ». Breite pyrometrieren. Eine Steigerung 
der Vergré®erung la®t sich dadurch erreichen, dafsi man ein stark vergrofertes 
Bild des Gegenstandes auf einen Magnesiaschirm entwirft und dieses Bild mit 
einem gewohnlichen Pyrometer betrachtet. Tingwaldt. 


Otto Gaertner. Die thermoelektrische Messung kurzwelliger 
ultravioletter Strahlungskomponenten mit selektiv reflek- 
tierendem (Silber) Auffanger. ZS, f. techn. Phys. 13, 499—501, 1932, 
Nr.10. Unter Verwendung von Corningglasfiltern hat Coblentz erstmalig die 
Ultraviolettstrahlung der Sonne im Gebiet 320 bis 240 my absolut gemessen. Um 
eine weitere Erhéhung der Selektivitaét der Mefianordnung zu erreichen, wird als_ 
Empfinger ein blankes Silberband benuizt. Hierbei verursacht der Verlauf des 
Reflexionsvermégens von Silber, welches bei 300 my ein Minimum (0,04) zeigt, um 
bei kiirzeren Wellen nur langsam anzusteigen, eine Trennung des kurzwelligen 
Ultraviolett von der langwelligeren Strahlung. Das Silberband wird dicht tiber den 
warmen Létstellen einer linearen Thermosidule ausgespannt. Der Absolutwert der 
absorbierten Strahlung wird erhalten, indem der Auffanger elektrisch so geheizt 
wird, dafi die gleiche Thermokraft wie bei der Bestrahlung entsteht. Messungen 
der Ultraviolettstrahlung einer Vitaluxlampe und einer Wolframbandlampe in 
Quarz werden mit dieser Anordnung noch erméglicht. Tingwaladt. 


C.J.Smithells. Applications of photoelectric cells in chemical 
engineering. S.-A. Chemistry and Industry 51, 446—451, 1932, Nr. 21. Kurze 
Darstellung verschiedener Bauarten lichtelektrischer Zellen, einiger grundsdtzlicher 
Verstirkerschaltungen und der Anwendung der Zellen zur Anzeige von Bewegungs- 
vorgingen, Anderungen der optischen Eigenschaften (z. B. Triibung) und Farben- 
messungen. Sewig. 


H. Boegehold und M. Herzberger. Zur Abbildung eines Flachen- 
elements in Umdrehungssystemen. ZS. f. Phys. 78, 445—451, 1932, 
Nr. 7/8. Die bekannte Abbesche Sinusbedingung, die streng nur bei scharfer 
Abbildung gilt, wurde durch Lihotzky und Staeble in der nach ihnen be- 
nannten Isoplanasiebedingung so verallgemeinert, daS man aus dem Verlauf eines 
von einem Achsenpunkte ausgehenden Biindels etwas dariiber aussagen kann, ob 
die Abbildung eines kleinen Flichenstiickchens ebensogut ist wie die des Achsen- 
punktes, auch wenn diese mit einem grofien Offnungsfehler behaftet ist. In der 
vorliegenden Arbeit wird diese Isoplanasiebedingung noch weiter verallgemeinert. 
Es werden allgemeine Regeln gegeben, aus der Kaustik eines Achsenpunktes die 
eines Nachbarpunktes abzuleiten. Zu diesem Zweck wird zunichst die Entwicklung 
des Eikonals bis zu den Gliedern zweiter Ordnung durchgefiihrt und die Gleichun- 
gen angegeben, aus denen man die Entwicklungskoeffizienten zweiter Ordnung 
d, h. die entsprechenden partiellen Ableitungen des Eikonals fiir Achsenpunkte, 
bestimmen kann. Es wird sodann die nahfeldsymmetrische Abbildung behandelt. 
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; A Aad sich die — bereits von Lihotzky in einem Vortrag angegebene — 
1¢nun r ° Yaa rs ley, 
eC g ee u n'cosru #2.) i aps apne LOM ips ep 
——#2)—(—— = 62) = —__@ 
Sm Sm My 8, Ss _ ky 


in den bekannten Bezeichnungen. Im Anschlu8 hieran wird die nahfeldgleichmiafige 
Abbildung behandelt. Fiir diese gilt eine Kosinusbedingung. Die Bedingung fiir 
die nahfeldgleichmafige Abbildung lautet: 
2n' sin = 2m sin? > Bt 
pe af Ses 2 ; u ' 
2 Ve Say ley ae Bo By She oes Bo” me (8 — B,,)- 


Fiir Bs, = £) geht dies in die Bedingung fiir nahfeldscharfe Abbildung iiber. Picht. 


E. Lihotzky. Isoplanatische Abbildung durch zentrierte opti- 
sche Systeme. ZS, f. Phys. 78, 452—453, 1932, Nr. 7/8. Der Verf. hat im 
wesentlichen die gleichen Resultate wie Boegehold und Herzber ger in 
der vorstehend referierten Arbeit erhalten. Er verzichtet daher darauf, die 
— von der in der vorigen Arbeit gegebenen abweichende — Ableitung mitzuteilen 
und beschrankt sich darauf, Formeln fiir die sagittale und meridionale Kriimmungs- 
funktion anzugeben. Picht. 


Gunnar Kellstrém. Experimentelle Untersuchungen iiber Inter- 
ferenz-und Beugungserscheinungen bei langwelligen Rént- 
genstrahlen. Nova Acta Regiae Soc. Scient. Upsal. (4) 8, Nr.5, 65S., 1982. 
Nachdem die Entwicklung der Réntgenspektroskopie insbesondere durch die Sieg - 
bahnsche Schule im langwelligen Gebiet grofe Fortschritte gemacht hatte, schien 
es aussichtsreich, réntgenoptische Versuche mit den langeren Wellen auszufiihren. 
Die vorliegenden Arbeiten werden in der Einleitung gestreift. An neueren sind 
zu nennen die von Walter, Backlin, Larsson, Linnik und Kiessig. 
Nach Diskussion der Bedingungen fiir die regulére Reflexion und die bei der 
Totalreflexion auftretende Phasenanderung geht Verf. auf seine Versuche ein. 
Zur Ausfiihrung des Fresnelschen Spiegelversuches wurde ein besonderer 
Hochvakuumspektrograph im Physikalischen Institut gebaut. Zu den Aufnahmen 
wurde Al Ka-, Culaf- oder C K a-Strahlung benutzt. Die Resultate werden mit 
allen Fehlerquellen eingehend diskutiert. Als weiterer Versuch wird der Lloyd- 
sche Spiegelversuch angestellt, bei dem die von einem Spalt ausgehenden Strahlen 
zum Teil auf einen Spiegel beinahe streifend auffallen und nach der Reflexion 
mit den direkten Strahlen interferieren. Es sollte vor allem die Méglichkeit zur 
Wellenlangenbestimmung und der Phasensprung bei der Reflexion~ untersucht 
werden. Wiahrend sich aus dem Fresnelschen Versuch die Wellenlangen mit 
einer Genauigkeit von 5 bis 10 % berechnen lassen, werden sie beim Lloyd schen 
Spiegelversuch mit einer Genauigkeit von 2 bis 3 % bestimmt. Auferdem wird 
festgestellt, dai bei streifender Reflexion in Ubereinstimmung mit der Theorie 
und im Gegensatz zur Behauptung Linniks ein Phasensprung um eine halbe 
Wellenlange auftritt. Die Untersuchung der Erscheinungen am symmetrischen 
Spalt zeigen, daB die auferen Beugungsfransen fiir relative Wellenlangenbestim- 
mungen mit einer Genauigkeit von 0,5 bis 1% verwendet werden kénnen. Mit 
der gleichen Genauigkeit kann die Methode auch zu absoluten Bestimmungen ver- 
wendet werden, wenn der symmetrische Beugungsspalt dureh einen schmalen 
schiefgestellten Spiegel ersetzt wird. SchlieBlich wurden noch die Beugung an der 
Halbebene, die inneren Beugungsfransen beim symmetrischen Spalt und die Beu- 
gung an einem diinnen Draht studiert. In allen Fallen ergab sich Ubereinstimmung 
mit der Theorie. Die grofe Anzahl der reproduzierten Beugungsbilder zeichnet 


sich durch Klarheit und Scharfe aus. R. Jaeger. 


_ 
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T. Martin Lowry and Miss Helen 8S. French. The Rotatory Di sper si ve 
Power of Organic Compounds, Part XX. Rotatory Dispersion 
and Circular Dichroism of Camphor-f-sulphonie Acid in 
the Region of Absorption. Journ. chem. soc, 1932, S. 2654—2658, Oktober. 

H. Ebert. 
Thornton C. Fry. Plane waves of light Il. Absorption by m etals. 
Journ. Opt, Soe. Amer. 22, 307—332, 1932, Nr.6. Verf. leitet Formeln fiir die Ab- 
hiingigkeit der Lichtabsorption von Metallen vom Einfallswinkel und der Polari- 
sation, sowie von der Schichtdicke und der optischen Natur einer Unterlage ab. 
Es wird auf die Bedeutung der Resultate fiir die Auswertung photoelektrischer 
Messungen hingewiesen. Hier mufs der Absorptionskoeffizient fiir den Fall einer 
diinnen Schicht beriicksichtigt werden, da nur soleche Elektronen das Metall verlassen 
kénnen, die in einer diinnen Oberflichenschicht ausgelést wurden. v. Halban jun. 


Baidyanath Mukhopadhyay. Transmission of Light through Sus- 
pensions of Powdered Crystals. Indian Journ. of Phys. 7, 307—315, 
1932, Nr.4. Das Problem, wie Licht von einer Suspension ungeordnet orientierter 
Partikel durchgelassen wird, wird rechnerisch behandelt und ein Ausdruck abge- 
leitet, der inUbereinstimmung mit dem Experiment zeigt, daf} beidoppeltbrechenden 
Teilchen die Suspension eine kleinere Durchlissigkeit besitzt als bei Teilchen eines 
isotropen Kérpers.. Ist das einfallende Licht polarisiert, so ist auch das durch-— 
gelassene Licht véllig polarisiert, aber es wird von einer Beimischung von stark 
zerstreutem oder diffusem Licht, das unpolarisiert ist, tiberlagert. Kauffmann. 


S. W. Chinchalkar. Magnetic Birefringencein Solutions of Sodium 
Chlorate and Sodium Bromate. Indian Journ. of Phys. 7, 317—821, 
1932, Nr.4, Natriumchlorat und Natriumbromat zeigen in wasseriger Lésung eine 
schwache magnetische Doppelbrechung, die negativ und kleiner ist als die der 
Nitrate. Dies stimmt mit den Voraussagen Krishnans (Phys. Rev. 38, 833, 
1931), die sich auf die magnetische Anisotropie von Kaliumchlorat stiitzen, iiberein. 
Berechnet man die optische Anisotropie des Chlorations aus der magnetischen 
Doppelbrechung und aus Krishnans Daten, so erhaélt man Werte von derselben 
Gré®Senordnung wie bei der Ableitung aus der bekannten Doppelbrechung des 
Kristalls. Kauffmann. 
E. Darmois et Mlle M. Murgier. Influence des molybdates sur le 
pouvoir rotatoire du xylose. C. R. 195, 707—709, 1932, Nr.17. Xylose 
erfahrt in wiasseriger Lésung durch Zusatz von Molybdinsiure und Natronlauge 
eine Steigerung des Drehungsvermégens, die sehr viel gréfer ist als die ent- 
sprechende bei der Glucose und daher viel deutlicher das Auftreten von Komplex- 
verbindungen anzeigt. Es konnte aus dem Drehungsvermégen abgeleitet werden, 
daf sich ein Komplex von der Formel Mo 0, H Na, 2 C; Hio O; bildet, also ein ahn- 
licher wie bei der Glucose. Fiir das Gleichgewicht Xylose + Molybdat => Komplex 


ergab sich bei 20°: [C5 Hyo O;]2 - [Mo O, H Na] 
SENET G7 eee ee ee — == 0,10. 
{Komplex] 
Ist fiir die in Lésung befindliche Xylose [a], = 22,8, so hat das spezifische 


Drehungsvermégen [a], des Komplexes den Wert 49,8. Die Rotationsdispersion 
360 : Gs7a0 des Komplexes betraigt 2,50 und weist durch ihre Héhe auf die Nahe 
einer Absorptionsbande hin. Kauffmann. 


Otto Schénrock. Die Mischungsregel fiir die elektromagnetische 
Drehung der Polarisationsebene. ZS. f. Phys. 78, 107—72il,, 1932; 
Nr. 11/12. Bedeuten ,,, dm, Sm bzw. die Verdetsche Konstante, den Volum- 
gehalt in Gramm pro Kubikzentimeter, die Dichte der einzelnen in der Lésung 
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_ yorhandenen Stoffe, so ist die Verdetsche Konstante der Loésung nach der 


ae we Im x : SAG 4 
Mischungsregel w — > Saas Von ihrer Giiltigkeit kann, streng genommen, 
m om 
nur dann gesprochen werden, wenn auSerdem auch die Gleichung > ot ae 1 


4 Sm 
merklich hinreichend genau erfiillt wird. Alsdann bestehen zwischen dex Variablen 
® und g, der Mischungsgleichungen lineare Beziehungen. Viel benutzt werden 
die folgenden beiden fiir m = 2 Stoffe (Lésungsmittel mit Index 1): dw/d qe = (1 
und d(# — @, q:i/s1)/d q2 = C2. Der umgekehrte Schlu8B, wenn die letzten beiden 
Gleichungen erfiillt sind, dann sei auch die Giiltigkeit der Mischungsregel er- 
wiesen, ist indessen nicht allgemein zutreffend. Zu ihrer Geltung bedarf es viel- 
mehr noch des Nachweises, dai sich fiir die Lésungen die Griéfe si qe! (si — qs) 
als konstant herausstellt. Am einfachsten ist es oft, nach der Gleichung 
@y = 8, (@ — , q,/8,)/(S1— qu) zu rechnen; ist dann w, hinreichend konstant, so 
darf die Mischungsregel als giiltig angenommen werden. Eine Nutzanwendung 
dieser theoretischen Erérterungen erfolgt auf vier Abhandlungen von Pillai, 
Pfleiderer, Krethlow und Ollivier. Schonrock. 


J.S. Townsend and M.H. Pakkala. Excitation of Continuous and Line 
Spectra in Helium. Phil. Mag. (7) 14, 418—431, 1982, Nr.91. Die Verff. 
haben das Intensitatsverhaltnis zwischen dem Linienspektrum des Heliums und 
dem zwischen den Linien gelagerten kontinuierlichen Spektrum als Funktion des 
Entladungsdruckes mit optischen Filtern und Photozelle gemessen, Das Gas wurde 
in einem zylindrischen Entladungsrohr durch hochfrequente Schwingungen von 
der Wellenlange 100m angeregt. Die Stromstarke wurde durch ein Thermogalvano- 
meter bestimmt, das induktiv mit dem durch die Entladungsréhre flieSienden 
Strom gekoppelt war. Es wurden Filter benutzt, die entweder den Wellenlangen- 
bereich 5000 bis 6000 A mit einem Maximum bei 5300 A oder den Bereich 5500 
bis 6000 mit dem Maximum bei 5800 durchliefien und so zur Filterung des 
zwischen der griinen und der gelben Heliumlinie gelegenen Kontinuums sowie der 
gelben Heliumlinie 5876 benutzt werden konnten. Die photoelektrischen Stréme 
der benutzten Zelle wurden elektrometrisch bestimmt. Das kontinuierliche Spek- 
trum wichst von 3 bis 27mm Druck etwa um das Zehnfache. Bei konstant ge- 


~haltener Stromstairke ist das Anwachsen des Kontinuums nicht mehr so ausge- 


pract. Frerichs. 


J. L. Dunham. The Energy Levels of a Rotating Vibrator. Phys. 
Rev. (2) 41, 721—731, 1932, Nr.6. Die Terme im Rotationsschwingungsspektrum 
eines zweiatomigen Molekiils werden mit dem Wentzel-Kramers-Brillouin-Ver- 
fahren behandelt und einige Korrektionsterme gefunden, die bisher unbekannt 
waren, die jedoch nur in sehr leichten Molekiilen eine merkliche Rolle spielen 
kénnen. Es wird umgekehrt gezeigt, wie man aus der Kenntnis dieser Terme 
Schliisse auf die Potentialfunktion ziehen kann. Die Resultate werden dann auf 
die empirisch gut bekannten Fille H, und Na H angewandt. Peierls. 


Walter Spithh Versuche iiber den spektrographischen Nach- 
weis kleinster Substanzmengen. S.-A. Wiener Ber. 141 [2b], 475 
—483, 1932, Nr.7; auch Monatshefte f. Chem. 61, 107—115, 1932. Bereits ber. nach 
Wiener Anz. 1932, S. 142; vgl. diese Ber, 13, 2202, 1932. Scheel. 


H. Beutler. Die Spektren und Bindungsfestigkeiten eres 
Elektronen bei Molekiilen. Naturwissensch. 20, 759, 1932, Nr. 41. Die 
Rydbergserien, die von Hopfi eld bei Ne und von Henning bei CO, beob- 
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achtet sind, sind als Anregung innerer Elektronen ahnlich der kiirzlich vom Verf. 
bei einigen Atomen gefundenen zu deuten. G. Herzberg. 


L. Allegretti. La struttura della riga 6708 del litio osser vata in 
emissione. Lincei Rend. (6) 16, 33—35, 1932, Nr.1/2. - Die rote Lithiumlinie 
6708 A wird durch einen Vakuumlichtbogen mit lithiumhaltiger Quecksilberelek- 
trode in Emission erzeugt und mittels eines Stufengitters nach Michelson 
analysiert. Es treten die von Untersuchungen in Absorption her bekannten zwei 
starken Komponenten und der schwache Begleiter auf. Die Ausmessung der Auf- 
nahmen ergeben fiir den Abstand der beiden starken Komponenten 9,155 A, fiir 
den Abstand des schwachen Begleiters von der langwelligeren Komponente 0,149 A. 

K. Przibram. 
L. Pincherle. Su una serie perturbata dello spettro dell’allu- 
minio ionizzato. Lincei Rend. (6) 16, 35—40, 1932, Nr.1/2. Shenstone 
und Russell haben gewisse Spektralserien, die nicht durch die Ritzsche For- 
mel dargestellt werden kénnen, durch die Mitwirkung gestérter Niveaux erklart- 
Der Verf. fiihrt die Stérungsrechnung fiir die in Betracht kommenden Serien des 
ALI mit einer gewissen Annaherung durch, und findet, daf die annahernde 
Ubereinstimmung zwischen Berechnung und Beobachtung die Annahme von 
Shenstone und Russell bestatigt. K. Przibram. 


L. Vegard. Der sichtbare Teil des Nordlichtspektrums. Kurze | 
Mitteilung iiber neuere Ergebnisse. ZS. f, Phys. 78, 567—575, 1932, Nr. 9/10. 
Der Verf. hat mit einem neuen lichtstarken Spektrographen gréferer Dispersion 
(Lichtstirke 1:2,5, Dispersion 6000 A: 270A/mm, 5000A: 160 A/mm, 4000 A: 
80 A/mm mit panchromatischen Platten das Nordlichtspektrum zwischen 6400 bis 
3500 A untersucht. Als Normalen wurden unter Beobachtung der nétigen Vorsichts- 
mabregeln betreffs gleichma®iger Lichtausfiillung des Spektrographen Neonlinien 
benutzt. Eine vergréferte Aufnahme des Nordlichtspektrums ist beigefiigt. Es 
werden im ganzen 35 Linien gemessen. Die von Sommer im Spektrum des Nacht- 
himmels beobachteten Linien 6300 und 6365, die Uberginge 'D,—3P), des 
Sauerstoffbogenspektrums werden im Nordlichtspektrum mit den Wellenlangen 
6309 bis 6375 beobachtet. Die Verschiebung um 9 A ist gréfser als der Fehler der 
Messungen, so da der Verf. diese Deutung ablehnen zu miissen glaubt, bis ge- 
nauere Wellenlangenmessungen vorliegen, Weitere unbekannte Linien werden bei 
4096, 4121, 4175, 4169, 4218, 4320, 4538, 5010 und 5895 A beobachtet. Der Fehler 
wird bei Linien mittlerer Intensitat mit + 1A angegeben. SchliefSlich gibt der 
Verf. eine Kritik einer Arbeit von Sommer (diese Ber. 13, 2009, 1932) iiber den 
langwelligen Teil des Nachthimmelspektrums. Er schiitzt die Fehler der Messungen 
bei der dort verwandten Dispersion von 1300 A/mm auf viele A, so daf nach seiner 
Ansicht die von Sommer gezogenen Folgerungen iiber den Ursprung dieser 
Linien, zumal auch keine Reproduktion des Spektrums verdéffentlicht ist, unbe- 
eriindet sind. Frerichs. 


E.Guth, Elektronenradius und Teilchenstog. Naturwissensch. 20, 
290, 1932, Nr. 26. Es wird auf die Méglichkeit einer Definition des Elektronenradius 
durch StroBprozesse hingewiesen (vgl. E. Guth, Naturwissensch. 25, 470, 1982). 

W. Lasareff. 
Henry R. Calvert. Die Zerlegung von Wasserstoffmolekilen durch 
Stéie mit optisch angeregten Xenonatomen. ZS. f. Phys. 78, 479 
—485, 19382, Nr.7/8. Bei der Zerlegung von H, durch Sto8 zweiter Art mit an- 
geregtem Hg (Cario und Franck) ist die Méglichkeit nicht auszuschlieBen. da®R 
eine Reaktion des Hg mit dem Wasserstoff eine Rolle spielt, so da® der Vorgang 
nach der Gleichung Hg*-+- H, = Hg H-+-H verlauft. Es ist erwiinscht einen Fall 
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zu untersuchen, bei dem eine solche Hydridbildung- unméglich ist, bei dem also 
eine chemische Reaktion (Dissoziation des Hz) durch einen reinen Sto eines an- 
geregten Atoms verursacht wird, ohne daf dieses an der Reaktion teilnimmt. Hier- 
fir sind angeregte Edelgasatome sehr geeignet. Verf. wihlt Xe, da dessen An- 
regungsspannung am kleinsten ist und findet tatsiichlich in einem GefaB, das mit 
einem Gemisch aus H, und Xe gefiillt ist und mit Licht der Xe-Resonanzlinie 
bestrahlt wird, eine Bildung von atomarem H. Es wird eine Lampe beschrieben, 
die die Xe-Resonanzlinie stark aussendet. G. Herzberg. 


A. I. Me Pherson. Radiation from Moving Helium, Neon and Argon 
Tons. Phys. Rev. (2) 41, 686—687, 1932, Nr.5. Verf. untersuchten die optische 
Strahlung von Strahlen positiver Ionen von 20000 Volt in der SchuBrichtung. In Ar 
zeigten nur die Funkenlinien einen der Geschwindigkeit entsprechenden Doppler- 
effekt. Die Bogenlinien waren schwach und zeigten ihn nicht. In Neon wurde das 
Bogenspektrum nicht angeregt. Die Linien des ersten Funkenspektrums waren 
hell und zeigten starken Dopplereffekt. Desgleichen in He die Linien des Bogen- 
spektrums und die Funkenlinie 4686. Bei den angewandten Geschwindigkeiten fiihrt 
ein Zusammenstofi zu einer vollstandigen Durchdringung der Elektronensysteme. 
Trennen sich dann die beiden Kerne wieder, so fiihren sie neue Elektronenanord- 
nungen mit sich. Bei Neon sind die neutralen Atome nach der Trennung stets unan- 
geregt, ebenso die zuriickbleibenden neutralen Atome, wiéhrend positive Atome 
angeregt sind. Bei der angewandten Spannung vermag das positive He-Atom nach 
dem Stofi den vierquantigen, aber nicht den neunquantigen angeregten Zustand 
zu haben. Giintherschulze. 


P.M. Wolf und N. Riehl. Neuere Untersuchungen iiber radioaktive 
Leuchtfarben. Feinmech. u. Prazision 40, 178—181, 1932, Nr. 11. H. Ebert. 


G. B. Kistiakowsky and M.Nelles. The Resonance Fluorescence of 
Benzene. Phys. Rev. (2) 41, 595—604, 1932, Nr.5. Die Fluoreszenz von Benzol- 
dampf wurde zwischen 0,01 und 25mm Druck untersucht. Die Hg-Linie bei 2536 A 
diente als erregende Strahlung; sie wurde mit einer besonders gut konstruierten 
Lichtquelle erzeugt. Das Fluoreszenzspektrum ist bei Drucken tiber 1mm prak- 
tisch unabhaingig vom Druck, in Ubereinstimmung mit friiheren Beobachtern. Bei 
1mm Druck beginnt eine Veranderung des Spektrums, bei 0,1 mm verschwinden 
fast die Bandenképfe, das Spektrum besteht aus zahlreichen nicht aufgelésten 
Liniengruppen (mehr als 200 zwischen 34500 und 38400cm™). Ihre Abstande 
lassen erkennen, daf in Emission Uberginge von einem bestimmten Schwingungs- 
niveau im erregten Zustand zu verschiedenen Schwingungsniveaus des normalen 
Molekiils stattfinden. Aus den Photometerkurven sieht man, daf} die starkeren 
Linien in Dublette aufgespalten und auferdem von einigen schwacheren Linien 
umgeben sind. In den Tabellen findet man die gemessenen Emissionslinien der 
Resonanzfluoreszenz, die Schwingungsfrequenzen und diese im Vergleich mit 
denen aus dem Ramaneffekt und dem Ultraroten her bekanten. Am langwelligen 
Ende des Fluoreszenzspektrums tritt bei hohen Dampfdrucken eine kontinuier- 
liche Emission auf, die verbunden ist mit einer Intensitaisabnahme der Banden- 
képfe und mit einer Verringerung der Schwingungsniveauabstande. H. Bohme. 


énch. Wher die optische Durchlassigkeit von CuO im euk= 
Bere e shane mit ane elektrischen Leitfahigkeit. ZS. f. Phys. 
78, 728—733, 1932, Nr. 11/12. Die Lage der Absorptionskante von Cur 0 wird fiir 
verschiedene Proben bestimmt. Sie ist unabhangig von der Leitfahigkeit des bein 
nutzten Stiickes und liegt fiir 20°C und 1mm Schichidicke bei 638 my. ae a 
Anderung der Leitfahigkeit von Cuz O mit der Zu- oder Abnahme des Sauerstoff- 
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gehaltes kann auf eine Strukturanderung geschlossen werden, die eine Anderung 
der optischen Durchlassigkeit zur Folge haben miifte. Diese Durchlassigkeits- 
anderung wird bei Messungen mit unzerlegtem Licht gefunden. Das polykristalline 
Cu. O wird bei der Sauerstoffaufnahme durchsichtiger, bei Abgabe undurchsich- 
tiger. Die Erscheinung verspricht Aufschliisse tiber den Aufbau und die damit 
verbundenen elektrischen Eigenschaften des Cuz 0 zu geben. Ménch-Erlangen. 


L. Goldstein. Sur un nouvel effet isotopique. C.R.195, 703—706, 1932, 
Nr.17. Es werden die Formeln fiir die Feinstruktur der Schwingungslinien, 
Rotationslinien und Rotationsschwingungslinien abgeleitet, die bei Vorhandensein 
zweier Istope Bi und B; in einer Verbindung AB im Ramaneffekt auftreten. Die 
Ergebnisse sind zum Teil bereits in dem bekannten Buch Som merfelds 
bzw. bei Langseth zu finden und von letzterem bereits fiir die Schwingungs- 
linien von Verbindungen des Typus A By, experimentell verifiziert. 

Kk. W. F. Kohlrausch. 
K. W. F. Kohlrauseh y D. Barnés. Espectro de Vibracion de las Para- 
finas. Anal. Soc. Espan. Fis.-Quim. 30, 733—742, 1932, Sept./Okt. (Spanisch mit 
deutscher Zusammenfassung.) Nach einem Uberblick tiber die bisherigen Raman- 
untersuchungen an gesa&ttigten Kohlenwasserstoffen werden Herstellung und 
Ramanaufnahme von Tetramethylmethan C (C Hs), beschrieben. Es ergaben sich 
die folgenden Frequenzen: A» = 382 (1), 732 (5), 794 (2), 920 (2b), 1241 (2b), 
1448 (4b), 2792 (2b), 2866 (5), 2892 (2), 2908 (6), 2954 (6b). Von diesen Frequenzen 
werden , = 730, ®, — 332, m2 — 920 [m, = 400 (nicht beobachtet)] den aufferen 
Schwingungen des Molekiils C Xq, alle iibrigen Frequenzen bis auf 4» = 920 den 
inneren Schwingungen des Radikals C Hs zugeordnet. In der Diskussion werden 
die Schwingungsspektren der Paraffine zundchst qualitativ, hierauf im einzelnen 
quantitativ besprochen. n-Butan scheint ahnlich wie die Butylhaloide (Kohl1- 
rausch) infolge Betatigung der freien Drehbarkeit in zwei ebenen Formen zu 
existieren (Lechner). Am Beispiel von Athan, Propan, n- und i-Butan, Tetra- 
methylmethan, bei welchen Substanzen die ,,auferen Schwingungen“ w,; der aus 
n Gliedern bestehenden Kette an Hand der Theorie agnosziert werden kénnen, 


wird gezeigt, dafi sich eine durch w? = (n—1)-! Yq? definierte Gré®e w? an- 
geben laft, die in einer Reihe homologer Substanzen konstant und fiir die Reihe 
charakteristisch ist. K. W. F. Kohlrausch. 


N. Gopal Pai. The Raman Spectra of lodides, Part I, Phosphonium 
Iodide and Methyl Iodide. Indian Journ. of Phys. 7, 285—297, 1932, 
Nr.4. Es werden die Ramanspektren von Methyljodid CH ;-J und Phosphonium- 
jodid Ph,-J mit und ohne Filter, ersteres im fliissigen, letzteres im kristallisierten 
Zustand aufgenommen; das Ergebnis wird mit dem ultraroten Absorptions- 
spektrum verglichen. K. W. F. Kohlrausch. 


A. da Silveira. Sur Veffet Raman dans les solutions salines. C.R. 
195, 521—523, 1932, Nr10. Es werden die Ramanspektren der folgenden Ammo- 
niumsalze angegeben: NHi-NOs: 4» = (718), (1045), 1116, (1351), 1668 em-!; 
(N Ha)o*SO.: 47 = (452), 553—(616)—683, (978), (1116)—1309—1467, 1690; 
NHy-Cl: Sy = 1115—1300—1453, 1668 cm~1. Die Frequenzen um 1670 werden 
dem Wasser zugeschrieben; die eingeklammerten Frequenzen dem Anion, der 
Rest, also das Triplett 1116—1300—1460, dem NH.-Ion. Die Frequenz 616 des 
S O.-Ions ist in ein Triplett aufgespalten. K. W. F. Kohlrausch. 


A. da Silveira. Sur effet Raman dangles solutions deselscuivri- 


ques. C. R. 195, 652—653, 1932, Nr.16. In den gesittigten wasserigen Lésungen 
von Cu-Salzen werden die folgenden Ramanlinien gefunden: CuSOQ,: 4» = 279.-(2), 
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(450), (618), (983), (1058—1110—11483), 1476, 1655;° Cu (N Os)2: «sy = 279, 442) 
(717—754), (1048), (1825—1421), 1476; 1654. Die eingeklammerten Frequenzen 
sind die bekannten inneren Frequenzen des komplexen Anions, von denen einige 
hier aufgespalten gefunden werden. Die Frequenz 1654 wird dem Wasser a 
geschrieben; tiber die iibrig bleibenden, noch nicht erklarten Frequenzen (279; 
442, 1476) wird nicht gesprochen. K. W.’F. Koklrausch. 


Hans Kopper und Alfred Pongratz. Studien zum Ramane ffekt Fi XLV: 
Das Ramanspektrum organischer Substanzen (Molekile 
mit kumulierter Doppelbindung). Wien. Anzeiger, 1932, S. 217, Nr..19. 
Es werden die Ramanspektren mitgeteilt von: Allen, Athyl-, 1,3-Dimethyl-Allen, 
von Methyl-, Athyl-, Isopropyl-Isocyanat sowie von 2-3-Dibrompropylen, Tribrom- 
hydrin und Vinyliathylearbinol. Das Schwingungsspektrum des Allens entspricht 
genau der aus dem iiblichen Strukturbild (symmetrisches, lineares Molekiil- mit 
C=C-Doppelbindung) folgenden Erwartung; in Allenderivaten tritt eine Auf 
spaltung der Hauptfrequenz 4» = 1074cm~! auf. Fiir die Isocyanateruppe 
charakteristisch ist eine Frequenz 47 = 1420cem~!; da diese wegen ihrer Inten- 
sitat nur als Frequenz «/. mit nahe symmetrischer Schwingungsform aufgefaft 
werden kann, so ergibt sich das schwerverstindliche Resultat, da® in der Gruppe 
N—C—O Federkrafte wirken, wie sie sonst nur bei Dreifachbindung (CN im 
Nitril, CO im Kohlenoxyd) auftreten. K. W..F. Kohlrausch. 


R. Wegscheider. Weitere Beitrage zur photochemischen Kinetik. 
Wiener Anz. 1932, S.229, Nr.20. Es werden Formeln fiir den Ablauf photo- 
chemischer Reaktionen unter Beriicksichtigung der Lichtabsorption aller vor- 
handenen Stoffe abgeleitet. H. Ebert. 


Roscoe G. Dickinson and John A.Leermakers. The chlorine-sensitized 
photo-oxidation of tetrachloroethylene in carbon tetra- 
chloride solution. Journ. Amer. Chem. Soc. 54, 3852—3862, 1932, Nr. 10. 
Tetrachlorathylen (C2 Cl) gibt mit Chlor in Abwesenheit von O: bei Belichtung 
Hexachloriitthan (C»Cl«). Bei Anwesenheit von Os: allein entsteht bei starker Be- 
lichtung (im Sonnenlicht bzw. bei Ultraviolettbestrahlung, so dai O. absorbieren 
kann) CCl; COCl und COCI. Sind CCl, O2 und Cl, nebeneinander vorhanden 
und wird mit Licht, welehes nur vom Cl, absorbiert wird (A = 436 my) bestrahlt, 
so wird die Chlorierung des C2. Cl, stark gehemmt bzw. bei geniigender O,-Kon- 
zentration véllig verhindert, so dafs nur Oxydation des CCl, eintritt. Diese zu- 
letzt genannte Reaktion (also: C2Cl,+1/,0. = CCis COC baw. C,Cl,-+ 02 
= 2COCl) wird genauer untersucht. Die ReaktionsteilInehmer waren dabei in 
CCl, gelést. Es ergab sich: 1. Es entstehen 87°/) von den Oxydationsprodukten 
als CCl; COCI. 2. Die Oxydation ist proportional der absorbierten Lichtmenge, 
der Chlorkonzentration; sie ist unabhangig von der Sauerstoffkonzentration und 
wird nur bei hohen Konzentrationen des C2 Cl, durch dessen Konzentration be- 
einfluBt. 3. Der Temperaturfaktor pro 10° betragt 1,20. 4. Die Quantenausbeute 
(bezogen auf umgesetztes Cy» Cli-Molekiil) betrug 1,0 bis 2,5 zwischen 0,05 Mol 
'C. CL,/Liter und 1,5 Mol C Cl,/Liter bei 20°C. Meidinger. 


Winston M. Manning and W. Albert Noyes, Jr. Photochemica l s tudies. 
XIV. The decomposition of nitrous oxide sensitized by 
mercury vapor. Journ. Amer. Chem. Soc. 54, ; 3907—3917, 1932, Nr. 10. 
Stickstoffoxydul (N20) ragiert mit angeregtem Quecksilberdampf im wesentlichen 
entsprechend der Gleichung: Hg* + N20 = HgO = Np. Der oben Were wird 
studiert durch Messung des Druckes, und zwar einmal bei Zimmertemperatur und 
einmal nach Kondensation mit fliissiger Luft, unter Zusatzen von Sauerstoff- und 
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Stickstoffoxyd (N O). Es gelang nicht, aus den Versuchsergebnissen eindeutige Aus- 
sagen tiber den Mechanismus des Primarprozesses zu machen: Es kann entweder 
ein angeregtes Sauerstoffatom und ein Stickstoffmolekiil oder ein normales Stick- 
stoffatom und ein N O-Molekiil entstehen. Weiter kann das entstandene angeregte 
0-Atom mit einem No O-Molekiil zu N O reagieren, oder das N-Atom bildet mit N2O 
ein No-Molekiil und ein N O-Molekiil. Die N O-Molekiile kénnen durch Stof mit 
angeregten Hg-Atomen aktiviert werden, so daf sie mit N2 O-Molekiilen reagieren. 
Die Hg O-Bildung erfolgt entweder durch Ozon oder angeregte Hg-Atome. Be- 
treffs der Reaktion zwischen angeregten Hg-Atomen und N:O-Molekiilen ergibt 
sich fiir die letztgenannten ein sehr grofer Wirkungsquerschnitt. Meidinger. 


R.H. Crist. The quantum efficiency of the photochemical decom- 
position of potassium persulfate. Journ. Amer. Chem. Soc. 54, 
3939—3942, 1932, Nr. 10. Kaliumpersulfat zerfallt in wasseriger L6sung (0,05 molar) 
bei Bestrahlung mit Licht (A = 254, 265, 302 my) entsprechend dem Schema: 
S, Of + H,O+ hy» — 2S0/+2H' + 4/.0.. -Das umgesetzte Persulfat lait sich 
leicht durch Fallung der entstandenen SO-Ionen mit BaCl, bestimmen. Die 
Quantenausbeute liegt fiir neutrale und alkalische (Zusitze von Na» COs, K OH) 
Lésungen sehr nahe bei 1 (1,00 + 0,07). Zusatze von Elektrolyten wie SO! oder 
Cl’ erniedrigen die Quantenausbeute (bei 0,05 molar K Cl ~ 0,7). Meidinger. 


E. Rabinowitsch. Uber die Photobromierung des Benzols. ZS. f. phys. 
Chem. (B) 19, 190—202, 1932, Nr. 2/3. 

Liippo-Cramer. Uber die Indifferenz des Bromsilberkollodiums 
gegen die Desensibilisierung. Photogr. Korresp. 68, 197—198, 1932, 
Nr. 11. H, Ebert. 


P. Rossier. Sur la sensibilité .spectrale des plaques photo- 
graphiques. Arch. sc. phys. et nat. (5), 13, 1931, Nov./Dez. [C. R. Séance Soe. 
Phys. de Genéve 48, 138—140, 1931, Nr.3.] Es wird die spektrale Empfindlich- 
keitskurve des Auges mit der einer photographischen Emulsion verglichen. Weiter 
wird eine Beziehung angegeben, mit deren Hilfe man von photographischen Werten 
auf bolometrische fiir Sterne, deren Spektraltyp bekannt ist, schliefSen kann. 

i Meidinger. 
J. Plotnikow und L. Splaitt Weitere Anwendungen der Wiarme- 
schattenphotographie und Pritifungen der Eigenschaften 
des longitudinalen Streueffektes. Photogr. Korresp. 68, 198—203, 
1932, Nr.11. Es werden einige Anwendungen der Photographie mit ultraroten 
Strahlen (mit durchgehender sowie auffallender bzw. reflektierter Strahlung) aus 
dem Gebiet der Kriminalistik (Dokumentenfalschung) und Archiologie (Mumien- 
tiicher) besprochen. Weiter wird die ,,Streureflexion“ der ultraroten Strahlen, wie 
sie z. B. in Kunstharzen sehr stark auftritt, niher untersucht. Meidinger. 


Takeo Kondo, Uberden photoanisotropen Effekt (Weigerteffekt) 
an Farbstoffen. I. ZS. f. wiss. Photogr. 31, 153—167, 1932, Nr. 6. An 
1700 Farbstoffen wird untersucht, ob der Weigerteffekt (Entstehung einer Aniso- 
tropie durch Belichten mit polarisiertem Licht) eintritt. Die Farbstoffe wurden 
in Gelatine- und Kollodiumschichten auf Glasplatten untersucht. Ungefihr 450 der 
Farbstoffe zeigten einen nachweisbaren Weigerteffekt. Einige zeigten den Effekt 
nur in Gelatine (Mehrzahl) oder Kollodium. Die Gréfe des Effektes war ab- 
hangig von der Konzentration der Farbstoffe. Bei einigen wenigen Farbstoffen 
lie sich neben dem Dichroismus auch eine Doppelbrechung nachweisen. Diese 
Farbstoffe sind ausnahmslos gelb gefiarbt. Der Effekt ist auSerordeéntlich emp- 
findlich gegen Feuchtigkeit. (Leichtes Anhauchen der Schichten gentigt, um den 


: 


cannot be of volcanic origin. Proc. Amer. Phil. Soc. 71, 285 
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_isotropen Zustand wiederherzustellen.) Der Effekt ist reversibel, a h. nach einer 


Bestrahlung mit einer bestimmten Polarisationsrichtung kann der Effekt durch 
eine weitere Bestrahlung mit der um 90° gedrehten Polarisationsebene wieder zum 
Verschwinden gebracht werden. Der Energiebetrag fiir die Vernichtung des 
Effektes ist viel kleiner als der zur Bildung. Wahrend die Mehrzahl der griinen, 
blauen und violetten Farbstoffe keinen Effekt ergab, trat er bei den roten, rot- 
braunen, braunen, rosa, orange oder gelben fast immer ein. Meidinger. 


Liippo-Cramer. Unerkliarte Schlei erbildungen. ZS, f. wiss. Photogr. 
31, 172—178, 1932, Nr.6. Es wird die versehleiernde Wirkung von Metallionen 
(Mn’-, Fe’-Ionen) bei der Hellichtentwicklung (Entwicklung unter Anwendung der 
bekannten Desensibilisatoren wie Phenosafranin, Pinakryptolgelb usw., sowie des 
Quecksilbercyanids) bei Entwicklung mit Pyrogallol untersucht und besprochen, 
Meidinger. 
MateMudroveic. Uber dasSchleiern der photographischenPlatten 
durch basische Farbstoffe. Photogr. Korresp. 68, 203—205, 1932, Nr. 11. 


Rudolf Sewig. Beleuchtungsmesser. Arch, f. techn. Messen 2, Lieferung 
16, J 3322—1, 1932. H. Ebert. 


H. Hartinger. Uber Sonderformen von geschliffenen Haft- 
glasern. ZS. f. ophthalm. Opt. 20, 129—135, 1932, Nr.5. Der Verf. gibt einen 
Uberblick iiber die verschiedenen auf speziellen Wunsch der Augendrzte ange- 
fertigten geschliffenen Haftglaser. So sind Formen geschaffen, bei denen zwischen 
dem Corneal- und Skleralteil ein stetiger Ubergang auf der Innenseite vorhanden 
ist. Ein anderes Haftglas besitzt gehobenen Cornealteil, dessen Mitte eine be- 
stimmte von Null verschiedene Brechkraft besitzt. Weitere Sonderformen von 
Haftglasern werden besprochen. Picht. 


7. Astrophysik 


Report on the Astrophysical Observatory for the Year en- 
ded June 30, 1931. From the Smithsonian Rep. for 1931, S.117—124. dH. Ebert. 


Franz Baur. Die Abhangigkeit der Solarkonstante von solaren 
Erscheinungen. Naturwissensch. 20, 521—522, 1932, Nr. 28. Messungen der 
Solarkonstante durch Abbot zeigen wahrend der 11 jahrigen Fleckenperiode zwei 
Hauptmaxima und -minima. Der Verf. verkniipft diese Messungen mittels einer 
Korrelationsrechnung mit den Sonnenflecken-Relativzahlen und der Charakterzahl 
der dunklen Ha-Flocculi. Er findet, daf die von Abbot gefundenen zeitlichen 
Schwankungen der Solarkonstante tatsichlichen Schwankungen der von der Sonne 


ausgehenden Strahlung entsprechen. R. Miigge. 


Ernst Briiche und Dorothee Briiche. Uber die Photometr ie von Sonn en- 
ringen. Meteorol. ZS. 49, 289—294, 1932, Nr.8. Auf Grund von Photographien 
von Sonnenringen, die mit einem Registrierphotometer ausgemessen wurden, er- 
gaben sich maximale Intensitaten ringformiger Zonen, die von dem subjektiven 
Sonnenringdurchmesser fast drei Grade abweichen. Die mit dem Auge festgelegte 
Kontur liegt praktisch dort, wo es die Mach- Ss eel ger sche Theorie erwarten 
lA®t. Als innere Sonnenringgrenze ist nicht die subjektiv beobachtete Kontur, 
sondern das Intensititsminimum vor dem Intensitatsanstieg aufzufassen. F. Linke. 
<j on the moon’s surface 
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William Leroy Emmet. 
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Hans Strassl Die Intensitatsverteilung in den Spektren der 
helleren Plejadensterne. ZS. f. Astrophys. 5, 205—259, 1932, Nr. 3/4. Be- 
richtigung, ebenda S. 376, Nr.5. Der Verf. hat die relative Energieverteilung inner- 
halb der kontinuierlichen Emissionsspektra der helleren Plejadensterne auf photo- 
graphisch-photometrischem Wege bestimmt. Zu den Aufnahmen wurde ein Spiegel- 
teleskop (16cm Durchmesser, 142 cm Brennweite) in Verbindung mit zwei Objektiv- 
prismen von 8 und 12° benutzt, deren brechende Kante in der Richtung der taglichen ~ 
Bewegung lag. Zur photometrischen Abblendung diente einStabgitter (Gitterkonstante 


118mm) mit den photometrischen Konstanten 1,51™ (Zentralbild gegen Bild ohne 


Gitter) und 0,98" (Seitenbild erster Ordnung gegen Zentralbild). Die Messungen 
wurden im Bereich 3600 bis 5000 A ausgefiihrt, Die Schwarzungen wurden mit einem 
registrierenden Photometer von Zeiss gemessen und die Intensit&tsverteilung 
aus den bekannten Abschwichungsfaktoren des Gitters bestimmt. Eine wesent- 
liche Fehlerquelle ist eine von der Wellenlange abhangige zeitliche Veranderung 
der effektiven Plattenempfindlichkeit wahrend der Aufnahme. Die Spektra von 
20 Plejadensternen werden an 8 isolierte B- und A-Sterne angeschlossen. Fiir die 
Plejaden ergeben sich fiir die verschiedenen Typen folgende Werte fiir ¢2/T: B5: 
0,79 + 0,02, B8: 0,77 + 0,03, BY: 0,98 + 0,05, AO: 1,18 + 0,07. Die Plejaden — 
haben eine etwas gréSere Temperatur als die Vergleichsterne gleichen Spektral- 

typus. Irgendwelche Wirkungen der Plejadennebel lieBen sich nicht in den 
Spektren: der Sterne nachweisen. Frerichs. 


J. A. Pearee. The coexistence of stellarandinterstellarcalcium 
lines in the massive B9star H.D.698. Monthly Not. 92, 877885, 1932, 
Nr.9. Die von Eddington vorgeschlagene Theorie einer gleichmafigen Ver- 
teilung hochverdiinnten Calcium- und Natriumdampfes in den interstellaren Rau- 
men fiihrt zu dem Resultat, da®f alle‘hinreichend weit entfernten Sterne (Ent- 
fernung gré®er als 400 parsec) die unverschobenen Spektrallinien des ionisierten 
Calciums und Natriums zeigen miissen. Diese Linien sind im allgemeinen in den 
Sternen der Klassen Os bis By einer Gréfenklasse < 5,5, in den Spektren der 
Novae- und der Wolf-Rayet-Sterne sowie in vielen weit entfernten Sternen der 
Klassen Bs bis Bs, jedoch bisher nicht in den Spektren von jiingeren Sternen als 
B; beobachtet worden. Die Koexistenz von stellaren und interstellaren Calcium- 
linien in den Spektren der eine Verdoppelung der Linien zeigenden spektrosko- 
pischen Doppelsterne der Klassen Bz bis B; ist mit dieser Theorie der inter- 
stellaren Materie in Ubereinstimmung. Der Verf. bringt nun zu den bereits 
vorliegenden vier neue Beispiele derartiger Doppelsterne. Die spektroskopischen 
Bahnelemente sowie die Massen des Sternes H D698 wurden bestimmt. Dieser 
Stern, der sich aus zwei Sternen der Typen By bzw. B; mit den Massen: 113,2 bzw. 
44,9 Sonnenmassen zusammensetzt, ist das schwerste bisher beobachtete derartige 
Gebilde. Wahrend Dreiviertel der Umlaufsperiode dieses Doppelsterns, die 56 
Tage betragt, ergeben die Messungen der Linie K, dafS§ diese aus einer Uber- 
lagerung einer sich bewegenden und einer stationéren Linie besteht. An wenigen 
Tagen, wenn die beiden Sterne die gréften relativen Geschwindigkeiten haben, 
spaltet diese Calciumlinie in drei Komponenten auf. Von diesen folgen die beiden 
auferen genau den Bewegungen des Sternes, wahrend die dritte, die scharfste von 
ihnen, ihre Lage unverandert beibehalt. Das gleichzeitige Auftreten von stellaren 
und interstellaren Calciumlinien in diesem Spektrum bestatigt fiir die Klasse der 
B-Sterne die Theorie des interstellaren Calciums. Frerichs. 


